﻿ Ionel CRISTE e d ! t o r i a l Cireasa pe coliva! Ca tot este luna lui ciresar, cand natura ne ofera generoasa primele fructe ale noului an ca o incurajare pentru viata si munca, prefigurand nazuinte spre mai bine. ªi nu sunt deloc putine acestea, daca ne gandim la ce ne-am angajat sa facem din primele luni ale anului 2005, anul care vrea sa marcheze un nou inceput. Un inceput pe care l-am... inceput de prea multe ori, fara a-i da cat de cat un contur care sa ne faca sa depasim mersul melcului. Nu reusim, pentru ca acest ciclu electoral intins pe circa patru ani, repetabil de altfel, nu ne ajunge sa ne plaseze pe linia elaborarii si, mai ales, a realizarii unor planuri si obiective concrete, concomitent cu raspunderea necesara din partea celor alesi. Nu vom reusi mare lucru pentru ca, in launtrul acestor patru ani, totul se rezuma la o continua lupta electorala sustinuta, efectiv, prin vorbe exprimate in incintele Legislativului, Executivului sau ale partidelor. O luna ne mai desparte de scurgerea timpului primei jumatati a anului 2005 si as fi bucuros daca cineva dintre dvs. poate sa demonstreze ca ceva se misca pentru relansarea economiei romanesti pe o traiectorie care sa-i asigure progres si eficienta, elemente definitorii societatii capitaliste. ªi totusi, un prim exemplu, singular as zice, ar putea fi introducerea cotei unice de impozitare de 16%, prin care se spera relansarea economica mult dorita de reprezentantii lumii afacerilor. Finantistii noii puteri declara ca roadele au inceput sa apara o data cu cresterea veniturilor bugetare. Toate ar fi bune si la locul lor daca lucrurile ar sta asa. S-ar da astfel posibilitatea acoperirii unor cheltuieli ce nu puteau fi pana acum onorate din cauza veniturilor mici la bugetul statului. Toata lumea a asteptat, amanata sine die, asa-zisa rectificare bugetara prin care unele sectoare vitale progresului economic sa capete o gura de oxigen necesara revigorarii si, mai ales, continuitatii. Sigur, este greu sa-ti pui in aplicare politicile economice, in conditiile elaborarii si aprobarii unui buget de catre o alta administratie, dar sumele alocate anterior nu pot fi considerate ireale, in cel mai rau caz insuficiente sau prost distribuite. Or, acum se face operatia "chirurgicala" de amputare a finantarii unor sectoare (unele dintre ele cu planuri si activitati incepute deja) pentru a mai incropi ceva pentru altele. ªi, cum din putin oricat l-ai dramui nu poate ramane decat tot mai putin, lucrurile nu par deloc a fi roz. Toata aceasta tevatura influenteaza negativ fenomenul investitional la care statul, vrand-nevrand, trebuie sa con-tribuie si el daca se vrea sa se reali-zeze ceva la scara nationala. Spunand acest lucru, vreau sa revin asupra unui proiect atat de dorit nu numai de noi, dar acum si de viitorii "colegi" din UE. Este vorba despre infrastructura rutiera. Pe seama unor vicii contrac-tuale sau a unor noi optiuni privind oportunitatea autostrazilor din punctul de vedere al traseelor si valorilor sta-bilite intre partile interesate, o aseme-nea investitie de anvergura este stopata, supusa unor discutii inter-minabile si, ca atare, condamnata la stagnare. Stagnare cu consecinte dintre cele mai nefaste pentru societatile romanesti de constructii, cele furni-zoare de materiale, instalatii si utilaje si, nu in ultimul rand, pentru cele de proiectare. La coliva de pana acum, ceea ce mai lipsea era cireasa, cea din iunie de care vorbeam la inceput, cireasa care, in loc sa fie parguita, este adica fara i autostrazi, caetot enerveaza deja stafidta. Cum s-ar spune, tot p loc, tot pe loc, subiectul pe unii care nu le vad rostul, pentru cafn-ar fi suficient trafic rutier care sa le justi ice existenta. in fond, ce, pana acum n-am trait si fara ele? Sigur ca se poate trai si cu ulite si strazi cu suport natural, adica pamant, numai ca aceasta ratiune ne plaseaza intr-o anumita era, oricum nu cea moderna. Fiind vorba despre constructii, de aceasta data despre cele cu destinatia de locuinte, nu putem sa nu salutam decizia Guvernului de a aloca 20 de mili- oane de euro pentru refacerea locuintelor din zonele calamitate de inundatii. Nu suntem carcotasi, dar unele semne de l intrebare au si aparut o data cu anuntu ca aceste case se vor realiza de ANL (criticat de acelasi administrativ ca fiindi neperformant) si nu oricum, ci pana n toamna. N-am constatat pana acum nici un caz in care sa se consemneze o asemenea performanta – 5-6 lun – datatoar de speranta si, mai ales, i certitudine.eDar vorbele sunt si raman "delicatesa" indispensabila puterilor ce s-au perindat timp de 15 ani la conducerea treburilor statului. ªi, daca nu vor eusi promisiunile facute, nu inseamnar oare ca inca din iunie s-a pus "cireasa pe coliva" atat pentru locuintele promise, cat si pe atat de controversatele autostrazi? Ciprian ENACHE 013935 Bucuresti, Sector 1 R e d a c t i a Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8,Sc. A, Et. 1, Ap. 15 Tel.: Tel./Fax: Mobil: E-mail: 031.405.53.82, 021.232.14.47 031.405.53.83 0723-297.922 revistaconstructiilor@rdsmail.ro revistaconstructiilor@yahoo.com Director Redactor-sef Redactor Publicitate Tehnoredactor Corector Procesare text 0722.460.990A Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 Elias GAZA 0723.185.170 0726.115.426 Cezar IACOB Viorica Gh. CRISTEA Luminita CaLIN Colaboratori prof. univ. dr. ing. Alexandru Ciornei prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann sef lucr. univ. dr. ing. George Ilinoiu dr. ing. Ion Ionescu drd. ing. Livia Miron prof. univ. dr. ing. Ioan Gavrilas prof. univ. dr. ing. Ion Vlad prof. univ. dr. ing. Ionela Carazeanu dr. ing. Victor Popa ing. Viorel Parvu ing. Maria Parvu Redactia revistei nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material scris sau ilustrativ din aceasta publicatie este interzisa in lipsa unui acord scris din partea editorului. Articolele semnate de colaboratori reprezinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Revista Constructiilor iunie 2005 Tiparul executat la: Grupul de presa si tipografie ROMPRINT Bucuresti 3 ARACO - Premii 2004 (I) Trofeul calitatii ARACO - 2004 ªi a fost… Construct Expo – editia XII… Locul si momentul in care incepe sa se „ctitoreasca” o frumoasa traditie in lumea constructorilor – recunoasterea meritelor celor ce prin lucrarile executate se detaseaza de „pluton”. Ca in fiecare an, si de aceasta data, „departajarea concurentilor” a avut drept criterii originalitatea, soluti-ile tehnice si tehnologice folosite, precum si calitatea si fiabilitatea lucrarilor executate. Cei mai performanti dintre cei care s-au incumetat sa participe la o asemenea intrecere profesionala si-au vazut incununate eforturile depuse in acerba competitie. ªi pentru a nu pluti in generalitati, incepand cu acest numar al „Revistei Constructiilor”, va prezentam sistematic lucrarile si autorii lor, pentru a afla si dvs. in ce au constat argumentele pe baza carora comisia de specialisti, instituita in acest scop, a triat proiectele care au ajuns pe podiumul premiantilor. Asadar… Terminal de containere Mol II S Port Constanta Sud INSTALAtII ELECTRICE ªI MECANICE Subantreprenor de specialitate: TIAB S.A. Bucuresti Antreprenor general:PENTAOCEANCONSTRUCTION LTDTokio, SucursalaAgigea Beneficiar: COMPANIANAtIONALaADMINISTRAtIA PORTURILOR MARITIME Constanta Proiectanti: PACIFIC CONSULTANT INTERNATIONAL Japonia, IPTANA S.A. Bucuresti Caracteristici tehnice si functionale zTerminalul de containere din Portul Constanta Sud este destinat dezvoltarii traficului de transport con-tainere, ca legatura intre Europa si celelalte continente. Amplasarea sa deosebita a permis realizarea unui trafic complet, utilizand transportul pe apa - Marea Neagra si Canalul Dunare-Marea Neagra, transportul pe calea ferata si transportul auto rutier. zAvand o capacitate de trafic de 324.000 unitati/an, acesta este cel mai mare terminal de containere din Europa de Sud-Est. zAlegerea zonei, solutia de proiectare si dotarea ter-mica fac posibila utilizarea navelor de tip PANAMAX, 4 purtatoare de circa 3.000 de unitati contai- nere. zTIAB a exe-cutat instalatiile electrice (de forta si de iluminat) si mecanice (sani-tare, de incalzire, de aer conditionat, de ventilare inte-rioara si de ali- mentare cu combustibil GPL sau motorina) aferente obiectivelor care alcatuiesc terminalul: - cladire administrativa; - cladire terminal CF; - turn de control; - atelier i de intretinere si reparatii; - depozt de containere; - statie de pompare apa si ape uzate; - retele exterioare de apa si canalizare. z incaperile de protocol sau alte destinatii speciale au fost prevazute cu corp ri de ilumna o namentale, iar pentru iluminatul exteriorual cladirii i si tal r teraselor s-au montat lampi cu vapori de sodiu de 70W, 250W si 400W. z toare Instalatiile dedincalzire aucfost realizatei cu radia- din aluminiu e tip CLAN, u cazane de tp FEROLI si DeDIETRICH, cu pompe de circulatie DAB si WILO. zMaterialele utilizate si profesionalismul executiei au determinat realizarea unor lucrari de buna calitate, ce au intrunit aprecierea antreprenorului general.  Revista Constructiilor iunie 2005 Trofeul calitatii ARACO - 2004 Muzeul National de Arta Contemporana Antreprenor: AEDIFICIA CARPAtI S.A. Bucuresti Beneficiar: R.A. APPS - SAIFI Proiectant general: CARPAtI PROIECT S.R.L. ªef proiect complex: dr. arh. Adrian Spirescu Subantreprenori: TEHNIC GLASS, LINCON S.R.L., SOCIETATEA ROMaNa DE ASCENSOARE – IFMA, ROMTEST ELECTRONICY Caracteristici tehnice si functionale zMuzeul National de Arta Contemporana al Romaniei, amplasat in corpul E4 al Palatului Parlamentului, are suprafata totala desfasurata de aproape 15.000 mp si suprafata destinata expunerii de 8.747 mp. zPrin interventiile propuse de proiectant si realizate de AEDIFICIA CARPAtI, au fost preluate partial ele-mentele existente prin schimbarea functiunilor. Trebuie mentionat ca structura de rezistenta a corpului E4 nu a fost afectata prin amenajarea Muzeului de Arta Contemporana. zPentru a se crea spatii suplimentare de expunere, s-au conceput subpante metalice la cotele +4,50 si +14,15, realizate din cadre si nervuri metalice pe doua directii, din profile laminate la cald si tole sudate, cu planseu din beton armat, turnat pe cofraj pierdut din tabla cutata. zSupraetajarea cu doua niveluri a terasei de la cotele +25,50 si +29,50, intre axele A-C, a transformat terasele existente in spatii pentru functiuni anexe. zPlafoanele din salile de expozitii si peretii interiori au fost realizati din placi de gips-carton, finisate cu o vopsea speciala antimucegai in zona de depozitare a lucrarilor de arta. zPeretii din holul de acces windfang, de la parter, sunt realizati dintr-o sticla securizata speciala. zTamplaria exterioara este realizata din aluminiu cu profile Reynaers si geam termopan. zintre axele 23-24 si 27-28 sunt montate doua lifturi pano-ramice. Structura de rezistenta a acestor Revista Constructiilor iunie 2005 lifturi este formata continuare in pagina 6 ® 5 ¬urmare din pagina 5 dintr-o constructie metalica, care reazema pe radierul general la cota -15,00. Pe inaltime, aceasta structura meta-lica este legata de cladirea existenta prin intermediul unor platforme rigide, care constituie rampe de acces in cladire. zPentru intretinerea constanta a temperaturii si umiditatii aerului in limitele impuse de muzeu, s-au montat sisteme de ventilatie si conditionare a aerului la standarde occidentale, racordate la cele doua chillere de 700 kw fiecare.  Modernizarea unor constructii in piata Petrodava din municipiul Piatra-Neamt Trofeul calitatii ARACO - 2004 Antreprenor: GENERAL CONSTRUCT S.A. Piatra-Neamt Beneficiari: ROCOM-CENTRAL S.A. Piatra-Neamt, WINMARKT S.A. Piatra-Neamt Proiectanti: TRIDENT S.R.L. Piatra-Neamt, AND PRODUCTION S.R.L. Bucuresti, ALU DESIGN S.R.L. Bucuresti Caracteristici tehnice si functionale zPiata Petrodava din Piatra-Neamt, cu Hotelul Central, Magazinul Petrodava, Casa de Cultura, Biblioteca Judeteana, libraria Miorita si Banca Transilvania consti-tuie centrul civic al municipiului. zLucrarile executate de S.C. General Construct S.A. Piatra-Neamt au vizat extinderea si modernizarea magazinului PETRODAVA, precum si extinderea si modernizarea restaurantului si a cofetariei de la Hotelul Central. Constructiile reabilitate au schimbat peisajul traditional: sticla si inox, jocuri de culori si linii. zLucrarea de extindere a magazinului PETRODAVA a constat in extinderea parterului pe fatadele N si E cu 4,2 m pe latime si cu 6 m pe inaltime. Pe durata celor doua luni in care a fost realizata lucrarea nu a fost intre-rupta activitatea magazinului. - Structura a fost realizata pe fundatii izolate cu stalpi si grinzi metalice, iar inchiderea in suprafata de 380 mp s-a facut cu pereti cortina sistem METRA. Acoperisul a fost realizat din panouri termoizolante. - Placarea fatadei s-a facut cu sisteme casetate tip LUXALON in culorile galben, albastru si gri, prinse de structura de rezistenta prin intermediul confectiilor metalice si dispozitivelor de prindere. zExtinderea Hotelului Central a constat in lucrari de modernizare a cofetariei, extinderea patiseriei - cladire noua si a restaurantului. 6 zRestaurantul, situat pe latura de N a hotelului, are regim de inaltime P+E si functional cuprinde, pe langa restaurantul propriu-zis, salon de mic dejun, bucatarie si grupuri sanitare. zStructura de rezistenta este formata din fundatii izolate, stalpi si plansee din beton armat monolit, zidarii de caramida. - Au fost realizate: pardoseli de gresie; placari cu faianta la grupuri sanitare; laboratoare, camere frigo-rifice si bucatarii; tavane false. zLucrarile de modernizare, realizate cu profesio-nalism decatre S.C. GENERALCONSTRUCT, au adus con- structiile din Piata Petrodava la nivelul mileniului trei.  Revista Constructiilor iunie 2005 Modernizarea si extinderea centrului comercial "Tomis" - Constanta Trofeul calitatii ARACO - 2004 Antreprenor: CORAL S.R.L. Tulcea Beneficiar: TOMIS S.A. Constanta Proiectant: WESTFOURTH ARCHITECTURE S.A. Bucuresti Subantreprenor: TIAB S.A. Bucuresti Caracteristici tehnice si functionale zCentrul Comercial "Tomis" se afla in centrul munici-piului Constanta, ocupand o suprafata de teren de 5.668,6 mp. Lucrarile au vizat modernizarea cladirii existente si extin-derea acesteia cu doua corpuri de cladire. zLa cladirea existenta, cu Sd = 12.473 mp, dispusa pe un regim de inaltime de S+P+3E, s-au realizat lucrari de consolidare a structurii (executate din cadre de beton armat si plansee din elemente prefabricate tip T) cu panouri de rigidizare metalice, precum si camasuirea zidariei cu plasa legata si mortar. La exterior a fost montata tamplaria din aluminiu cu geam termopan si placaj cu tabla de aluminiu de tip LUXALON. Au fost inlocuite instalatiile sanitare, de incalzire, ventilatie si electrice. zS-a realizat extinderea cladirii cu doua corpuri, si anume: - corp lateral S+P+3E; - corp principal 3S+P+6E. Fundatiile sunt de tip radier general, iar structura de rezistenta este din cadre de beton armat si plansee tip dala groasa din beton armat. Lucrarile de finisaje: pardoseli din gresie portelanata, tavane false din gips tip DECOGIPS, compartimentari din gips-carton. Tamplaria exterioara este din aluminiu cu bariera termica si geam termopan. - Corpul principal are parcaje auto in trei subsoluri, cu 140 locuri de parcare, spatii comer-ciale laparter si etajele 1-2 si fast-food la etajul 3. La etajele 4 si 5 sunt sali de cinematograf, iar la etajul 6 sunt terase tip bar restaurant. - Corpul lateral adaposteste spatii comer-ciale atat la parter, cat si la cele 3 etaje. zAnsamblul de cladiri a fost dotat cu instalatii performante de incalzire, climatizare, instalatii contra incendiului, sonorizare.  (continuare in numarul urmator) Revista Constructiilor iunie 2005 7 tigla din beton Elpreco, premiata la Targul International Construct Expo 2005 Construct Expo 2005, expozitie internationala de arhitectura, tehnologii, echipamente, instalatii, utilaje si materiale pentru constructii – editia a XII-a, a reunit aproximativ 1.200 de participanti din care circa 300 straini. Pe o suprafata de peste 60.000 mp, alaturi de firme romanesti au expus firme din 21 de tari: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Elvetia, Franta, Germania, Grecia, Italia, Macedonia, Marea Britanie, Republica Moldova, Olanda, Polonia, Serbia-Muntenegru, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia si Ungaria. Sala Eminescu din cadrul Complexului Expozitional Romexpo Bucuresti a gazduit, cu ocazia evenimentului din mai, Gala laureatilor Construct Expo 2005, unde au fost distinse cele mai noi si performante tehnologii si produse oferite pietei romanesti de catre expozantii la aceasta editie. Premiile au fost inmanate de catre dl George Cojocaru, presedinte - director general al Romexpo SA. Criteriile avute in vedere au tinut cont de calitatea prezentarii si design-ul standului, de fidelitatea participarii la Construct Expo si de calitatea produselor expuse. Jurizarea produselor a fost realizata de specialistii Institutului de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii (ICECON), in baza fiselor transmise de la firmele expozante. 10 Societatea comerciala Elpreco a fost premiata pentru produsul “tigle din beton tip ELPRECO” si pentru con-secventa participarii la Construct Expo. ”Premiul obtinut in cadrul evenimentului Construct Expo 2005 reprezinta o dovada ca preocuparile noastre de imbunatatire a calitatii produselor se bucura de aprecierea specialistilor in domeniul constructiilor”, a declarat dl Adrian Barbu, director comercial al societatii Elpreco SA. La inceput de sezon in constructii, Elpreco ofera in cadrul sistemului acoperis o tigla din beton de calitate superioara, realizata cu tehnologie performanta, intr-o gama variata de culori.  Revista Constructiilor iunie 2005 Romania si exigentele comunitatii europene PREFABRICAREA ªI INDUSTRIALIZAREA PRODUCtIEI PENTRU CONSTRUCtII dr. arh. Gheorghe POLIZU Am participat in urma cu ceva timp la o reuniune foarte interesanta pentru breasla constructorilor. Este vorba de o sesiune organizata de Comitetul Roman pentru Istoria si Filozofia ªtiintei si Tehnicii al Academiei Romane si grupul de firme PREFAB, cu tema "Evolutia prefabricarii betonului armat in Romania – trecut si viitor". Sesiunea s-a bucurat de o participare larga a specialistilor, care au ascultat douasprezece prelegeri deosebite, prezentate de conferentiari competenti profesional. Majoritatea conferentiarilor au subliniat bogatele si valoroasele traditii ale prefabricarii betonului in tara noastra si, foarte interesant si important, au lansat promisiunile unei cereri de prefabricate, de ele-mente in general care intra in alca-tuirea structurilor cladirilor, produse in afara santierului, alcatuite din beton armat sau precomprimat, avand caracteristici si performante deosebite. Principalele domenii care au stimulat cererea au fost structurile marilor supermarketuri realizate in aceasta perioada si programul de modernizare a drumurilor si auto-strazilor. Pentru aceste domenii, cererea s-a indreptat spre stalpi din beton armat si grinzi din beton armat sau precomprimat. Mai putin spre elemente prefabricate de suprafata din beton armat sau precomprimat ori cuzineti pentru fundatii. in afara cererii de elemente pre-fabricate necesare alcatuirii structurii cladirilor, s-au inregistrat solicitari pentru elementele ce intra in alca-tuirea podurilor, mai ales rutiere, realizate din beton, beton armat si/sau precomprimat, ca si pentru traversele de cale ferata din beton precomprimat. Pe langa elementele cu forme si alcatuiri "traditionale" au aparut pe piata romaneasca si fasii cu goluri din beton precomprimat, realizate prin extrudare. Revirimentul marcat prin produ-cerea tuturor acestor elemente, in majoritatea lor cu performante si calitati deosebite, a fost posibil ca urmare a alinierii furnizorilor de ciment, otel, aditivi, var etc. si a pro-ducatorilor, la cerintele impuse de sistemele de management al calitatii si de certificare a calitatii pro-duselor oferite sau prin agremen-tarea tehnica in conditiile cerute de Legea 10/1995 a calitatii in con-structii, pentru produsele ce constituie noutati si se abat de la standardele nationale. in tara noastra, impunerea exagerata a prefabricarii si a tipizarii, mai ales in domeniul locuintelor, a determinat, dupa 1990, o aversiune generalizata si nediferentiata fata de prefabricare. Mai exact, fata de pre-fabricarea betonului, considerata principala vinovata pentru dimen-siunile mici ale apartamentelor si incaperilor locuintelor, pentru calita-tea redusa a lucrarilor, in primul rand a finisajelor, pentru condens, frigul din locuinte pe timpul iernii, pentru aspectul mohorat si tern al blocurilor inghesuite pe teren, pentru faptul ca modificarile interioare erau excluse sau pentru dificultatea, chiar imposi-bilitatea de a bate un cui in perete pentru fixarea unui tablou etc. Consecinta reticentei fata de pre-fabricate a constituit-o falimentarea multor producatori de prefabricate incapabili sau neinteresati sa se adapteze si sa se reprofileze. ªi putinele reprofilari au fost facute cu impor-tante pierderi de capacitate. Un exem-plu poate fi fabrica de prefabricate Progresul Bucuresti. Daca analizam aceasta reticenta putem constata ca, de fapt, nu pre-fabricarea, adica realizarea in afara santierului – de cele mai multe ori – a subansamblurilor care se monteaza pe santier deranjeaza. De exemplu, nu ne supara faptul ca tamplaria, ferestrele sau confectiile metalice sunt fabricate in afara santierului. Ca acestea, ca si prefabricatele din beton armat sau precomprimat sunt transportate pe santier si montate in locul prevazut in proiect. Dupa parerea mea, supararea este cauzata nu de realizarea ele-mentelor si a subansamblurilor in afara santierelor, ci de material, de beton. Poate, mai exact de ele-mentele de constructii din beton care compartimenteaza pe verticala spatiul construit, recte peretii din beton. Personal, nu am auzit pe nimeni sa fie suparat pe planseele sau scarile facute din beton armat. Explicatia este greu de dat. Poate ne ajuta sociologii. Am impresia ca supararea ar putea fi determinata de caracterul definitiv al betonului, de faptul ca pare ceva ce nu se mai poate schimba. Un alt aspect pe care vreau sa-l remarc il constituie, in general, igno-rarea legaturii intre prefabricare si industrializare. Se omite faptul ca, de pilda, prefabricarea inseamna productia industriala a betonului. Dar, daca prefabricarea betonului reprezinta o metoda de industri-alizare, dezvoltarea metodei repre-zinta un element de progres care conduce la cresterea vitezei de exe-cutie a cladirilor si la sporirea calitatii constructiilor alcatuite din elemente si subansambluri produse in unitati specializate in regim industrial, avand calitatea certificata. Problema in acest caz se rezuma la modul in care elementele produse industrial, cu certificat de calitate, sunt trans-portate de la producator la santier, manipulate si montate. 12 Revista Constructiilor iunie 2005 Prin prefabricare – ca metoda de industrializare, de producere in indus-trie a componentelor unei constructii, de scoatere din activitatea de santier, supusa vicisitudinilor si capriciilor vremii (ploaie, vant, ger, ceata) a unor lucrari – se realizeaza un lucru bun. Deci, putem vorbi de o prima con-cluzie: prefabricarea betonului reprezinta o metoda de industri-alizare a acestui material, adica producerea in unitati specializate, in conditii climatice optime si con-stante a elementelor de constructii urmand rigorile productiei industri-ale si sistemele de management al calitatii si certificarii acesteia, specifice productiei industriale in general. Realizarea elementelor si a sub-ansamblurilor ce compun – de exemplu – structura de rezistenta a viitoarei con-structii, in unitati sau ateliere specia-lizate, care produc in serie sau, in orice caz, in multe exemplare identice aceleasi elemente, permite specia-lizari si folosirea unor masini si utilaje specifice. Astfel, betonul este produs mereu din aceleasi componente – agregate, ciment, aditivi, apa – procurate de la aceiasi furnizori care livreaza aceste materii prime avand calitatea constanta, insotite de certificate ce atesta acel fapt. Betonul este fabricat in instalatii centrale informatizate care cantaresc componentele realizand produse cu calitati controlate. Armaturile sunt obtinute de la aceiasi furnizori, iar procesarea si montarea lor se face cu masini specializate conduse de per-sonal instruit. intarirea betonului, compactarea lui sunt procese contro-late industrial. intarirea poate fi acce-lerata prin tratament termic, iar compactarea facilitata prin diverse sisteme de vibrare si/sau vacuumare. Pentru a obtine elemente cu suprafete avand calitati deosebite, se folosesc cofraje din materiale speciale, tratate inainte de turnare cu substante care sa impiedice for-marea de bule de aer la suprafata elementului. in plus, se pot utiliza agregate speciale, iar procesul de intarire poate fi tratat special pentru a obtine o calitate deosebita a supra-fetei – de exemplu, prin ocratare cu tetrafluorura de siliciu sau cu fluate. in ultimii ani – de fapt, in ultimele decenii – au fost facute progrese in cresterea preciziei Revista Constructiilor iunie 2005 dimensionale a elementelor si sub-ansamblurilor de mari dimensiuni din beton armat si precomprimat, multe din aceste progrese fiind, din pacate, ignorate de producatori. Astfel, ajustarea dimensionala se poate face prin strunjirea elementelor in zona de imbinare si lipirea unor gar-nituri – ca in cazul tuburilor din beton precomprimat (Premo, Sentab etc). Sau prin echiparea elementelor in zona de imbinare cu saboti fixati in pozitii atent controlate care sa per-mita imbinarea uscata, cu buloane, asemanator elementelor din metal, ori realizarea unor elemente prefa-bricate din beton cu armatura rigida (cunoscutul BAR) in alcatuiri statice "simplu rezemat" sau cu continuitate pe reazeme. Nu mai vorbesc de ele-mente si subansambluri in care se asociaza in fabrica in acelasi prefabricat din beton mai multe functiuni, cum este aceea de rezis-tenta si aceea de izolare termica – mai ales in cazul elementelor de suprafata – productia fiind executata "pe banda", metoda preluata si adap-tata de la industria automobilelor. in afara faptului ca, prin folosirea acestor elemente asociate in fabrica, se reduc activitatile desfasurate pe santier, sub cerul liber, sub ploaie, vant si ger, prin activitati riguros con-trolate in atelierele de productie se mai obtin si alte avantaje. Unul foarte important este acela ca se reduce greutatea materialelor care se pun in opera pentru realizarea unei cladiri. La reducerea greutatii au con-tribuit urmatorii "pasi" tactici, mai ales in ceea ce priveste halele: zsporirea caracteristicilor beto-nului, introducerea betoanelor de inalta rezistenta, clasa C50/60 cel putin, utilizand cimenturi speciale, adaosuri, aditivi si tehnologii perfor-mante, asistate informatic la prepa-rarea betonului; zutilizarea armaturilor ampren-tate, cu ductilitate controlata, chiar la diametre mici; zgeneralizarea, mai ales pentru elementele structurale incovoiate, a precomprimarii; ztranspunerea in practica a unor alcatuiri statice care sa asigure con-tinuitatea pe reazeme, inclusiv a grinzilor cu console, care permit o distributie avantajoasa a solicitarilor; zdezvoltarea sistemelor mixte beton-otel, a elementelor din beton precomprimat (grinzi si stalpi) cu saboti metalici ce se asambleaza cu buloane si asigura continuitate pe reazeme; zgeneralizarea structurilor cu alcatuire mixta - grinzi din beton pre-comprimat cu invelitoare din tabla cutata autoportante sau a ele-mentelor sandwich cu o foaie din tabla cutata protejata anticorosiv, termoizolatie (in general din PVC sau vata minerala) si o membrana care asigura si primul strat (poate fi singurul) al hidroizolatiei; zfolosirea pentru iluminarea naturala a interiorului a cupole-telor usoare sau a luminatoarelor continue etc. Privind structurile supermarke-turilor realizate in ultimii 10 ani, constatam ca pentru invelitori, sis-temele usoare cu tabla cutata pe grinzi din beton precomprimat sau metal sunt practic generalizate. Referitor la performantele acestor structuri, in interviul cu ing. Victor Olaru, publicat in nr.5/2004 al revistei „Lumea Constructiilor”, se prezinta indicii de consum pentru beton si otel in suprastructura magazinului Praktiker Ploiesti, cu trama 19/21 m, la care panele si grinzile sunt din beton precomprimat, exclusiv tabla cutata sau sandwich-ul tabla – POR – membrana pentru invelitoare. in tabelul 1 prezint indicii de consum – completati pentru hala Praktiker cu presupusa invelitoare si alte doua alcatuiri tot cu grinzi din beton precomprimat. Desigur ca pentru acest tip de structuri, folosirea metalului con-duce la greutati mai mici, care pot ajunge la 50-60 kg/m2. Sunt mai usoare, dar de cele mai multe ori si mai scumpe, trebuie protejate anti-corosiv si contra incendiilor, iar intretinerea lor este mai scumpa. in privinta vitezei de montaj, aceasta este neindoios sporita la structurile metalice fata de cele din beton cu imbinari umede. Noile tipuri de imbinari cu buloane pentru struc-turile din beton precomprimat se apropie insa de vitezele de montaj ale structurilor integral metalice. Despre structurile din metal – utile si recomandabile in multe cazuri, – se subliniaza, asa cum am vazut, sensibilitatea lor la incendiu. continuare in pagina 14 ® 13 ¬urmare din pagina 13 Tabelul 1: Indici de consum pentru unele structuri prefabricate cu elementele principale din beton precomprimat avand deschideri si trame mari Sistemul structural Structuri tipizate din beton precomprimat B400-B500 cu trama 12m x 18m si chesoane 6m x 1,5m din beton armat Structura propriu-zisa Beton Otel m3/m2 kg/m2 0,110 ~22,0 invelitoare Beton Otel m3/m2 kg/m2 0,06 ~4,5 Total Beton Otel m3/m2 kg/m2 0,17 ~26,5 Materiale puse in opera kg/m2* 415-420 Structura din beton precom-primat cu trama de 19m x 21m la magazinul Praktiker Ploiesti si invelitoare din tabla cutata Structuri din beton precom-primat B500-B600 cu trama 12m x 18m cu imbinari metalice (studiu ICPMC) cu invelitoare din tabla cutata sandwich cu poliuretan 0,072 14,0 0,050 ~9,0 – ~18,0 0,072 – ~14,0 0,050 ~32,0 180-190 23,0 125-130 * in stabilirea greutatii materialelor puse in opera, densitatea betonului (inclusiv armatura) a fost considerata 2.400 kg/m3, iar termohidroizolatia din spuma de poliuretan placata cu o membrana bituminoasa 8 kg/m2 la toate cele trei sisteme structurale prezentate (pentru comparatie). Pentru magazinul Praktiker Ploiesti au fost preluate si adaptate informatiile privind consumurile de beton si otel din revista „Lumea Constructiilor” nr.5/2004, p.17-18 (articolul ing. Victor Olaru – Atelier 3 SRL Bucuresti) Situatia este agravata de preve-derile normativului P118-99, care la art.4.2.43 precizeaza ca spatiile comerciale sunt considerate cu risc mare de incendiu, iar in cazul cand sunt prevazute cu instalatii automate de stingere cu apa sunt considerate cu risc mediu de incendiu. Din pacate, de multe ori sunt ignorate alte prevederi ale aceluiasi normativ care, judicios intelese si interpretate de catre proiectantii de structuri, arhitectii si tehnologii magazinelor, pot fi favorabile struc-turilor metalice. Aceste prevederi sunt cuprinse in articolele 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14 si nota la tabelul 2.1.9., pe care le citez in continuare: zNota la tabelul 2.1.9, referindu-se la rezistenta la foc pentru grinzi, plansee, nervuri, acoperisuri terasa pentru gradul II si III rezistenta la foc, la care se adauga si acoperisuri autoportante fara pod (inclusiv con-travantuiri), sarpanta acoperisurilor fara pod, accepta rezistente la foc pentru materiale C0 respectiv C1 reduse de la 45 la 30 de minute sau la acoperisuri de la 45 la 30 de minute, respectiv de la 30 la 15 minute in cladiri si compartimente de incendiu, la care densitatea sarcinii termice nu depaseste 840 MJ/m2, cu exceptia cladirilor inalte, foarte inalte, a celor care ada-postesc persoane ce nu se pot evacua singure sau echipament de importanta deosebita. zArticolul 2.1.12 prevede: „in con-structiile in care densitatea sarcinii termice nu depaseste 420 MJ/m2 si materialele combustibile sunt astfel distribuite incat sa nu pericliteze sta-bilitatea constructiei prin incalzirea locala a unor elemente de con-structie in timpul incendiului, se admite utilizarea structurilor metalice neprotejate sau partial protejate si reducerea corespunzatoare a rezis-tentei la foc a stalpilor, peretilor si planseelor pana la 15 minute, con-siderandu-se ca structura indepli-neste conditiile pentru gradul II rezistenta la foc. in aceleasi conditii se pot reduce si rezistentele la foc ale stalpilor, peretilor si planseelor realizate din alte materiale. La cladirile inalte, foarte inalte, la sali aglomerate, pre-cum si la cele de productie si/sau depozitare vor fi respectate preve-deri specifice.” zArticolul 2.1.13 prevede: „Struc-turile metalice neprotejate sau partial protejate pot fi utilizate in conditiile normativului, in general la: - compartimente si spatii echi-pate cu instalatii automate de stin-gere cu apa care asigura racirea elementelor pe timpul normat; - constructii supraterane cu maxi-mum 15 m inaltime.” zArticolul 2.1.14 prevede: „La uti-lizarea structurilor metalice neprote-jate sau protejate partial se vor avea in vedere: rolul elementului in asigurarea stabilitatii constructiei, categoria de importanta a constructiei, numarul persoanelor si valoarea bunurilor adapostite, precum si urmarile posi-bile ale prabusirii constructiei din cauza actiunii focului.” Cu alte cuvinte, structurile metalice sunt admise in domenii destul de largi, luandu-se masuri de protectie. Proble-mele sunt de natura economica: zcostul transportului de la pro-ducator la santier (am in vedere ca, in multe cazuri, transportul se face pe sute de kilometri, uneori din alte tari, atat pentru elementele din beton, cat si pentru cele din metal); zce este mai ieftin? (cheltuiala initiala si cheltuieli in timp): o pro-tectie cu vopsea intumescenta, scumpa, care trebuie refacuta la anumite intervale sau prevederea unei instalatii automate de stingere cu apa; zeventualele constrangeri legate de termenele de punere in functiune a cladirii, competenta executantului care-l recomanda pentru un anumit tip de structura etc. Vorbind despre dezvoltarea pro-ductiei industriale de elemente si subansambluri pentru constructii, este important sa subliniez ca apropierea tarii noastre de Uniunea Europeana – in afara avantajelor – impune o serie de noi reguli cuprinse in legi si hotarari de Guvern. 14 Revista Constructiilor iunie 2005 Prima regula, foarte importanta, care trebuie bine cunoscuta este Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, ce pre-cizeaza in anexa 1 existenta a 27 de domenii reglementate, intre care, la locul 4 sunt produsele pentru con-structii. Pentru fiecare domeniu reglementat, legea desemneaza o autoritate competenta. in cazul pro-duselor pentru constructii, autori-tatea competenta este Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu mentiunea ca pentru produsele destinate constructiilor cu rol in securitatea la incendiu, autori-tatea competenta este Ministerul Administratiei si Internelor prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Autoritatea care coordoneaza intregul domeniu al infrastructurii calitatii si evaluarii conformitatii este Ministerul Economiei si Comertului. Legea 608/2001, care se aplica pentru toate produsele din domeniile reglementate prin Directive ale Consi-liului Europei, precizeaza ca aceste produse se introduc pe piata si se pun in functiune – dupa caz – numai daca satisfac cerintele esentiale, conformi-tatea lor a fost evaluata si poarta mar-cajul de conformitate CE (european) sau marcajul national CS (valabil numai pana la intrarea in vigoare in Romania a Protocolului la Acordul European pentru Evaluarea Confor-mitatii si Acceptarea Produselor Industriale (PECA). Referitor la produsele pentru constructii, in acquis-ul comunitar este cuprinsa Directiva 89/106/CEE modificata prin Directiva 93/68 privind produsele pentru constructii, care are de acum o vechime de 15 ani, si mai multe decizii ale CE. Directiva 89/106 se refera la cele sase cerinte sau exigente esentiale, preluate in tara noastra, din pacate cu unele modificari in Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. ªi aceasta lege are de acum 10 ani. Transpunerea Directivei 89/106/CEE in tara noastra s-a facut prin adoptarea prevederilor sale in HG 622/2004, hotarare care aproba procedurile privind introducerea pe piata romaneasca a produselor pentru constructii si constituirea Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, institutie asemanatoare Comitetului Tehnic Permanent pentru Constructii care functioneaza la Bruxelles pe langa Comisia UE. AG 622/2004 admite introducerea pe piata a produselor destinate uti-lizarii in constructii, daca ele sunt adecvate pentru utilizarile preconizate – in sensul ca au proprietati si carac-teristici capabile sa confere construc-tiilor in care urmeaza a fi inglobate capacitatea de a satisface cerintele esentiale, sub rezerva unei proiectari si executii (pe santier) concrete. Conform hotararii, pot fi lansate pe piata fara restrictii numai pro-dusele care poarta marcajul CE, marcaj care atesta conformitatea produsului sau produselor cu specificatiile tehnice relevante, recunoscute pe plan comu-nitar ca referinte. Aceste specificatii pot fi: zstandarde nationale care transpun standarde europene armonizate; zagremente tehnice europene; zalte specificatii tehnice nationale recunoscute si ale caror indicative au fost publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. (JOCE). Hotararea permite si introducerea pe piata romaneasca a produselor pentru care nu exista specificatii tehnice de natura celor de mai sus (publicate in JOCE), pe baza Agre-mentului Tehnic in Constructii elibe-rat de organisme abilitate de a acorda agremente tehnice in confor-mitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. Pana in prezent au fost eliberate mai multe mii de agremente tehnice de catre aceste organisme, care au organizat grupe specializate pentru diferite categorii de produse. Consiliul Tehnic Permanent pen-tru Constructii (CTPC) constituit prin HGG 22/2004 are doua atributii principale: zconduce si supravegheaza activitatea de atestare a conformitatii produselor la noi in tara, procedurile de atestare a conformitatii devenind obligatorii de la 27 februarie 2005. zconduce si supravegheaza acti-vitatea de agrement tehnic in con-structii, conform prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. in conformitate cu strategia CTPC, tinand seama si de termenul fixat la 27 februarie, in a doua parte a anului 2004 au fost organizate reuniuni de lucru in Bucuresti, Iasi, Cluj si Timisoara in care au fost dezbatute pe larg problematica privind atestarea confor-mitatii produselor si desemnarea organismelor de atestare a confor-mitatii produselor. in domeniul agrementelor teh-nice, eliberate in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea produselor, au fost actua-lizate procedurile de acordare a agrementelor, de abilitare a organis-melor elaboratoare de agremente si metodologia de avizare si aprobare a agrementelor. Atat reglementarile elaborate pentru atestarea conformitatii, cat si cele legate de agrementul tehnic au fost aprobate prin Ordinul minis-trului transporturilor, constructiilor si turismului. in concluzia demersului meu, cred ca am convins ca prefabri-carea, care inseamna de fapt pro-ducerea industriala a elementelor din beton armat si precomprimat, trebuie sa se supuna reglementarilor relevante ce decurg din HG 622/2004; zca reprezinta o tehnologie pentru executarea constructiilor de actuali-tate, cu perspective si promisiuni de dezvoltare; zca are arii de acoperire si domenii de aplicare largi si nu trebuie considerata antagonica sau con-curenta pentru structurile metalice; zca se pot imagina structuri reusite folosind intelept avantajele ce insotesc ambele tipuri structurale – de exemplu, stalpi din beton armat si grinzi, pane si elemente de inchidere din metal sau stalpi si grinzi din beton armat sau precom-primat si pane, inclusiv elementele de invelitoare din metal; zca trebuie sprijinite si promo-vate initiativele si cercetarile privind realizarea unor elemente compozite, usoare, care rezolva atat functiunile legate de portanta si stabilitate, cat si cele de hidrotermoizolatie, cu o buna comportare la foc si care se asambleaza si imbina uscat, folo-sind sisteme mecanice.  Revista Constructiilor iunie 2005 15 BAUMIT- Murexin RESPECT FAta DE CLIENT, MESERIAª ªI MEDIU ing. Mihalache PaUN– Baumit Romania, Product Manager Murexin in Romania, cand zici „Baumit” automat zici si „Murexin”, pentru ca produsele Murexin sunt importate si distribuite, pe piata, numai de catre Baumit Romania. Baumit si Murexin sunt, de fapt, firme-surori, ambele facand parte din grupul SIH-Schmid Industrie Holding, din Austria. Desi marca MUREXIN este cunoscuta pe piata materialelor de constructii din Romania, putina lume stie, de fapt, ce se ascunde in spatele acestei denumiri. Murexin AG este o firma austri-aca fondata in anul 1935; si-a facut intrarea pe piata, mai intai, cu pro-duse pentru protectia constructiilor, specializandu-se apoi in fabricarea si comercializarea de produse apartinand domeniului cunoscut ca Bauchemie – Chimia constructiilor. Din anul 1987, Murexin AG face parte din grupul SIH. Parcurge o perioada de transformari, diversi-ficandu-si gama de produse proprii si completand-o prin fuziuni cu alte firme de profil. Fuzioneaza, mai intai, cu firma Furtenbach in 1995, astfel incat in perioada 1995-1997 vorbim despre Murexin-Furtenbach. in anul 1997, Furtenbach devine societate inde-pendenta in cadrul grupului, iar doi ani mai tarziu, Murexin AG cumpara firma Durlin, specializata in lacuri si vopsele. Sediul actual al societatii este in orasul Wiener Neustadt, la circa 60 km sud de Viena. Aici a fost data in folosinta in anul 2003 una dintre cele mai mari si moderne fabrici din Europa pentru produse pulve-rulente, concentrata pe fabricarea de mortare uscate spe-ciale: adezivi profe-sionali pentruplacaje speciale, chituri, sape autonivelante, mor-tare de nivelare, mortare speciale – de reparatii, torcret, subturnari etc. Filozofia firmei Murexin se bazeaza pe Calitate si Servicii orientate spre Client. Grija si respectul fata de sanatatea oamenilor si pro-tectia mediului ocupa, de asemenea, un loc important in activitatea societatii, punandu-se accentul pe programele cu produse ecologice. Acestea au facut ca, inca din anul 1996, Murexin AG sa aiba implementate sistemele de manage-ment al calitatii – conform ISO 9001 si de management de mediu – con-form ISO 14 000, sisteme certificate de OQS Viena. Cu gandul la viitor, Murexin AG investeste mult in activitatea de cercetare-dezvoltare si in calitate. in perioada imediat urmatoare, circa doua milioane de euro sunt alocate pentru extinderea si dotarea labora-toarelor cu aparatura ultramoderna pentru efectuarea de incercari rapide si complete, atat pentru con-ceperea de produse noi perfor-mante, cat si pentru tinerea sub control a calitatii produselor fabricate. Astazi, sub sloganul „Tari in constructii”, Murexin AG ofera o gama larga de solutii si produse in sistem, pentru o rezolvare completa si profesionala a problemelor curente, dar mai ales a celor spe-ciale din constructii, in peste 20 de tari din Europa de Vest, Centrala si de Est. Sistemele sunt grupate pe urmatoarele domenii: zTehnica/Tehnologia construc-tiilor – Bautechnik; zTehnica montarii placajelor ceramice din piatra naturala si artifi-ciala – Fliesenverlegetechnik; zTehnica lipirii pardoselilor calde – Parkett und Klebetechnik; zDurlin lacuri si vopsele – Durlin Farbe und Lacke. inca din 1995, cand si-a inceput activitatea in Romania, Baumit a lansat pe piata si primele produse Murexin. 16 Revista Constructiilor iunie 2005 Astazi, Baumit ofera in sistem, peste 100 de produse Murexin, din toate cele patru domenii mentionate. Sunt cunoscute pe piata, indeosebi, mortarele-adeziv, chitu-rile, hidroizolatiile acrilice sub pla-caje, hidroizolatiile pe baza de bitum aplicate la rece, aditivii pen-tru betoane si mortare, fibrele de armare si produsele pentru stratul de uzura la pardoseli industriale, gama de produse epoxidice, sapele autonivelante, adezivii pentru parchet, mocheta, PVC, linoleum, tapet etc. Din acest an, au fost introduse multe produse noi, care com-pleteaza gama Murexin: adezivii si chiturile pentru placaje speciale, pardoselile decorative Cemcolor, sapa autonivelanta Cemtop, mor-tarele de reparatii, adezivul de par-chet PU elastic, mortarul epoxidic Universal - adeziv si chit, grundurile si lacurile de parchet, produsele de curatare si intretinere placaje cera-mice, parchet si altele. Din anul 2001, Baumit produce in fabrica de la Bucuresti mortarele adeziv Murexin - Bau und Fliesenkleber, Standard si Flex, fiind unul dintre principalii producatori de adezivi pentru placaje ceramice din Romania. Acesti adezivi, precum si alte mortare uscate speciale Murexin vor fi produse si la noua fabrica din Teius, care va fi inaugurata in luna iunie. Cand zici „Baumit”, zici: Calitate, Experienta, Prestigiu, Profesionalism, Respect, Garantie. Cand zici „Murexin”, zici, de fapt, aceleasi lucruri, nu numai fiindca Baumit este pro-ducator/ importator al pro-duselor Murexin, dar si pentru ca Murexin AG este, la randul ei, o firma cu traditie, cu o filozofie bazata pe cultul calitatii si al respectului fata de Client, Meserias si Mediu. ªi... nu trebuie uitat – ambele firme sunt... Schmid Industrie Holding din Austria!  Revista Constructiilor iunie 2005 17 Produse profesionale CAPAROL: 110 ani de Traditie si Inovatie Compania DAW BENtA reprezinta in Romania marcile: CAPAROL (vopsele profesionale germane de interior si exterior), ALPINA (vopsele destinate segmentului do-it-yourself), CAPATECT (sistem termo complet), DISBON (vopsele epoxidice pentru protectia par-doselilor) si NERCHAU (vopsele de pictura si vopsele hobby pentru copii). Toate produsele comercializate de DAW BENtA in Romania fac parte din segmentul profesional, incercand sa promoveze calitatea si garantia unor finisaje deosebite in case, birouri, spatii comerciale, unitati de productie etc. Alte informatii privind strategia in domeniul fabricatiei si al comer-cializarii produselor pentru finisaj pe piata din Romania incercam sa va oferim in interviul cu dl Remus Benta jr. – director general al firmei DAW BENtA Romania. Reporter: Ce va insemna pentru domeniul fini- sajelor introducerea ireglementarilor si standardelor Remus Benta jr.: Noi consideram ca, o data cu reglementarile si standardele europene in privinta cali-tatii, si cumparatorul din Romania va fi dispus sa plateasca mai mult pentru un produs de calitate in vede-rea amenajarii locuintei. Este foarte important in acest sector sa nu faci improvizatii si sa utilizezi materiale ief-tine, care pot avea efecte neplacute pe termen lung. europene in domen ul calitatii? Rep: Printre produsele pe care Daw Benta le ofera sectorului constructiilor se numara vopse-lele profesionale germane de interior si exterior Caparol. Ce sa intelegem prin „vopsele profe-sionale”? Prin ce se deosebesc de vopselele obisnuite? R.B.: Vopselele din gama CAPAROL sunt materiale speciale de finisaj, de o calitate ridicata, care se aplica cu tehnici si instrumente specifice. De asemenea, “profe-sional” inseamna suport tehnic, seminarii de pregatire, modalitatea de prezentare. 18 Rep: Pe piata romaneasca se comercializeaza, in prezent, cateva zeci, daca nu chiar sute de marci de vopsele. Cum poate distinge clientul final, dintr-o asemenea oferta bogata, produsele cu adevarat superioare calitativ? R.B.: Diferenta, din pacate, se face in timp, in urma utilizarii mai multor produse. Cumparatorul roman este obisnuit sa “aleaga pretul”, dar criteriul calitate ar trebui sa fie mult mai important, pentru realizarea de lucrari reusite atat calitativ, cat si din punctul de vedere al rezis-tentei in timp. Rep: Desi par produse traditionale, la prima vedere neschimbate de decenii, materialele pentru finisaj cunosc in ultima perioada transformari spectaculoase atat calitativ, cat si in ceea ce priveste aspectul suprafetelor tratate cu ele. Printre produsele noi pe care le ofera Daw Benta beneficiarilor se numara si vopselele decorative pentru interior Arte Twin. Va rugam sa oferiti, pentru cititorii revistei noastre, cateva amanunte despre aceste produse. Revista Constructiilor iunie 2005 particule albe, a carui caracteristica principala l este apli- R.B.: Arte Twin este un produs spectaculos, o vopsea decorativa de interior, un produs muticolor cu carea simultana a doua sau mai multor componente printr-o tehnica de spacluire. cu Dupa aplicarea straturilor decvopsea,t se poate finisa un produs special de finisaj are con ine praf de aur sau argint si confera incaperii o eleganta aparte. meSe oobtine i astfel t undefect unic, i de fspatialitate tridi- nsi nala s o op ica moderna s ra inata. Arte Twin poate fi nuantat in 120 e tonuri. Este cea mai noua tendinta in decorarea interi-oarelor, o tehnica foarte apreciata si datorita faptului ca implica lucrul manual; zugravul trebuie sa aplice materi-alele cu spaclul pe perete si sa le finiseze imperfect, lasRep.: Ce i rol e au ti in strategia S.C. Daw Benta and impresa d pa na antica. demonstratiile si cursurile de instruire pe care le sustin tehnicienii d-voastra pentru specialistii din domeniul constructiilor? R.B.: Datorita calitatilor speciale ale materialelor de finisaj de la CAPAROL, acestea trebuie prezentate in mod i profesional utilizatorilor si beneficiarilor de scatre specalisti. De aceea, CAPAROL organizeaza cur uri si seminarii de instruire pentru toate categoriile de pro- duse, in cadrul carora se prezinta atat aspec ele teore- tice si caracteris icie mate ialelor r spective, cat si informatii tehnice t si l instruiri r practice epentru t aplicarea corecta a acestora. Aceste seminarii sunt un bun prilej pentru specialisti sa se familiarizeze cu produsele CAPAROL, dar si sa le tesRep.:t Daw Benta a schimbat in ultima perioada teze calitatile. subs antial conceptul de magazin pentru comercializarea produselor pentru finisaj, transformand aceste unitati in spatii de informare si educare a specialistilor si clientilor finali. continuare in pagina 20 ® Revista Constructiilor iunie 2005 19 ¬urmare din pagina 19 Ce a impus necesitatea unei asemenea schim-bari de conceptie? Ce isi propune in viitor Daw Benta in ceea ce priveste show-room-urile pentru comercializarea produselor sale? R.B.: Am deschis primul show-room in anul 2001, la Targu Mures, ca un Centru de Instruire si Vanzare, unde se desfasoara atat traininguri si demonstratii practice, cat si expunerea propriu-zisa a mostrelor de material. Urmatoarele show-room-uri au fost deschise impreuna cu partenerii din reteaua CAPAROL, carora le-a placut conceptul si au dorit sa-l implementeze si ei. La ora actuala exista 19 show-room-uri CAPAROL in tara. Este adevarat ca incercam sa eliminam tot ce nu are legatura directa cu rezultatul final – culoarea sau textura pro-dusului, direct pe perete. De asemenea, incercam sa „aratam” cat mai mult intr-un spatiu limitat. De multe ori 20 cumparatorii nu au timpul necesar pentru a rasfoi cataloagele sau pentru a descoperi ce se afla in galetile expuse. Ei prefera sa vada si sa atinga produsul direct pe perete si, de multe ori, decizia se ia mult mai rapid. Este mult mai simplu sa-ti ima-ginezi produsul in casa ta, dupa ce l-ai vazut aplicat pe perete, i-ai testat rezistenta si alte caracteristici tehnice. prezentat vopsele CAPAROL care au calitatea de Rep.: Recent, la Targul Farbe de la Köln, s-au a imbunatati microclimatul din locuinte. Va rugam sa va referiti, in continuare, la cateva dintre aceste produse pe care speram sa le putem gasi in curand si pe piata romaneasca. labR.B.: Rezultat al activitatilor de cercetare efectuate in oratoarele CAPAROL din Ober Ramstadt, tehnologi- ile utilizate in premiera la vopselele Wellness recreeaza un climat sanatos in locuinte. Institute de cercetare inde- pendente din Germania, in urma efectuarii de testari complexe, certificao actiunea nvopselelor Wellness impotriva factorilor p luanti enu tati mai sus. Toti suntem constienti de aerul poluat din exterior. Mai putin cunoscut este insa faptul ca aerul din incaperi poate fi chiar mai impur, mai nociv decat cel din exterior. Fumul de tigara (nicotina), sporii de mucegai, bacteriile, dar si gazele industriale si de esapament, care patrund in incaperi cand aerisim, influenteaza negativ calitatea aerului respirat. Noutate pe plan mondial, CapaSan este prima vopsea care curata aerul de substantele poluante si impiedica dezvoltarea bacteriilor pe pereti. Progresul tehnologic este insotit si de efecte nepla-cute: tot mai multi oameni sunt sensibili la electrosmog – adica supraincarcarea mediului cu unde electromagne-tice. De multe ori, afectiunile de care suferim sunt deter-minate de radiatiile emise de telefoanele mobile, aparate TV, calculatoare, telefoane fara fir, instalatii de inalta ten-siune sau chiar cablurile de electricitate din pereti. CAPAROL a dezvoltat primul produs de pe piata care ecraneaza radiatiile electromagnetice: vopseaua ElectroSchield reduce cu peste 99,5% cantitatea de radiatii electromagnetice din incaperi. CAPAROL Sensitiv este o vopsea special creata pentru persoanele care sufera de alergii; este o vopsea fara conservanti, creata din materii prime de o puritate deosebita, controlate din punctul de vedere al continutu-lui de alergeni sau de alte substante nocive, creata in conditii deosebite de igiena. Este recomandata in medii sensibile, cum ar fi: dormitoare, camera copiilor, spitale, gradinite sau oriunde altundeva este nevoie de protectie im Rep.: Vizitatorii . standului d-voastra au mai avut potriva alergenilor o surpriza placuta anul acesta: posibilitatea de a face cunostinta cu prima editie a ziarului Revista Constructiilor iunie 2005 informatii foarte interesante despre produseleasi „Caparol Color”, o publicatie in care au putut g si despre strategia firmei Daw Benta. Care au fost considerentele i care v-au determinat sa editati o asemenea publ catie? R.B.: Este un proiect mai vechi al echipei noastre, care vine in primul rand din necesitatea unei prezentari corecte si complete a companiei DAW BENtA si a pro-duselor CAPAROL. Este o publicatie tehnica de prezentare si informare, editata trimestrial si distribuita in reteaua partenerilor CAPAROL din tara. Primul numar al ziarului nostru prezinta conceptul de show-room, reteaua de parteneri CAPAROL si locatiile acestora din tara, informatii despre noile produse, date tehnice si sfaturi deco. Speram sa fie un material de lucru pentru clientii si partenerii nostri si sa va ofere si pe viitor cat mai multe informatii utile.  Revista Constructiilor iunie 2005 21 Compana DAW BENtA Romania a participat, in perioada 11-15 mai, la cel mai importan eveniment nate de radiatiile emise de telefoanele mobile, inalta tensiune sau chiar de cablurile de electricitate din Noutati CAPAROL la Construct Expo 2005 expozitionali din domeniul constructiilor si al t materialelor Construct Expo 2005. Participarea din acest an a companiei a de constructii din Romania, Targul International fost marcata de aniversarea a 110 ani de Traditie si Inovatie CAPAROL, 110 ani de la infiintarea concernului german DAW, de cand vopselele profesionale CAPAROL sunt disponibile pe piata europeana. Design-ul avangardist al standului CAPAROL a fost completat de lansarile noilor produse din gama Wellness: CapaSan, Caparol Senstiv si Elec roSchield. Rezultat al activitatilor de cercetare i efectuate tin labora- toarele CAPAROL din Ober Ramstadt, tehnologiile utilizate in premiera lla vopselele Wellness recreeaza un climat sanatos in ocuinte. CAPAROL Sensitiv este o vopsea special creata pentru persoanele care sufera de alergii; este o vopsea fara conservanti, creata din materi prime de o puritate deosebita, controlate din punctultdei vedere al continutului de alergeni sau de alte subs ante nocive, creata in conditii deosebite de igiena. Este recomandata in medii sensibile, cum ar fi: dormi- toare, camera copiilor, spitale, gradinite sau oriunde altundeva este nevoie de protectie impotriva alergenilor. De multe ori afectiunile de care suferim sunt determi-aparate TV, calculatoare, telefoane fara fir, instalatii de pereti. ElectroSchield reduce ecucpeste 99,5% cantitatea de CAPAROLa dezvoltat primul produs de pe piata care ecraneaza radiatiile le tromagnetice: vopseaua radiatii electromagnetice din incaperi. Fumul de tigara (nicotina), sporii de mucegai, bacteriile, dar si gazele industriale si de esapament, care patrund in incaperi cand aerisim, influenteaza negativ calitatea aerului respirat. Vopseaua ecologica CapaSan de la CAPAROL purifica aerul din incaperi de substantele poluante si impiedica dezvoltarea bacteriilor pe pereti. vopselelor dinagama l Wellness, dar si pentru informatii Pentru m i mu te informatii despre utilitatea despre vopselele speciale de la CAPAROL, va rugam sa vizitati show-room-urile rCAPAROL din Bucuresti si din tara si site-ul www.capa ol.ro.  22 Revista Constructiilor iunie 2005 Grund incolor pentru lemn (in spatii exterioare) • Asigura o protectie durabila impotriva insectelor daunatoare • Protejeaza contra ciupercilor si a mucegaiului Descriere: grund incolor pentru exterior. Lazur subtire pentru lemn (in spatii exterioare) • Rezista radiatiilor UV • Aspect satinat-mat • Evidentiaza frumusetea naturala a lemnului Descriere: lazur subtire cu diluant pe baza Contine diluanti pe baza de rasini alchidice, oxizi si alte substante de umplutura minerala. Domeniul de utilizare: in spatii exterioare. Se utilizeaza atat pentru grunduirea esentelor tari, cat si pentru brad. Suprafetele de lemn expuse radiatiilor solare si ploii trebuie acoperite, dupa grunduire, cu lazur. Sadolin Base este indicat atat pentru ele-mente de constructii din lemn, cat si pentru pregatirea inaintea aplicarii lazururilor ca Sadolin Classic, Extra sau Solid, intrucat asigura o aderenta mai buna straturilor de acoperire. Nu se aplica pe straturi nedeteriorate existente! Nu poate fi folosit pentru tratarea jucari-ilor, a stupilor, constructiilor din lemn, pentru sere si nici pentru lemnele care vin in contact direct cu alimente sau furaje. Avantaje: protejeaza durabil lemnul fata de intemperii, contra mucegaiului si inalbastririi. Folosit ca grund, inainte de Sadolin Classic, Extra sau Solid, creste aderenta acestora, intrand adanc in lemn. Pregatirea suprafetei: suprafata care se trateaza trebuie sa fie curata, uscata, degre-sata, iar lemnul trebuie sa fie nealterat. Iesirile de rasina se indeparteaza cu o carpa imbibata cu diluant Supralux H - 400. Stratul vechi de pe suprafetele grav deteriorate se indeparteaza cu o perie tare, apoi se grunduieste cu Sadolin Base si se aplica lazurul. Indicatii de utilizare Sisteme de acoperire indicate: 1. Pe suprafete noi: Sadolin Base pana la saturatie, apoi 2-3 straturi de Sadolin Classic sau Extra. 2. Vopsirea de reinnoire a suprafetelor vechi: nu se utilizeaza pe straturi acoperitoare nedeteriorate existente! Informatii practice: Ambalaj: 0,75 l; 5 l; Termen de valabilitate: 60 de luni; Culoare: incolor; Mod de aplicare: cu pensula. Interzisa aplicarea prin pulverizare! Diluare: nu este necesara; Curatirea ustensilelor: cu diluant sintetic Supralux H -100; Conditii de utilizare: temperatura suprafetei, a vopselei si a aerului trebuie sa fie peste +5°C. Nu se aplica in mediu umed (inclu-siv umiditatea aerului)! Consum specific: • lemn finisat 8-10 mp/l/strat; • lemn neprelucrat la suprafata 4-6 mp/l/strat. Timp de uscare: la 20°C, max. 2-4 ore; Timp de reaplicare: la 20°C dupa 24 ore. de rasini alchidice cu pigmenti, rezistente la raze UV. Domeniul de utilizare: in spatii exterioare. Se utilizeaza mai ales pentru brad, dar si pen-tru lemn masiv (cherestea, case din lemn, gar-duri, mobila etc.). Nu poate fi folosit pentru tratarea jucari-ilor, a stupilor, constructiilor din lemn pentru sere si nici pentru lemnele care vin in contact direct cu alimente sau furaje. Nu se utilizeaza Sadolin Classic incolor ca ultim strat! Nu se aplica Sadolin Classic pe vreme umeda, pe lemne neuscate (cu continut de umiditate peste 18%), pe podea, parchet vopsit sau lacuit. Avantaje: protejeaza cu efect marit suprafetele expuse intemperiilor, radiatiilor UV, mucegaiului si ciupercilor albastre. Este hidrofug si formeaza un strat permeabil fata de aer, strat prin care umiditatea lemnului si a mediului vor fi in echilibru si lemnul nu se deformeaza, Sadolin Classic impregneaza adanc materialul lemnos, formand o pelicula superficiala care sporeste rezistenta mecanica a constructiei, evidentiind frumusetea naturala a lemnului. Formeaza o suprafata decorativa cu luciu satinat spre mat. Pregatirea suprafetei: suprafata de tratat trebuie sa fie uscata, curata, degresata, lemnul trebuie sa fie sanatos, iar umiditatea acestuia sa nu depaseasca 18%. Iesirile de rasina se indeparteaza cu o carpa imbibata cu diluant Supralux H - 400. inaintea si in timpul utilizarii, din cand in cand, trebuie bine omogenizat pentru un efect protector mai bun. Stratul al doilea se aplica imediat dupa uscarea primului. Lazur gros pentru lemn (in spatii exterioare) • Rezistent la radiatii UV • Protejeaza durabil • Aspect satinat Indicatii de utilizare Sisteme de acoperire indicate: 1. Pe suprafete noi: Sadolin Base pana la saturatie, apoi 2-3 straturi de Sadolin Classic. 2. Vopsirea de reinnoire a suprafetelor vechi: stratul nefisurat, aderent, poate fi rein-noit cu 1 strat de Sadolin Classic. Stratul slabit se indeparteaza cu o perie tare, se grunduieste cu Sadolin Base si apoi se aplica 1-2 straturi de Sadolin Classic. Daca, din cauza intemperiilor, suprafata a capatat o culoare gri, acest strat se inlatura prin slefuire. Culorile mai inchise au rezistenta marita la UV datorita continutului mai ridicat de pigmenti. in cazul culorilor mai deschise, recomandam aplicarea a 3 straturi. Informatii practice: Ambalaj: 0,75 l, 5 l; Termen de valabilitate: 60 de luni; Aparenta: satinat-mat; Sortiment de culori: nuc alb, brad, mahon, palisandru, stejar rustic incolor, teck. Colorare: culorile sunt combinabile intre ele. Amestecul nu poate contine mai mult de 30% Saolin Classic incolor. Mod de aplicare: cu pensula. Interzisa aplicarea prin pulverizare! Diluare: admisibila cu diluant sintetic Supralux H - 100. in general, nu este necesara diluarea. Curatirea ustensilelor: cu diluant sintetic Supralux H -100; Conditii de utilizare: temperatura suprafetei, a vopselei si a aerului trebuie sa fie peste +5°C. Consum specific: • lemn finisat 15-18 mp/l/strat, • lemn neprelucrat la suprafata 7-10 mp/l/strat. Timp de uscare: la 20°C, max. 12-14 ore in functie de porozitatea lemnului, temperatura si umidiate. Timp de reaplicare: la 20°C dupa 24 ore. Descriere: lazur gros cu diluant pe baza de rasini alchidice cu pigmenti, rezistente la raze UV. Domeniul de utilizare: in spatii exterioare. Se utilizeaza pentru acoperirea protectoare a materialelor lemnoase (case din lemn, garduri etc.). Nu poate fi folosit pentru tratarea juca-riilor, a stupilor, constructiilor din lemn pentru sere si nici pentru lemnele care vin in contact direct cu alimente sau furaje. Nu se utilizeaza Sadolin Extra incolor ca ultim strat! Avantaje: protejeaza contra intemperiilor, a radiatiilor UV, mucegaiului si ciupercilor. Este hidrofug si formeaza un strat permeabil fata de aer, strat prin care umiditatea lemnului si a mediului vor fi in echilibru si lemnul nu se deformeaza. Formeaza o pelicula superficiala care sporeste rezistenta mecanica a con-structiei. Este usor aplicabil, nu picura, nu curge. Evidentiaza frumusetea naturala a lemnului. Pregatirea suprafetei: suprafata de tratat trebuie sa fie uscata, curata, degresata, lemnul trebuie sa fie sanatos, iar umiditatea acestuia sa nu depaseasca 18%. Iesirile de rasina se inde-parteaza cu o carpa imbibata cu diluant Supralux H-400. inaintea si in timpul utilizarii, din cand in cand, trebuie bine omogenizat. Pentru un efect protector mai bun, stratul al doilea se aplica imediat dupa uscarea primului. Indicatii de utilizare Sisteme de acoperire indicate: 1. Pe suprafete noi: Sadolin Base pana la saturatie, apoi 2-3 straturi de Sadolin Extra. 2. Vopsirea de reinnoire a suprafetelor vechi: stratul intreg, nefisurat, aderent poate fi reinnoit cu 1 strat de Sadolin Extra. Stratul slabit se indeparteaza cu o perie tare, se grun-duieste cu Sadolin Base si se aplica, apoi, 1-2 straturi de Sadolin Extra. Daca, din cauza intemperiilor, suprafata a capatat o culoare gri, aceast strat se indeparteaza prin slefuire. Culo-rile mai inchise au rezistenta marita la UV datorita continutului mai ridicat de pigmenti. in cazul culorilor mai deschise, recomandam aplicarea a 3 straturi. Informatii practice: Ambalaj: 0,75 l, 2,5 l sau 5 l; Termen de valabilitate: 60 de luni; Aparenta: satinat; Sortiment de culori: verde salcam, nuc alb, brad, mahon, palisandru, stejar rustic, rosu suedez, brad borovi, cires incolor (in sine, nu rezista la radiatii UV). Colorare: culorile sunt combinabile intre ele. Amestecul nu poate contine mai mult de 30% Sadolin Extra incolor, pentru ca isi pierde rezistenta la radiatiile UV. Mod de aplicare: cu pensula. Interzisa aplicarea prin pulverizare! Diluare: nu este necesara. Se poate dilua, totusi, cu diluant sintetic Supralux H - 100. Curatirea ustensilelor: cu diluant sintetic Supralux H -100; Conditii de utilizare: temperatura suprafetei, a vopselei si a aerului trebuie sa fie peste +5°C. Nu se aplica Sadolin Extra pe vreme umeda, pe lemne neuscate (cu un continut de umiditate peste 18%), pe podea, parchet vopsit sau lacuit. Consum specific: • lemn finisat 12-15 mp/l/strat: • lemn de cherestea 6-8 mp/l/strat. Timp de uscare: la 20°C, max. 12-14 ore in functie de porozitatea lemnului, temperatura si umidiate. Timp de reaplicare: la 20°C dupa 24 ore. Evaluarea energetica a unor tipuri de locuinte drd. inginer Livia MIRON, cercetator stiintific principal II - INCERC Filiala Iasi, prof. dr. inginer Ioan GAVRILAª, Facultatea de Constructii, Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iasi in cadrul programului national de cercetare AMTRANS, INCERC Iasi a finalizat proiectul intitulat „Studiu de evaluare a fondului construit in zona montana si premontana a Moldovei si Maramuresului (zona climatica IV), in vederea promovarii strategiilor de reabilitare a spatiului rural. Masuratori in situ. Baza de date”. Obiectivul principal al proiectului a constat in analiza situatiei reale privind constructia de locuinte din zonele de munte, relativ la parametrii de izolare termica a cladirilor existente sau in curs de construire. Pe langa prelucrarile statistice, s-a urmarit evaluarea din punct de vedere energetic a principalelor tipuri de locuinte existente, actualmente, in zonele respective. Pe baza normativelor higrotermice in vigoare, s-au calculat, pentru patru tipuri de locuinte, principalele marimi caracteristice comportarii higrotermice, si anume: zelementele constructive: suprafetele de transfer higrotermic, ponderea peretilor exteriori, a pardoselilor si planseelor, suprafetele si ponderea elementelor vitrate; zelementele principale ale caracterizarii ter-motehnice: rezistentele la transfer termic ale ele-mentelor de inchidere, calculul volumelor de incalzit, calculul coeficientului global de izolare termica al fiecarui tip de constructie; zelementele principale ale caracterizarii constructiei privind pierderile globale de caldura, calculate conform STAS 1907/97. Cl\dirile analizate a. Locuinta M1 - Amplasare: Neagra ªarului, judetul Suceava. Altitudine: 920 m. Executie: anul 1978. Regim de inaltime: P+1E. Numar de ocupanti: 4. Suprafata construita: 9 x 9 m2. Peretii sunt alcatuiti din barne cu sectiunea de 15 x 15 cm, tencuiti pe ambele fete, cu mortar din argila si var - la interior si de var si ciment - la exterior; grosimea totala d = 27 cm. M1 Planseul de la parter este constituit dintr-o retea de grinzi de 10 x 10 cm, dispuse la intervale interax de 1 m si umplutura din zgura, pe un strat de 10 cm. Pardoseala finita este alcatuita din dusumea de scanduri de rasinoase de 4 cm grosime, imbinate in nut si feder. Planseul peste etaj este pe grinzi de 10 x 10 cm, intre care exista umplutura de argila cu paie avand grosimea egala cu inaltimea grinzilor, iar tavanul este plan, fiind captusit cu scanduri de 4 cm grosime si ten-cuit cu mortar de var si nisip aplicat pe sipci. Fundatia cladirii are un soclu de cca 70 cm inaltime la fatada sud si de 20 cm la nord. Acoperisul este cu panta mare, cu sarpanta din lemn si invelitoare de tabla. 28 Tamplaria este de tip obisnuit, din lemn, respectiv ferestre duble cu doua si trei canate. Locuinta este dotata cu: instalatii electrice, instalatii de apa si canalizare, boiler pentru apa calda (incalzire cu lemne), masina de gatit (aragaz), sobe de incalzire cu lemne. b. Locuinta M2 - Aamplasare: Galanesti, judetul Suceava. Altitudinea zonei: 400 m. Executie: anul 1985. Regim de inaltime: P+1E. Numar de ocupanti: 5. Con-structia are dimensiunile in plan de 8,5 x 8,5 m, iar parterul este extins pe o suprafata de 8,10 x 4,35 m. Peretii exteriori sunt din zidarie de BCA cu grosimea de 25 cm, tencuiti pe ambele fete, finisajul exterior fiind cu praf de piatra. Grosimea totala a peretilor exteriori este de 28 cm. Peretii exteriori ai parterului extins difera de cei ai corpului principal: peretii exteriori ai baii, bucatariei, camarii si holurilor sunt din zidarie de blocuri de BCA de 20 cm, tencuiti pe ambele fete, avand o grosime totala de 25 cm; peretele bucatariei a fost imbunatatit ulterior din punct de vedere termic cu o izolatie suplimentara de polistiren expandat de 2,4 cm si retencuit. Sub spatiul holului este amenajat un subsol partial, avand functiunea de pivnita. Soclul cladirii are inaltimea de 30 cm, pe fundatie de beton. Pardoselile sunt dusumele din scanduri de rasinoase nut-feder de 4 cm, dispuse pe retea de rigle de lemn cu sectiunea de 10 x 10 cm si umplutura de pamant argilos uscat. Planseele peste etaj si peste parterul extins sunt pe retele de grinzi de 10 x 10 cm si umplutura de argila cu paie; tavanul este plan, din scanduri de 3 cm, tencuit. Acoperisul are sarpanta de lemn si invelitoare de tabla pe astereala de scanduri. Tamplaria este obisnuita, cu deschidere spre interior, cu distanta dintre geamuri de 20 cm. Constructia este dotata cu instalatii: electrice, de apa, sanitare, de incalzire a apei menajere, de canalizare, de evacuare a aerului viciat la bucatarie (hota electrica) si sobe in fiecare camera de la parter. Combustibil utilizat pentru incalzire: lemn, exclusiv de esenta tare (fag). Revista Constructiilor iunie 2005 Tabelul 1 Caracteristici Dimensiuni in plan inaltime parter/etaj Volum total (V) Suprafata totala a pardoselii Suprafata totala tavane Suprafata totala ferestre Suprafata opaca totala a peretilor exteriori Raport Sf / Volum Raport arie anvelopa/volum Rezistenta la transfer termic a peretelui exterior Ro Rezistenta la transfer termic a pardoselii Rop Rezistenta la transfer termic a planseului Rot Rezistenta la transfer termic a tamplariei Rof mpi - masa specifica a constructiei Coeficientul global G/ G normat Pierderile globale de caldura - Q Pierderi totale globale de caldura prin plansee Pierderi totale globale de caldura prin pardoseli Pierderi totale globale de caldura prin ferestre Pierderi totale globale de caldura prin peretii exteriori - zona opaca Pierderi globale de caldura pe m3 construit Pierderi globale de caldura pe m2 de planseu Pierderi globale de caldura pentru 1 m2 de planseu-parter Pierderi globale de caldura pe m2 fereastra Pierderi globale de caldura pentru 1 m2 de perete exterior Unitate de masura M M m3 m2 m2 m2 m2 m22K/W m K/W m2 K/W m2K/W m2K/W Kg/m2 W/m3 K W W W W W W/m3 W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 Locuinta M1 9 x 9 2,2/2,2 348,43 158,36 154,45 22,63 134,97 0,065 0,45 1,631 0,973 0,763 0,42 118,27 1,178/0,57 15.986 4047,12 1727,20 2344,96 2814,46 45,88 26,20 10,91 103,62 20,85 Locuinta M2 8,5 x 8,5 (P+1) 8,1 x 4,0 (P) 2,3/2,2 354,68 152,3 146,52 29,52 164,26 0,083 0,58 Perete ext. 1,093 Perete extindere 0,945 Perete exterior bucatarie 1,55 0,702 0,671 0,42 196,43 1,411/0,7 24.822 5243,06 3846,05 3195,85 5984,49 69,98 35,78 25,25 108,26 36,43 Locuinta M3 12,5 x 11,5 2,3/2,2 523,88 226,47 215,90 32,38 168,42 0,062 0,41 Perete exterior parter - 0,689 Perete exterior etaj - 1,572 0,702 0,723 0,42 386,42 1,284/0,57 31.294 7274,95 4506,60 4360,20 6946,70 59,73 33,70 19,90 134,66 41,25 Locuinta M4 9 x 6 2,4 81,06 33,82 33,82 5,96 52,27 0,073 0,88 1,309 0,702 0,643 0,42 73,523 1,986/0,85 6.850 1822,10 1339,90 1183,20 1577,40 84,51 53,88 39,62 198,52 30,18 continuare in pagina 30 ® Revista Constructiilor iunie 2005 29 ¬urmare din pagina 29 c. Locuinta M3 - Amplasare: Borsa, judetul Mara-mures. Altitudine: 710 m. Executie: anul 1982. Regim de inaltime: P+1E. Numar de ocupanti: 4. Constructia este de tip P+E, monovolum, compact, cu laturile de 12,5 x 11,5 m, imbinand elementele traditionale cu cele moderne. Este realizata pe fundatie de beton, cu soclu de 80 cm. Peretii exteriori la parter sunt din zidarie de caramida plina cu grosimea de 37,5 cm, tencuiti cu mortar de var-ciment la interior si exterior, avand grosimea totala de 42,5 cm. Peretii exteriori ai etajului sunt alcatuiti din barne de 14 x 14 cm, tencuite pe ambele fete pe o retea de sipci incrucisate, cu tencuiala de var la interior si de var-ciment la exterior, grosimea totala fiind de d = 26 cm. Finisajul exterior este cu praf de piatra. M3 Planseul peste etaj - grinzi de 10 x 10 cm, cu umplu-tura de argila cu paie, cu intradosul din scanduri de 4 cm grosime, tencuit cu mortar de var. Planseul de la parter - retea de grinzi de 10 x 10 cm, dispuse la intervale de 1 m si umplutura de pamant uscat. Pardoseala finita - dusumea de rasinoase nut-feder cu grosimea 4 cm. Acoperisul este cu sarpanta din lemn si invelitoare din placi de azbociment ondulat. Tamplaria este de tip obisnuit, dubla, cu doua si trei canate. Combustibilul utilizat pentru incalzire este lem-nul de esenta moale si tare. d. Locuinta M4 - Amplasare: Borsa, judetul Mara-mures. Altitudinea zonei: 710 m. Executia: anul 1900. Regim de inaltime: parter. Numar de ocupanti: 1. Constructia este de tip parter, traditional autentic, monovolum, cu laturile de 9 x 6 m, avand peretii exteriori din barne de 15 x 15 cm, cu imbinari nemetalice, tencuiti numai la interior cu mortar de var, pe retea de sipci incrucisate. imbinarile dintre barne sunt etansate la exterior cu argila si var; in jurul ferestrelor sunt pre-vazute ancadramente din tencuiala, de 30 cm latime. Planseele sunt din barne de 10-12 cm (grosime medie 10 cm), cu umplutura de argila cu paie; dusumeaua este din scandura de 4 cm, iar tavanul este plan, cu scanduri de 3 cm. Acoperisul este realizat in patru ape, cu invelitoarea din sindrila. Locuinta este asezata pe talpi de lemn si pe fundatie de piatra, cladita cu soclul de cca 30 cm. Tamplaria este de tip obisnuit, dubla, cu doua canate. Constructia a suferit doua reparatii: in anul 1946 -tavanul, pardoseala si invelitoarea, iar in 1982 - inveli-toarea din sindrila, restul elementelor fiind originale, vechi de peste 100 de ani. Determin\ri efectuate [i rezultate ob]inute Corespunzator celor prezentate anterior, s-au efec- tuat prelucrari numerice pentru fiecare cladire supusa studiului si masuratorilor, rezultatele fiind prezentate sin-tetic in tabelul nr. 1. Valorile pierderilor globale de caldura raportate la m3 construit confirma comportarea mai buna a locuintei cu parametri de izolare termica superiori (locuinta M1 - cu pereti exteriori din lemn), evidentiindu-se, de asemenea, si influenta favorabila a desfasurarii functionalului 30 pe doua niveluri: locuinta M3, de tip P+1E, are pierderi de caldura mai mici pe unitatea de volum construit fata de locuinta M2, etajata partial, fiind net superioara locuintei M4 de tip parter: M1 M3 M2 M4 45,88 W/m3 59,73W/m3 69,98 W/m3 84,51 W/m3 Pierderile globale de caldura raportate la m2 construit de planseu sunt mai mari la locuintele de tip parter si scad la cele cu parter si etaj, fiind influentate evident si de valoarea specifica a rezistentei la transfer termic a elementului respectiv: M4 M2 M3 M1 53,88 W/m2 35,78 W/m2 33,70W/m2 26,20 W/m2 Pierderile globale de caldura raportate la m2 construit de planseu-parter scad semnificativ la locuintele de tip P+1E fata de locuintele de tip parter, si anume: M4 M2 M3 M1 39,62 W/m2 25,25W/m2 19,90W / m2 10,91 W/m2 Pierderile totale de caldura prin planseele peste parter si prin planseele-parter, raportate la pierderile totale ale locuintei, se cifreaza de la cca 35% (locuinta M1), pana la 46,2% (locuinta M4), lucru care evidentiaza clar necesitatea cresterii parametrilor de izolare termica a acestora, ceea ce ar conduce la economii esentiale de energie in bilantul termic global al cladirii. Pierderile totale de caldura prin elementele vitrate sunt foarte mari (cca 13-17,5% din pierderile totale pe ansamblul cladirii), fiind comparabile cu pierderile prin pardoseli si plansee, ceea ce face evidenta necesitatea cresterii performantelor de izolare termica a acestor ele-mente. Solutiile cu geam termopan ar reduce semnificativ aceste pierderi, dar sunt inca foarte scumpe. Pierderile globale de caldura, raportate la metru patrat de perete exterior, depind esential de valoarea parametrilor de izolare termica specifica, fiind in ordine: M1 M4 M2 M3 20,85 W/m2 30,18 W/m2 36,43 W/m2 41,25 W/m2 in cadrul proiectului, programul de masuratori in situ a cuprins, pe langa masurarea cantitativa a parametrilor, si determinarea calitativa, in conditii reale, a senzatiei de confort higrotermic si observarea activitatilor specifice fiecarei locuinte, precum si a efectului acestora asupra caracteristicilor legate de raspunsul higrotermic al cladirilor. Principalele observatii de ordin calitativ sunt urma-toarele: zSenzatia de confort higrotermic este net resimtita in casele cu pereti din lemn tencuit, chiar si atunci cand temperatura aerului interior scade pentru scurt timp sub valorile normale; zLa numai 4-5 ore de functionare a unei sobe, intr-o camera neincalzita anterior pe o durata mare, in conditiile de temperatura exterioara de - 80C si umiditate de 75%, senzatia de confort era deplina in unul din dormitoarele continuare in pagina 32 ® Revista Constructiilor iunie 2005 ¬urmare din pagina 30 locuintei M1 (pereti din lemn tencuit) situata la etaj. Senzatia de confort a devenit sesizabila incepand de la temperaturi interioare de 17-17,50C; zAcelasi mod de evaluare calitativa realizat pe con-structia M2 (cu pereti din BCA) a condus la concluzia ca senzatia de confort nu a mai fost resimtita nici la tempe-raturi de peste 22°C, la durate de incalzire mai mari de 12-15 ore, existand senzatia permanenta de perete rece, un gradient mare de temperatura pe verticala si pe orizontala (intre centrul camerelor si peretii exteriori) si de umiditate ridicata a aerului interior; zCaderea de temperatura si, implicit, cresterea umiditatii relative a aerului interior sunt deosebit de accentuate in cazul constructiei din BCA, dupa ince-tarea incalzirii spatiului locuit; zConsumul de combustibil a fost mai mare cu cca 60% pentru incalzirea unei camere de dormit in locuinta M2, in raport cu acelasi tip de camera (suprafata -volum) din locuinta M1; zAmplitudinea oscilatiei de temperatura interioara, de la momentul incetarii incalzirii pana la momentul reluarii, peste noapte, este de cca 10-120C in cazul locuintei M2, in raport cu valoarea de 6-70C la locuinta M1 (cu suprafete si volume de incalzit identice ca marime). Calitatea unei constructii de locuit, analizand doar aspectele prezentate anterior, rezulta aplicand solutii si materiale adaptate zonei respective, astfel incat, in raport cu volumul, suprafata locuita, numarul de ocu-panti si conformarea functionalului la tipul si structura convenabila sa poata fi satisfacute cerintele esentiale de izolare termica si de comportare corespunzatoare la actiunile climatice dinamice ale zonelor premontane si montane. Locuinta de tipul M1 satisface cel mai bine cerintele enumerate, dovada fiind: zvolumetria de tip compact; zdispunerea pe doua niveluri a spatiului construit si locuit, astfel ca raportul arie de pierderi de caldura/ volum incalzit devine optim; zperetii exteriori sunt din lemn, tencuiti sau finisati cu materiale moderne, permeabile la vapori de apa, care le confera proprietati asemanatoare cu ale tencuielilor traditionale, aspect foarte important deoarece lemnul, spre deosebire de materialele ceramice si, in special, fata de BCA, se comporta deosebit de convenabil in regim higrotermic variabil, si anume: zoscilatiile termice se manifesta in stratul superficial cu caracteristica termofizica d (grosimea stratului brustelor oscilatii) cea mai buna: d lemn = 0,04 m, fata de caramida (d = 0,082 m), BCA (d = 0,078 m) si fata de materialele termoizolatoare eficiente, ca vata minerala (d = 0,084 m) sau polistirenul expandat (d = 0,135 m); 0 0 0 0 0 0 zamortizeaza cel mai accentuat oscilatiile de tem-peratura, incat, la suprafata interioara a peretelui din lemn, variatiile temperaturii exterioare sunt cel mai bine atenuate, viteza de propagare a undei termice (v) avand valori favorabile, in comparatie cu alte materiale: Material Lemn Caramida BCA Polistiren Vata minerala Viteza de propagare 0,0152 0,0309 0,0293 0,0317 0,0508 a undei termice (m/h) 32 zare capacitate mare de absorbtie si cedare a vaporilor de apa din aerul interior, com-portandu-se ca un regulator de umiditate relativa a aerului in domeniul valorilor curente din interiorul locuintelor (35-75%); zin plus, lemnul beneficiaza si de caracteristica con-venabila de conductivitate termica ( = 0,17 W/mK) fata de caramida sau BCA ( = 0,23-0,65 W/mK). in contrast cu locuinta M1 se situeaza cladirea de tip M2, cu parter extins si realizata cu pereti exteriori din BCA de 25 cm, care nu poate satisface conditiile minime prescrise. Comparatia intre doua solutii de alcatuire a inchide-rilor, aplicate la locuinta de tip M3, respectiv parterul din zidarie de caramida si etajul din lemn tencuit, reflecta diferenta neta dintre acestea, in favoarea solutiei cu pereti din lemn. Concluzii Prelucrarea datelor experimentale efectuate si analiza in detaliu, avand in vedere criteriile de com-paratie in raport cu cerintele de confort - izolare higrotermica - consum de energie, precum si transpunerea parametrilor inregistrati in situ in valori direct comparabile, au condus la atingerea obiectivului temei, acela de a constitui baza necesara de date si de evaluare in detaliu a spatiului locuit in zonele pre-montane si montane, in vederea reabilitarii din punctul de vedere al cerintelor de confort si economie de energie a locuintelor existente si de realizare a cadrului tehnic si stiintific de promovare a strategiilor de reabi-litare pe termen lung. De asemenea, s-au detasat o serie de constatari si concluzii in legatura cu principiile corecte de realizare din punct de vedere termofizic a cladirilor de locuit din zonele cu climat mai aspru, respectiv din zonele mon-tane inalte, astfel incat proiectarea si executia cladirilor noi, precum si reabilitarea cladirilor existente sa asigure realizarea conditiilor normale de microclimat interior, cu un consum redus de energie si combustibil. Bibliografie 1. *** INCERC Iasi - Contract AMTRANS 1B14/2001- Studiu de evaluare a fondului construit in zona montana si premontana a Moldovei si Mara-muresului (zona climatica IV), in vederea promovarii strategiilor de reabilitare a spatiului rural. Masuratori „in situ”. Baza de date. 2. Focsa, V: Higrotermica si acustica cladirilor, Ed. Academiei, 1983. 3. Gavrilas, I.: Fizica constructiilor, Ed. Cermi, Iasi 1999. 4. Dimitriu Vilcea, Birliga N.: indrumator de proiectare in fizica constructiilor, Ed. Tehnica, 1975. 5. *** STAS 1907/1,2-1997, C107/1,2,3,4-1997.  Revista Constructiilor iunie 2005 CUM Sa NE FERIM DE SURPRIZELE UNEI HIDRO-TERMOIZOLAtII EXECUTATE DEFECTUOS (II) (continuare din numarul trecut) MEDIACITYHPeste o societate specializata in domeniul lucrarilor de hidro-termoizolatii, care desfasoara aceste activitati specifice sub incidenta normelor si normativelor in vigoare. Continuam prin prezentul material sa semnalam elementele fundamentale in alegerea materialelor si tehnologiilor, utilizate in hidro-termoizo-larea teraselor, precum si a altor suprafete care necesita astfel de lucrari. CONFIGURAtIA STRUCTURILOR TERMOIZOLANTE a) Structurile termohidroizolante pot fi: zstructuri clasice, in care structura termoizolanta este cuprinsa intre structura hidroizolanta si elementul structural suport (se mentioneaza ca stratul de difuzie si bariera contra vaporilor fac parte din structura termoizolanta); zstructuri ranversate, in care termoizolatia este aplicata peste structura hidroizolanta (spre exterior). Termoizo-latia ranversata poate fi realizata cu materiale aplicate direct (poliuretan spumat) sau prin pozarea pe placi (sticla spongioasa sau polistiren extrudat) protejate; zstructuri distincte (separate), hidroizolanta si termoizolanta (in care termoizolatia este prevazuta in interiorul constructiei, sub elementul suport al hidroizolatiei). b) Structurile termohidroizolante clasice au urma-toarea configuratie (de la exterior spre interior): zstructura hidroizolanta autoprotejata sau protejata suplimentar aplicata in aderenta totala, semiflotant sau flotant pe structura termoizolanta; (se va prevedea un strat difuzant sub hidroizolatia aplicata pe termoizolatia ce implica procedee umede sau pe un suport cu umiditate proprie peste nivelul admisibil); zstructura termoizolanta (monostrat bistrat sau mixta); zprotectia termoizolatiei (fata de vaporii de apa aflati la interiorul constructiei) este alcatuita din bariera contra vaporilor, cu sau fara strat de difuzie. c) Structurile hidroizolante cu membrane bitumi-noase se pot aplica pe toate tipurile de suport, conform tabelului de mai jos. (continuare in numarul urmator) TIPUL SUPORTULUI SUPORT RIGID • beton, sapa • beton usor turnat sau spumat SUPORT ELASTIC •lemn sau placi fibrolemnoase* SUPORT SEMIRIGID • placi din poliuretan sau polistiren (cu sau fara caserare)** • placi din pluta (cu sau fara strat de caserare) • placi perlit (cu sau fara strat de caserare) • placi din sticla spongioasa SUPORT SEMIELASTIC • placi rigide din vata minerala (cu sau fara strat de caserare) *** TIPUL TERASELOR / MOD DE APLICARE T.N.G. T.N.A. T.P. f. s. t. s. t. f. s. t. X X X X X X X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X X x X X X X X X X X X X X X T.N.G.= terase necirculabile cu protectie suplimentara, grea; T.N.A.= terase necirculabile cu structura hidroizolanta autoprotejata; T.P. = terase circulabile pietonal. f. = flotant s. = semiaderenta t. = aderenta totala NOTE: * pe suport din lemn sau placi fibrolemnoase, primul strat hidroizolant se va fixa mecanic. ** pe suport din poliuretan sau polistiren, se poate aplica in semiaderenta sau aderenta totala in cazul membranelor autoadezive, special concepute; se poate aplica la TP cu circulatie redusa. *** pe suport din vata minerala, primul strat hidroizolant se va fixa mecanic; pe suport din vata minerala caserata din fabricatie cu membrana hidroizolanta, se aplica in totala aderenta; se poate aplica la T.P. cu circulatie foarte redusa. 34 Revista Constructiilor iunie 2005 Bd. Unirii nr. 27, bl. 15, sc. 2, ap. 42, Sector 4, Bucuresti Tel.: 021-335.72.42, Fax: 021-336.65.67 MEDIACITYHPreprezinta in Romania cateva branduri importante din Europa si din lume: ITALIANA MEMBRANE – al treilea producator italian de materiale hidro si termoizolante; IKO INTERNATIONAL (Belgia) – liderul european in productia de materiale bituminoase pentru terase si acoperisuri; POLISYSTEM - detinatorul unui patent pentru pro-ductia polipropilenei termoplastice utilizate in hidroizo-latii diverse si, nu in ultimul rand, POLYFELT – lider european in geotextile, geogrile si geocompozite. Pe langa o gama extrem de larga, fiecare producator se individualizeaza prin cateva produse ce reprezinta varfuri de lance aflate la baza tehnologiilor specifice, printre care dorim sa enumeram urmatoarele: SCUDOTHERM – termoizolatie caserata cu stra-turi de membrana hidroizolatoare pe suport din poli-stiren, poliuretan sau vata minerala – produs al ITALIANA MEMBRANE; ARMOURPLAST – membrana hidroizolatoare de 4 mm si 5 mm cu un continut ridicat de poliester (mini-mum 180 gr/mp) – produs al IKO INTERNATIONAL; FORTUNE GS TNT – polipropilena termoplas-tica cu durata de viata de o suta de ani si stabilitate intre - 60°C si + 100°C – produs al POLISYSTEM. Revista Constructiilor iunie 2005 Toate produsele promovate de MEDIACITY HP sunt certificate pe piata romaneasca prin agrement eliberat de INCERC Bucuresti, INCERTRANS Bucuresti, sunt aprobate de MLPTL si AND corespunzand normelor de calitate ISO 9000. Garantia tuturor produselor vandute de MEDIA CITY HP este de 10 ani. MEDIA CITY HP a livrat produsele sale pentru lucrarile unui numar de peste 100 de clienti din intreaga tara, in vederea realizarii unor obiective incluzand hidro si termoizolatii, drumuri si poduri, precum sunt: Policolor Bucuresti, Inox Bucuresti, MAT Craiova, Casa Presei Libere, Oltchim Ramnicu Valcea, Vincon Focsani, Metroul SA, CCCF, ITALSTRADE, Hidroconstructia, Severconf Drobeta-Turnu Severin, Spitalul Elias, Azomures Targu Mures etc., totalizand mai mult de un milion de metri patrati. MEDIA CITY HP a pus in opera, in cursul anului tre-cut, aceste materiale pentru un numar depasind 40 de clienti si peste 50.000 mp, lucrarile desfasurandu-se in sistem de calitate corespunzator ISO 9000, ca urmare a intrarii in aceasta procedura de control a calitatii in cursul anului 2004. 35 ARACO PREGaTIRI PENTRU INTEGRAREA iN UE De abia am scapat cu „succes” de marile griji si emotii prilejuite de acceptul UE privind integrarea noastra in marea familie comunitara, si iata ca profesionistii romani in domeniul constructiilor si-au luat rolul in serios si dau din „coate” in dreapta si-n stanga sa capete cat mai multe informatii, pentru a gasi cele mai eficiente solutii de incadrare in exigentele cerute pentru a fi membru „valid” al acestei comunitati. Lucrurile nu sunt deloc simple pentru ca, pe langa identificarea masurilor celor mai eficiente, ei se afla si intr-o cursa contra-cronometru pentru indeplinirea tuturor angajamentelor asumate pana la data de 1 ianuarie 2007. ARACO – cunoscuta pentru seriozitatea, tenacitatea si experienta sa indelungata in activitatea de constructii – este prima care intreprinde ceva din acest punct de vedere. Un prim pas il reprezinta initiativa de a se con-sulta cu specialistii din tarile admise in ultimul val in UE. Astfel, potrivit Conferintei Nationale a ARACO, din martie a.c., s-a stabilit pentru executivul ARACO sarcina de a contacta asociatiile omoloage din Ungaria, Cehia si Polonia cu intrebarea „Ce trebuie sa stie si sa faca o intreprindere de constructii pentru a se pregati in perspectiva intrarii in UE?” Un prim raspuns s-a primit din Cehia: „Prin e-mailul dv. din 22 martie ati intrebat Asociatia Ceha a Antreprenorilor de Constructii despre opinia noas-tra cu privire la ceea ce gasim noi mai important ca actiune de pregatire inainte de intrarea in UE. in fapt, pe de o parte, noi credem ca pot exista unele probleme de specific national, iar, pe de alta parte, exista posibilitatile de a discuta aceasta tema in cadrul FIEC (in special in grupul lor de lucru ad-hoc CEEC). Pe scurt, noi am constatat ca trei chestiuni fundamentale sunt decisive: 1) Privatizarea industriei constructiilor. Practic, toate companiile de constructii europene au filialele lor in tara noastra (au cumparat direct cele mai mari companii) sau sunt prezente sub forma unor mici firme SRL (dar cu “un nume renumit” ca Bouygues, de exemplu). Datorita conexiunilor acestora cu sursele de capital si legaturilor din tara mama, ele sunt capabile sa contribuie semni-ficativ la intrarea in investitiile straine; 2) Transformarea rapida a standardelor locale si normelor conform UE. Aceasta permite realizarea de lucrari pentru investitorii straini (interesati sa obtina intregul obiect la aceleasi standarde ca acasa) si armo-nizarea tuturor importurilor; 3) Armonizarea sistemului de certificare a materi-alelor si produselor si documentele emise de autoritatile dv. dupa regulile UE si marcajul CE; 4) Calificarea contractorilor dv. (in special pentru realizarea lucrarilor publice) pentru constructii si spe-cializarea lor in diferite segmente. Chiar daca aici UE nu a reusit inca un sistem comun, sistemul de “verificare” = calificare sau precalificare a contractorilor acceptati la nivel national este unicul mod de a aduce o dovada a garantiei si sa protejeze propria piata impotriva unor ofertanti mai ieftini din strainatate (in cazul dv. poate din Turcia, Moldova etc.)." Un al doilea raspuns la obiect si bine sistematizat a fost primit de la EVOSZ, omoloaga ARACO din Ungaria si se refera la industria maghiara a constructiilor dupa accederea in UE. 36 "Referitor la scrisoarea dv. din 8 aprilie, va rugam sa primiti multumirile noastre si felicitari pentru investigatiile dv. si interesul pentru industria maghiara a constructiilor dupa accederea in UE. Iata, mai jos, raspunsul nostru: inainte de a ajunge la subiectul propriu-zis, am dori sa facem cateva remarce privind accederea in UE. Procesul de accedere in UE a Ungariei nu a inceput cu data intrarii, 1 mai 2004. De fapt, procedura de inte-grare si accedere a inceput, mai mult sau mai putin, cu schimbarile politice din 1989. Pentru Ungaria, ca si pentru alte tari din regiunea noastra (Polonia, Cehia, Slovacia etc.) a fost clara directia de integrare. Unele fenomene au fost tipice in industria maghiara a constructiilor si in productia, importul si exportul materi-alelor de constructii. Armonizarea legala a inceput la jumatatea anilor ’90, incluzand Legea Achizitiilor si Legea Constructiilor, reglementarile de calitate etc. Pe langa acestea, deschiderea de dupa 1989 a pietei noastre a fost foarte atractiva pentru firmele vest-europene de constructii si materiale de constructii, astfel incat “globalizarea” pietei constructiilor s-a facut in Ungaria cu mult inainte de data accederii propriu-zise. Iata, de altfel, cateva precizari in legatura cu 7 dintre cele mai importante subiecte privind masurile pe care le-am intreprins pentru alinierea la exigentele impuse de UE. PROBLEMA STANDARDELOR Cele trei probleme majore: znumai unele dintre standardele UE sunt traduse in limba maghiara; zutilizarea standardelor UE nu este obligatorie, astfel incat inlocuirea vechilor standarde maghiare obligatorii este o mare problema; zintelegerea clara a noilor standarde UE nu este usoara, chiar daca sunt traduse. SCHIMBaRI iN INDUSTRIA CONSTRUCtIILOR iNAINTE ªI DUPa INTEGRARE zCresterea productiei constructiilor in 2003 a fost de 1,1%; zCresterea productiei constructiilor in 2004 a fost de 6,8%; zContributia constructiilor la formarea PIB este de circa 9%, iar angajarea in constructii fata de angajarea totala este de 8% (afara de economia neagra). CREªTEREA INVESTItIILOR, REGENERAREA CONSTRUCtIEI DE LOCUINtE zAnul 2004 a fost un an mai bun pentru investitiile straine decat cel de dinainte, in timp ce investitiile interne s-au miscat incet (din cauza restrictiilor mari, atat in bugetul de stat, cat si in bugetele locale). continuare in pagina 38 ® Revista Constructiilor iunie 2005 CONCIVIC SRL Slobozia LASSELSBERGER SA Bucuresti HOLCIM (ROMANIA) SA Punct de lucru Cimentul Campulung MAIRON SA Galati SALUBRITATE SA Deva GEROFEST SRL Tunari GPM INTERNATIONAL SRL Bucuresti MACON GRUP SA Bucuresti PERLA HARGHITEI SA Sancraieni CONFERIC SRL Buzau CIPROM SA Filiala Ploiesti MARCONF SRL Piatra Olt SIMSTAR SRL Resita INTERMECANICA SRL Bacau CESIVO SA Craiova UTIL 2000 SRL Ploiesti UNIVERSALMONTAJ DOMUS SRL Ploiesti ELECTROCOM CLAUPIN SRL Baicoi MOVIPLAST SA Craiova LAFARGE COMNORD SA Bucuresti TEHNOEM SRL Bucuresti ROMSTRADE SRL Bucuresti I.M.I. SA Baia Mare ¬urmare din pagina 36 zSectorul de locuinte este de competenta interna si el depinde de subsidiile pentru locuinte si de politica locuintelor. in 2004, toate cresterile au fost mai mici decat asteptarile, in special in domeniul locuintelor si ceva mai mult in celelalte domenii. SCHIMBaRI iN COMPETItIE Asa cum precizam mai inainte, pentru noi, competitia a inceput mult mai devreme decat data accederii. Cea mai mare problema in competitie a fost lipsa de capital a firmelor maghiare (primite sa participe la achizitii inter-nationale cu multi ani inainte). De la 1 ianuarie 2004, contractorii straini au avut dreptul sa ia parte la proce-durile de achizitii unguresti. EXPORT-IMPORT Nu exista observatii speciale in cresterea sau descresterea export-importului, iar, in plus, schimbarile in sistemul statistic si eliminarea statisticilor vamale produc probleme tranzitionale in informarea statistica din acest an. CAPABILITATEA ANTREPRENORILOR iN CONTACT CU taRILE UE Contractorii maghiari au posibilitatea de lucru complet liber in unele tari UE (Regatul Unit, Suedia, Irlanda). Toate celelalte tari utilizeaza sistemul pro- priu de licentiere ca si inainte de intrarea in UE, cu exceptia Maltei, Ciprului si a altor 7 noi membri, unde piata muncii este total deschisa, la fel ca si in Ungaria. CONCLUZII Ca un sfat pentru dvs., va sugeram sa faceti in asa fel incat sa construiti canalul dvs. de informare si reprezentare la UE (Bruxelles) si sa urmati noul plan pe 7 ani al UE (2007-2013), in special temele legate de con-structii, munca, energie, locuinte, cladiri industriale etc. zFiti atenti in mod continuu la noii membri UE si la experienta lor. zDatorita faptului ca 70%-80% din fondurile UE vor fi cheltuite in constructii, este necesar sa aveti proiecte foarte bine structurate si de mare importanta (infra-structura, educatie, sanatate, interregionale etc.) si in termen util. zSalvati toate pietele dvs. traditionale de constructii si construiti sau intariti piata dvs. de constructii in tarile vecine. Pastrati bune relatii cu tarile vecine. Speram ca raspunsurile noastre la intrebarea dvs. sa fie folositoare si clare.” ACORD DE COOPERARE Uniunea Industriei Germane a Constructiilor Kurfürstenstrasse 129 10785 Berlin si Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii Splaiul Independentei 202A 060022 Bucuresti au convenit zin scopul dezvoltarii in continuare si al intensificarii legaturilor economice intre industria constructiilor din Republica Federala Germania si Romania, zcu speranta realizarii unei contributii la dezvoltarea puternica si adancirea legaturilor intre tarile lor, zcu privire la intampinarea de catre ambele parti a integrarii Romaniei in Uniunea Europeana si pentru realizarea conditiilor cerute, zcu dorinta raspandirii cunostintelor asupra normelor si reglementarilor europene, I Ambele uniuni considera ca sarcina principala dez-voltarea si intensificarea legaturilor intre industria con-structiilor din Germania si Romania. Pentru aceasta, trebuie construit si imbunatatit un cadru pentru colabo- rarea directa la nivelul intreprinderilor. II 1. Pentru realizarea acestui scop, ambele parti se vor ingriji pentru un schimb regulat de experienta si infor-matii asupra conditiilor-cadru generale economice, social-politice si juridice si asupra bazelor actiunilor antreprenoriale in constructii in ambele tari. 2. HDB si ARACO vor insista ca schimbul de pareri intre intreprinderile de constructii din ambele tari sa dez-volte si sa clarifice conditia lor, zprin realizarea de contacte care sa ajute posibilii parteneri de cooperare; zuniunile contractante la care sunt membre intre- prinderile de constructii sa sprijine initierea si dezvoltarea 38 legaturilor economice intre cele doua tari in limita posibi-litatilor acestora. 3. ARACO promite HDB sa sprijine intreprinderile de constructii membre ale HDB in efortul de a investi in Romania. 4. HDB promite ARACO sa asiste intreprinderile de constructii romanesti in legatura cu depasirea greutatilor in activitatea din Germania. 5. HDB va sprijini ARACO in efortul sau pentru pregatirea industriei romanesti a constructiilor pentru conditiile pietei europene (de exemplu, in domeniul normelor si al prescriptiilor tehnice in constructii). 6. HDB va sprijini transferul de know-how pentru intreprinderile romanesti de constructii (seminarii, scola-rizari de lucratori, locuri de practica etc.). 7. Ambii parteneri vor face eforturi de a facilita patrun-derea partenerului in presa de constructii a tarii sale. 8. Ambii parteneri se vor ingriji de schimbul de expe-rienta regulat asupra tuturor problemelor care tin de structura si organizarea uniunii. 9. Partile convin sa se intalneasca la intervale nere-gulate, pentru a analiza dezvoltarea colaborarii si coor-donarea actiunilor comune. 10. Alti parteneri (uniuni sau alte institutii) pot, la nevoie si cu acordul ambelor parti, sa fie inclusi in acest acord. Acest acord intra in vigoare in ziua semnarii lui. Semnat la Berlin, la 11 aprilie 2005 Uniunea Industriei Germane a Constructiilor (HDB) RA Michael Knipper Director General Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii (ARACO) Laurentiu Plosceanu Vicepresedinte Revista Constructiilor iunie 2005 SC QUALITY CERT SA Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 021/411.71.51, e-mail: qualitycert@zappmobile.com ORGANISM DE CERTIFICARE SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCtII ªI MATERIALE DE CONSTRUCtII ªI DOMENIUL VOLUNTAR Organism de certificare ORGANISM ACREDITAT RENAR • Certificarea sistemelor de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001; • Certificarea conformitatii produselor in domeniul reglementat si voluntar. produse recunoscut de MTCT • Atestarea conformitatii produselor in conformitate cu HG 622/2004 si aplicarea marcii de conformitate CS, Certificat de recunoastere nr. 4 din 2003. iN CURS DE ACREDITARE RENAR ORGANISM • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Inspectie. PROCEDURADE CERTIFICARE ESTE DERULATa CU UTILIZAREADE: • inspectie la nivelul standardelor europene; Procedee, metode, tehnici de auditare, • Auditori formati la nivel: - National - CNFCMAC - International – AFNOR, AFAQ-ASCERT • Profesori universitari; (Franta), AJA-EQS (Anglia); • Doctori in stiinte; • Experti in domeniile de certificare. Organism agreat MTCT • Certificarea sistemelor de management al calitatii; • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Calificarea profesionala a intreprinderilor; • Inspectie; • Audit. QUALITY CERT SA - ASIGURa ABORDAREAACTIVITatII DE CERTIFICARE LA UN iNALT NIVEL PROFESIONAL in concordanta cu: DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA, LEGISLAtIA, REGLEMENTaRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE iN ROMaNIA Revista Constructiilor iunie 2005 39 Proiectarea si montajul peretilor cortina (III) Ion VLAD – Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti - Centrul National de Inginerie Seismica si Vibratii (continuare din numarul trecut) iNCERCaRI ALE SISTEMELOR DE PEREtI CORTINa Elemente generale incercarile la care se refera prezentul normativ sunt in legatura cu solicitarile care se pot exercita asupra unui perete cortina pe durata de existenta a acestuia. incercarile care se efectueaza pentru obtinerea agre-mentului tehnic pentru un anumit sistem de perete cor-tina nu fac obiectul acestui normativ. Comportarea unui sistem de perete cortina la actiunea seismica La precizarea caracteristicilor tehnice ale unui sistem de perete cortina se vor face referiri speciale privind modul de comportare a acestuia la actiuni seismice: zin cazul in care pentru sistemul de perete cortina selectat exista efectuate incercari la actiuni seismice in laboratoare autorizate, se vor prezenta rapoartele aces-tor incercari; zin cazul in care aceste incercari nu exista, conditia obligatorie a atribuirii lucrarilor va fi realizarea acestor incercari la scara naturala, intr-un laborator autorizat, in timp util, cu scopul probarii mentinerii capacitatii de deformatie, in timpul miscarilor seismice intensive. Comportarea unui sistem de perete cortina la actiunea vantului Cerintele de performanta ale unui sistem de perete cortina la actiunea vantului sunt prevazute in standardul SR EN 13116: 2002, identic cu standardul european EN 13116: 2001. Metoda de testare a unui sistem de perete cortina la actiunea vantului este prevazuta in standardul SR EN 12179: 2002, identic cu standardul european EN 12179: 2000. Oferta va prezenta date concludente referitoare la incercarea sistemului de pereti cortina la actiunea vantului, agremente sau atestari obtinute in cadrul unor labora-toare acreditate in alte tari. Proiectantul general si proiectantul de specialitate vor decide daca datele prezentate pot fi utilizate; daca datele experimentale nu sunt concludente, executantul va avea obligatia de a realiza determinarea experimentala a distributiei presiu-nilor si a suctiunilor. Etanseitatea la apa Cerintele de performanta ale unui sistem de perete cortina la actiunea apei sunt prevazute in standardul SR EN 12154: 2000, identic cu standardul european EN 12154: 1999. Determinarea etanseitatii la apa prin incercarea de laborator la presiunea statica a apei este descrisa in standardul SR EN 1255: 2002, identic cu standardul european EN 12155/2000. 40 Determinarea etanseitatii la apa prin incercarea de laborator a sistemului de perete cortina, in conditiile de aplicare dinamica a aerului si de pulverizare a apei (simularea ploii in conditii de vant puternic), este descrisa in standardul SR EN 13050: 2002, identic cu standardul european EN 13050: 2000. Determinarea etanseitatii la apa prin incercari in situ este descrisa de standardul SR EN 13051: 2002, identic cu EN 13051: 2001. Etanseitatea la aer Cerintele de performanta ale unui sistem de perete cortina referitor la etanseitatea la aer sunt prezentate in standardul european EN 12152/2002, identic cu stan-dardul DIN EN 12152. Metoda de incercare referitoare la etanseitatea la aer este prezentata in standardul SR EN 12153: 2002, identic cu standardul european EN 12153: 2000. Alte tipuri de incercari cerute de proiectant Proiectantul sistemului de perete cortina poate solicita efectuarea si a altor incercari privind rezistenta la socuri exterioare, rezistenta la socuri interioare, soc ter-mic exterior, caldura interioara, insoleiere etc. Toate incercarile prezentate in cadrul acestui capitol trebuie efectuate in conditiile impuse de normele europene, in laboratoare acreditate. Montajul sistemelor de pereti cortina Firma care a castigat licitatia pentru a efectua monta-jul unui sistem de perete cortina va realiza, in regie pro-prie sau printr-un proiectant de specialitate, un proiect detaliat, privind rezolvarea tuturor tipurilor de lucrari si care va trata elementele de ansamblu, precum si detali-ile specifice cladirii si fiecarei zone in parte, care difera prin sistemul si/sau natura materialelor (zona vitrata, placarea cu panouri din aluminiu a unor zone ale fatadei, tamplaria de aluminiu exterioara). Documentatia tehnica, elaborata de firma care va monta sistemul de perete cortina (proiectul sistemului de perete cortina), trebuie sa respecte normele tehnice si juridice in vigoare in Romania, precum si prevederile cuprinse in documentul "Caiet de sarcini". Proiectul sistemului de perete cortina va fi prezentat proiectantului general, elaborator al proiectelor de arhi-tectura si rezistenta ale constructiei, in vederea avizarii acestuia (validarea si armonizarea solutiilor "de firma" adoptate, cu proiectul de arhitectura al constructiei si cu prevederile documentului "Caiet de sarcini"). Daca proiectul sistemului de perete cortina primeste aviz favorabil, acesta va fi inaintat pentru verificare unor specialisti cu experienta in aceasta specialitate, atestati M.T.C.T., in conformitate cu Legea nr.10/1995. Firma care va efectua montajul unui sistem de perete cortina va prezenta esantioane caracteristice pentru fiecare Revista Constructiilor iunie 2005 tip de elemente de fatada, la dimensiunile prevazute in proiect (montanti, rigle-distantier, aparate de reazem, elemente de conectare, tipuri de geamuri, panouri de aluminiu, tipuri de elemente de tamplarie), care vor constitui elemente de referinta si comparatie pe timpul desfasurarii lucrarilor de executie. O data cu livrarea elementelor componente ale unui sistem de perete cortina, agrementat in Romania, se va asigura un montaj calificat, care va fi realizat cu echipe specializate (montajul sistemelor de pereti se efectueaza, conform prescriptiilor tehnice ale produca-torului de sistem, de catre echipe specializate de pro-ducatorii de sisteme de fatada cortina). Obligatii si raspunderi specifice, in conformitate cu Legea 10/1995 Proiectarea si montajul unui sistem de perete cortina reprezinta un act de responsabilitate juridica, iar raspun-derea pentru realizarea si mentinerea, pe o durata de timp precizata, a unor sisteme de perete cortina de cali-tate corespunzatoare revine in intregime factorilor care participa la conceperea, realizarea si exploatarea acestora. Factorii implicati in conceperea, realizarea si exploatarea sistemelor de pereti cortina, potrivit respon-sabilitatilor prevazute de Legea 10/1995, sunt: zinvestitori; zproiectantul general; zproiectantul de specialitate; zverificatori de proiecte; zfabricanti si furnizori de componente ale sistemelor de pereti cortina; zexecutanti (antreprenor general, firma de montaj); zresponsabili tehnici cu executia; zproprietarii cladirilor la care se executa sistemul de pereti cortina; zComisia de Agrement Tehnic in Constructii. Obligatiile si raspunderile specifice ale factorilor precizati la punctul anterior, prezentate in detaliu in acest normativ, sunt in concordanta cu Legea 10/1995, care trebuie respectata in totalitate. Obligatii si raspunderi ale investitorilor: zparticiparea la elaborarea temei pentru proiectarea si montajul sistemului de perete cortina; tema de proiectare trebuie semnata de catre proiectantul general si de catre investitor; zstabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si montaj, pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate, in confor-mitate cu prevederile acestui normativ; zexcluderea posibilitatii inceperii executiei unui sis-tem de perete cortina fara proiect realizat de catre ingineri constructori proiectanti de structuri si verificat de catre persoane competente si atent selectate din randul verificatorilor de proiecte; zobtinerea acordurilor si avizelor prevazute de lege; zasigurarea verificarii proiectelor, prin specialisti, verificatori de proiecte cu experienta in domeniu si ates- tati de MCTC; zasigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor aferente sistemelor de pereti cortina, prin responsabili cu executia sau prin agenti economici de consultanta specializati; Revista Constructiilor iunie 2005 zasigurarea receptiei lucrarilor, la terminarea monta-jului sistemului de perete cortina; zasigurarea intretinerii corecte si permanente a sis-temului de perete cortina pe intreaga durata de existenta a acestuia. Obligatii si raspunderi ale proiectantului general: zelaborarea, impreuna cu investitorul, a temei pen- tru proiectarea si montajul sistemului de perete cortina; zelaborarea proiectului de arhitectura, care este, de fapt, o propunere de geometrie a sistemului de perete cortina (planse de prezentare a zonelor vitrate, planse de prezentare a zonelor opace, perspective, sectiuni, tablou tamplarie); zelaborarea documentului intitulat "Caiet de sarcini", care sa contina cerintele tehnice minime obligatorii, in vederea elaborarii ofertelor de licitatie, pentru adjude-carea realizarii unui sistem de perete cortina; zcompletarea documentului "Caiet de sarcini" cu elemente specifice (de detaliu) ale firmei care va exe-cuta lucrarea (detalii de racordare cu sistemul structural al constructiei etc.); proiectantul general va avea grija ca acest caiet de sarcini, completat cu elementele speci-fice sistemului de perete cortina ce urmeaza a fi realizat si confirmat de executant, sa aiba caracter de anexa la contractul de realizare a sistemului de perete cortina; zavizarea proiectului sistemului de perete cortina, intocmit de proiectantul de specialitate. Obligatii si raspunderi ale proiectantului de specialitate: La proiectarea unui sistem de perete cortina se vor avea in vedere urmatoarele aspecte: zprescriptiile de baza pentru proiectarea structurilor din beton armat, beton precomprimat, otel, zidarie de caramida, lemn, in Romania, se bazeaza pe metoda de calcul la stari ultime, care, pentru calculul eforturilor, foloseste coeficientii partiali de siguranta aplicati incar-carilor si coeficientii partiali de siguranta aplicati carac-teristicilor de rezistenta si deformatii ale materialelor structurale; zdeoarece la ora actuala nu exista alte reglemen-tari tehnice pentru proiectarea si montajul sistemelor de pereti cortina, vor fi respectate prevederile acestui normativ; zse apreciaza ca, eventual, cu justificari speciale, se poate folosi pentru proiectarea de rezistenta si proiectarea pentru deformatii metoda rezistentelor admisibile; zse pot accepta (cu justificarile speciale necesare) prescriptii din alte tari, precum si date din instructiunile firmelor care fabrica componentele sistemului de perete cortina (aluminiu, otel, geamuri). Proiectantul de specialitate este, de regula, o firma agreata de furnizorul sistemului de perete cortina, castigator al licitatiei. Proiectantul de specialitate intocmeste proiectul sistemului de perete cortina, care presupune: proiectul de arhitectura, proiectul de rezistenta si proiectul de montaj/tehnologic; (a) proiectul de arhitectura va respecta, pe cat posi-bil, configuratia propusa de proiectantul general, tinand seama de calculul sistemului de perete cortina la acti-unea vantului, la actiunea seismica si de rezultatele investigatiilor experimentale pentru determinarea capacitatii de deformare a sistemului de perete cortina selectat; continuare in pagina 42 ® 41 ¬urmare din pagina 41 (b) proiectul de rezistenta se refera la calculul ele-mentelor componente ale unui sistem de perete cortina: montanti, rigle–distantier, geamuri, aparate de reazem ale montantilor; pentru fiecare dintre elementele struc-turale enumerate, se vor prezenta, in mod detaliat, urmatoarele piese desenate si piese scrise de calcul: zmodelele (schemele) de calcul structural, care vor cuprinde toate caracteristicile structurale, incarcarile considerate pentru fiecare element in parte; pentru fiecare bara sau piesa structurala, se vor arata, prin desene cotate, caracteristicile geometrice sectionale, precum si valorile caracteristicilor sectionale (arii, momente de inertie la incovoiere, momente de inertie la torsiune); zmetodele pentru calculul eforturilor sectionale si al deformatiilor, precum si rezultatele obtinute; zse va preciza metoda de calcul pentru proiectarea de rezistenta si de deformatii, impreuna cu toate valorile referitoare la siguranta; zpentru fiecare tip de material (aliajul de aluminiu al profilelor de aluminiu, otelul, geamurile) se vor arata toate caracteristicile de compozitie si toate caracteristi-cile de rezistenta si de deformatie, bazate pe standarde romanesti, standarde straine sau, eventual, cu garantiile si justificarile necesare, bazate pe datele firmelor care livreaza elementele respective (profilele de aluminiu si geamurile); caracteristicile se vor referi la valorile medii, minime, maxime, valorile caracteristice, coeficientii de omogenitate, rezistentele de calcul, rezis-tentele admisibile, caracteristici de elasticitate etc. (c) proiectul de montaj contine toate instructiunile de montaj ale firmelor furnizoare ale componentelor sistemului de fatada cortina, cu toate detaliile de executie necesare; proiectul de montaj trebuie sa contina si fazele determinante asociate montajului sistemului de perete cortina. Proiectantul de specialitate are, in plus, urmatoarele obligatii: zsa prezinte proiectul elaborat proiectantului gene-ral, in vederea avizarii, si sa efectueze, daca este cazul, modificarile cerute de catre acesta; zsa prezinte proiectul elaborat, cu viza proiectantului general, a specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor; zsa urmareasca permanent montajul sistemului de perete cortina, sa fie prezent la fazele determinante si sa elaboreze solutii pentru eventualele defectiuni aparute in santier (fie din vina proiectantului de specialitate, fie din vina firmei care efectueaza montajul). Obligatii si raspunderi ale verificatorilor de proiecte: Specialistii verificatori de proiecte, atestati de M.T.C.T., raspund, in mod solidar cu proiectantul de specialitate, de asigurarea nivelului de calitate corespun- zator cerintelor proiectului. Obligatii si raspunderi ale fabricantilor si furnizo-rilor sistemelor de pereti cortina: zsa furnizeze datele necesare pentru identificarea fiecarui reper ce intra in componenta sistemului de perete cortina adoptat, astfel incat sa existe o evidenta clara a componentelor pe durata fabricatiei, depozitarii, livrarii (transportului) si montarii acestora (produsele livrate trebuie sa fie marcate prin sigla firmei, codul repe-rului si numarul comenzii); 42 zsa furnizeze informatii despre aptitudinea de exploatare, durabilitatea si intretinerea sistemului, fabri-catia si controlul calitatii componentelor, punerea in opera, pastrarea constanta a calitatii etc.; zsa se oblige prin contract sa furnizeze pentru intregul sistem de perete cortina componente de aceeasi calitate cu cea prezentata la castigarea licitatiei; zsa puna la dispozitie toate normele tehnice care au stat la baza realizarii sistemului de perete cortina; zsa puna la dispozitie documente care sa ateste incercari efectuate in laboratoare de specialitate. Obligatii si raspunderi ale executantului: zsa efectueze toate incercarile stabilite prin "Caietul de sarcini" si la care s-a obligat la semnarea contractului; zexecutantul sistemului de fatada cortina, castigator al licitatiei, va efectua, in mod obligatoriu, relevee si masuratori ale constructiei existente, inainte de semnarea contractului, pentru corelarea dimensiunilor de pe teren cu dimensiunile date in "Caietul de sarcini", care sunt dimensiuni luate din proiectul de arhitectura elaborat de proiectantul general; zsa nu inceapa executia unui sistem de perete cortina fara proiecte de arhitectura, de rezistenta si de montaj, semnate si stampilate de catre proiectantul de specialitate si de catre specialistii verificatori de proiecte, atestati de MLPTL; zsa-si insuseasca proiectul sistemului de perete cortina si sa sesizeze investitorul, proiectantul general si proiectantul de specialitate despre neconcordantele si lipsurile de planse si detalii, inainte de inceperea exe-cutiei, in vederea solutionarii acestora; zsa asigure executia lucrarilor la un nivel de calitate corespunzator cerintelor, concepand si realizand un sis-tem propriu de calitate; • sa convoace factorii stabiliti de proiectantul de spe-cialitate pentru verificarea lucrarilor ajunse la faze deter-minante ale montajului, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor; zsa solutioneze defectele si neconcordantele aparute in executie, numai pe baza de solutii date de proiectantul de specialitate si aprobate de verificatorii proiectului si avizate de investitor; zsa utilizeze numai procedee si componente pre-vazute in proiect si care fac parte din sistemul de perete cortina pus in opera, certificate sau pentru care exista agremente tehnice. Obligatii si raspunderi ale responsabililor tehnici cu executia: zraspund pentru realizarea nivelului de calitate a lucrarilor aferente sistemului de pereti cortina pentru care au fost angajati; zsemnaleaza orice neconcordanta intre proiectul sistemului de perete cortina si lucrarile din santier si anunta proiectantul de specialitate pentru remedierea situatiei.  Revista Constructiilor iunie 2005 Revista Constructiilor iunie 2005 43 Dispozitive de comanda si operare pentru ferestrele de mansarda VELUX Interioarele clasice sau nonconformiste de la mansarda pot deveni expresia unui echilibru armonios, rezonat cu functionalitatea si confortul atat de necesare si apreciate. Va prezentam, in continuare, o serie de dispozitive de comanda concepute sa faciliteze modul de utilizare a ferestrelor si a accesoriilor cu care ati ales sa fie dispuse ferestrele dumneavoastra de mansarda. Pentru iluminarea in profunzime a incaperilor de la mansarda, se reco-manda instalarea ferestrelor foarte aproape de coama acoperisului. Aceste ferestre pot fi actionate cu aju-torul tijelor de operare care sunt fie telescopice, putand fi reglate de la 100 la 183 cm, fie cu lungimea fixa de 80 cm. De asemenea, pentru a opera bara de comanda a ferestrelor de man-sarda, se poate folosi snurul de operare, special creat pentru feres-trele situate foarte sus, si care are o lungime de 5 m. Pentru ca actionarea ferestrelor sa fie cat mai simpla si accesibila pentru toti membrii familiei, VELUX a creat sis-temul de operare electrica WUX 120, care permite deschiderea ferestrei cu ajutorul unui intrerupator. Cu acest tip de dispozitiv poate fi actionata o singura fereastra. Pentru a putea deschide simultan pana la 3 ferestre, se reco-manda utilizarea sistemului de operare electrica cu intrerupator de tip WLX 131. Sistemul electric poate fi instalat si la ferestrele GGLsi GGU deja montate. Gama de rulouri si accesorii VELUX aduce atractivitate si fluiditate incaperii, sporind nivelul de confort si functionali-tate la mansarda. Pentru alegerea accesoriilor trebuie sa aveti in vedere atat destinatia incaperii in care urmeaza sa fie utilizate, cat si orientarea aces-teia. Acolo unde este necesara o atenu-are a luminii, rulourile si jaluzelele VELUX va ofera posibilitatea de a regla cantitatea de lumina, imprimand o nota de eleganta si confort ambientului. Din categoria dispozitivelor de comanda care sunt menite sa usureze actionarea ferestrelor de mansarda si a accesoriilor puse la dispozitie de firma VELUX, face parte si adaptorul pentru operarea rulourilor interioare. Acesta, cu ajutorul unei tije de comanda, se foloseste pentru actionarea rulourilor de tip perdea si a rulourilor Siesta, ide-ale pentru dormitoare. Pentru rulourile perdea montate la o inaltime mai mare, poate fi folosit snurul de tip ZAZ (040), care are o lungime de 5 m. Tot ce trebuie sa faceti cand coman-dati rulouri sau accesorii pentru fereas-tra dumneavoastra de mansarda este sa indicati codul de pe placuta de iden-tificare pentru a fi siguri ca veti primi produsul potrivit. Pentru un nivel sporit de confort, fereastra de tip GGL INTEGRA este ideala atunci cand proiectul arhitectural presupune plasarea la inaltime a feres-trelor de mansarda. Prevazuta cu motor electric care actioneaza atat clapeta de ventilatie cat si fereastra, INTEGRATM este complet echipata si nu necesita decat conectarea la o sursa de energie. intrerupatorul si telecomanda cu infra-rosu sunt, de asemenea, incluse, actio-nand pana la trei ferestre sau o combinatie de ferestre si rulouri. De remar-cat faptul ca acest tip de fereastra are si un senzor de ploaie, care este activat si inchide automat fereastra in cazul unei ploi neasteptate. in procesul de transformare a man-sardei in spatiu locuibil si cel de optimi-zare a confortului, elementul primordial il reprezinta invitatia pe care o facem luminii naturale si aerului curat, spatiul astfel creat incantand prin vitalitate si relaxare.  44 Revista Constructiilor iunie 2005 Revista Constructiilor iunie 2005 45 A treia statie ecologica de betoane din Bucuresti Carpat Beton, divizie apartinand grupului Heidelberg Cement in Romania, a inaugurat, in luna mai 2005, cel de-al noualea punct de lucru din tara: statia de betoane din Pantelimon. Este a 3-a statie eco-logica de betoane din Bucuresti dupa cele din Mogosoaia si bulevardul Timisoara. Noua statie de betoane se afla pe DN3, la 13 km de centrul Bucurestiului si la 4 km de Autostrada Soarelui, avand corespondenta cu estul si sudul capitalei. Aceasta amplasare faciliteaza, in mod substantial, activi-tatea Carpat Beton, avand in vedere ca celelalte 2 statii sunt situate in nordul si, respectiv, vestul Bucurestiului. „Limitarile, atat din punct de vedere geografic, cat si al capacitatii de productie, nu puteau fi surmon-tate decat prin deschiderea unei noi statii de lucru in aceasta zona”, a declarat dl Mihnea Stoian, director general al Carpat Beton. Lucrarile de constructie la statia din Pantelimon au durat aproximativ 6 luni, primul metru cub de beton fiind produs pe 15 octombrie 2004. in primele trei luni de activitate, pro-ductia a depasit estimarile initiale. in prezent, statia din Pantelimon asi-gura cea mai mare parte din cererea de betoane din zona lacurilor Pantelimon si Cernica, dar nu numai. Carpat Beton Bucharest – Pantelimon este specializata in pro-ducerea de betoane aditivate, sape si mortare, fiind in masura sa livreze aceste produse in cantitati, tipuri si la calitatea cerute de beneficiari. Noua statie dispune de un personal califi-cat, activitatea desfasurandu-se in conformitate cu normele europene in vigoare. in acord cu strategia grupului HeidelbergCement privind protectia mediului, statia de betoane din Pantelimon a fost dotata cu un sistem de reciclare a reziduurilor de beton. Productia poate continua inclusiv in perioada de iarna, statia dispunand de instalatii de incalzire pentru apa si agregate. Acest nou punct de lucru vine sa consolideze pozitia Carpat Beton in cadrul pietei de constructii din zona capitalei si da startul seriei de investitii prevazute la nivel national de grupul HeidelbergCement. „Valoarea totala a investitiei reali-zate la statia din Pantelimon se ridica la aproximativ 1,5 milioane de euro”, a declarat domnul Mihai Rohan, director general al CarpatCement Holding. „Pe viitor, preconizam noi investitii ce se vor materializa prin deschiderea, la jumatatea anului, a unei noi statii de beton in Oradea”, a mai adaugat domnul Rohan. Grupul HeidelbergCement este lider mondial in domeniul materi-alelor de constructie, fiind in acelasi timp unul dintre primii producatori de ciment din lume. La nivel inter-national, grupul are 42.000 de anga-jati in 50 de tari. in 2004, cifra de afaceri a grupului s-a ridicat la 6,9 miliarde de euro, iar vanzarile de ciment la 65 milioane de tone. Cu un total al investitiilor de peste 240 milioane de euro si un numar de 2.300 de angajati, HeidelbergCement este unul dintre cei mai importanti investitori germani din Romania. in Romania, HeidelbergCement este prezent din1998 in productia de ciment, betoane si agregate prin com-paniile CarpatCement Holding, Carpat Beton, respectiv Carpat Agregate. Carpat Beton, divizia de betoane a grupului HeidelbergCement in Romania, detine 9 statii de betoane: trei in Bucuresti si cate una in Timisoara, Ploiesti, Iasi, Brasov, Pitesti si Bacau.  46 Revista Constructiilor iunie 2005 Velux Romania lanseaza noul site www.velux.ro Velux Romania a lansat in cadrul manifestarii Construct Expo 2005 noul site al firmei, care contine informatiile complete, actualizate, legate de oferta de produse, activitatea si istoricul firmei etc. www.velux.ro este o sursa de inspiratie pentru cei care doresc sa-si transforme mansarda in spatiu principal de locuit. in acest scop, site-ul este bogat in aplicatii multime-dia, fotografii de proiecte si interioare la mansarda pentru toate preferintele. Se pune accent pe interactivitate si dinamism, permitand utilizatorilor sa realizeze combinatii fanteziste de ferestre, culori si accesorii pentru interioarele LISTA DISTRIBUITORILOR AUTORIZAtI SCHIEDEL pe care si le doresc. Informatiile variate se adreseaza unei game largi de clienti, de la cei dornici sa testeze piata pana la cei care au deja experienta utilizarii produselor Velux. Toate materialele informative – brosuri, liste de preturi, materiale volante, articole, fotografii – sunt disponibile si pot fi descarcate direct de pe site. O alta zona de maxima utilitate a site-ului este sectiunea de service, prin intermediul careia puteti intra in legatura directa cu specialistii Velux prin simpla completare a unor formulare on-line.  Bucuresti Alba-Iulia Arad Bacau Bistrita Botosani Caransebes Cluj Constanta Craiova Focsani Iasi Miercurea-Ciuc Oradea Pitesti Ploiesti Rm.Valcea Satu Mare Sibiu Sinaia Slatina Suceava Targoviste Targu Mures Timisoara Tulcea Fedo SRL Vimed SRL Bodimar SRL Gen. termic SRL Estbau SRL Stilex Prima SRL Sael Com SRL Dualco SRL Credo Group SRL Dragan West SRL Narcom SRL Ofedo SRL Dumitru LP SRL Hard Industries SRL Sael Com SRL Shazy SRL Fildana Trade SRL Direct Auto Rom SRL Concret C-tii SRL Erhan SRL Armand SRL Unimat SRL Intermont SRL Confort 2000 SRL Lider SRL Falcor SRL Turbo Trans SRL Egeria Sistem SRL Total Ambient SRL 021-314.80.22 0258-817.988 0257-270.078 0234-516.273 0744-155.029 0263-212.199 0231-513.491 0744-566.482 0264-598.963 0723-612.087 0241-691.092 0241-512.176 0251-152.415 0237-230.440 0232-214.649 0266-111.057 0259-410.672 0248-265.557 0244-515.867 0250-731.725 0261-758.211 0269-560.423 0244-313.700 0249-438.957 0230-526.534 0245-211.013 0265-161.941 0256-286.004 0240-534.754 Acoperisuri faltuite Printre diversele tehnologii si materiale utilizate la acoperirea con-structiilor, acoperisurile faltuite ocupa un loc aparte. Tehnica faltuirii este cunoscuta in Europa inca din timpul constructiei primelor catedrale, iar avantajele dovedite au dus la aplicarea acestei tehnici pe o scara din ce in ce mai larga. Aceste avantaje constau in: zversatilitate – materialele faltuite pot imbraca cele mai diverse forme ale unui acoperis; se pot desena cele mai variate modele pe acoperis; permit solutii ingenioase de condu-cere a apelor; zse pot realiza acoperisuri cu panta foarte mica, pana la 3° inclinatie; zgreutate redusa – acoperisurile realizate, de exemplu, din aliaj de aluminiu, cantaresc 1,9 kg/m2; zrezistenta la agentii atmos-ferici, nu putine fiind acoperisurile faltuite care au traversat secolele. Materialele recomandate pentru executarea acoperisurilor faltuite sunt cuprul, zincul (a nu se con-funda cu tabla zincata) si aliajele din aluminiu, materiale nobile care si-au dovedit calitatile in timp. Iata o scurta prezentare a lor: Cuprul este, prin excelenta, primul material capabil sa infrunte secolele. Culoarea stralucitoare naturala a cuprului se modifica in timp, trecand prin diferite nuante de maro-inchis. Pe suprafetele incli-nate, stratul protector de oxid con-tinua sa se dezvolte de-a lungul timpului si, in cele din urma, va aparea acea patina verzuie caracte-ristica produselor din cupru. Firma KME din Germania ofera din fabrica materialul in trei forme: zTECU CLASSIC; zTECU OXID – preoxidat, cu aspect brunat; zTECU PATINA– pretratat pentru aspect patinat. Zincul este un material care s-a consacrat in sec. al XIX-lea, fiind intens utilizat la acoperirea cladirilor ridicate in acel timp la Paris. Bucurestiul a beneficiat si el de acest material, multe din cladirile de prestigiu construite in perioada interbelica fiind acoperite cu zinc. Un aliaj de tipul Rheinzink® se obtine din zinc electrolitic cu grad de puritate ridicat, prin adaugarea unei cantitati bine determinate de cupru si titan. Tabla din zinc este rezistenta la diferentele de temperatura, este ignifuga si anticorosiva. Durata de viata a invelitorilor din tabla de zinc – chiar si in conditii de mediu nefavora-bile – este de cel putin 80-100 de ani. Un exemplu de aliaj de aluminiu destinat acoperisurilor faltuite este Falzonal de la firma NOVELIS (Germania). Falzonalul este un amestec de aluminiu, mangan si magneziu care asigura materialului maleabilitate. Falzonal este vopsit PvdF in culori variate (garantie de minimum 10 ani a stralucirii vopselei) si lacuit cu lac poliester pe interior. Proiectele de constructii la care poate fi utilizata tehnica faltuirii sunt foarte diverse si includ: zlocuinte private: case, vile, blocuri mansardate etc.; zshow-room-uri, magazine; zspatii expozitionale; zsali de sport, bazine de inot; zcladiri cu destinatie turistica: hoteluri, cabane, pensiuni; zbiserici. zobiective publice de prestigiu: palate, muzee, imobile oficiale etc.  Materialele prezentate, precum si utilajele si sculele necesare pre-lucrarii lor sunt oferite de catre firma MONSENA SRL Str. Siriului 60A, Sector 1, Bucuresti. Tel.: 021-232.24.81, Fax: 021-232.06.29. 50 Revista Constructiilor iunie 2005 Nou sistem structural la cladiri din lemn prof. univ. dr. ing. Alexandru CIORNEI, Facultatea de Constructii Iasi Trebuie sa concepem cladiri din lemn performante, cu economie de lemn, de combustibil pentru incalzire in exploatare, dar si executate in timp scurt. Concep]ia sistemului structural Specific noii structuri este realizarea unui planseu cu rigiditate sporita. Elementul orizontal din structura de rezistenta este alcatuit dintr-o centura perimetrala (din dulapi) in forma de “C”, pe care reazema grinzile planseului. Centura este executata din dulapi acoperiti cu pardoseala din placi de lemn aglomerat sau placaj dur. Conceptia acestui planseu permite marirea rigiditatii in planul lui si o participare substantiala la rigidizarea generala a structurii in ansamblul ei. Cladirile care utilizeaza noul sistem structural pot fi realizate cu un regim de inaltime de parter pana la parter cu unul sau doua niveluri. Peretii portanti ce se descarca pe plansee (fig.1, 2, 3) sunt alcatuiti din montanti, solidarizati cu o talpa supe-rioara (din doua elemente) si una inferioara (dintr-un ele-ment). Interspatiul intre axele montantilor este ales (40 cm sau 60 cm) in functie de incarcarea care se transmite prin aceste elemente verticale de rezistenta. Pastrarea integritatii structurale a casei din lemn, in cazul actiunilor orizontale si al tendintei de deformare, poate fi asigurata prin contravantuirea peretilor portanti exteriori (fig.1). Rigidizarea se realizeaza prin dispu-nerea de bare inclinate la colturile cladirii din lemn (reali-zand suprafete triunghiulare nedeformabile), bare din metal in forma de “X”, placi din placaj (pozate cu latura lunga perpendicular pe montanti), placi din lemn aglo-merat sau fibros intre montanti, placi din ipsos-carton la interior, placi din material plastic la fatada. Placarea structurala (exterioara sau interioara a peretilor) este un factor ce contribuie la rigidizarea cladirii, prin “legarea” montantilor individuali intr-o unitate compozita. Amplasarea, tipul (bare sau placari structurale) si calitatea contravantuirii se realizeaza in functie de marimea incarcarii din vant sau a actiunii seismice. in cazul discontinuitatilor din structura scheletului peretilor portanti din cauza golurilor de ferestre si usi, continuitatea e realizata partial prin introducerea buian-drugilor (fig. 2). Buiandrugul este influentat de: marimea deschiderii, pozitia (parter sau etaj) golului, dimensiunile peretelui casei pe orizontala si verticala, calitatea si specia de lemn folosit. Elementele de prindere a componentelor struc-turale, marimea, tipul (cuie, suruburi) si interaxul difera in functie de tipul elementului de structura care se asambleaza. Noul sistem structural este prezentat in ansamblul lui de la fundatie la acoperis, in fig. 4. 52 Fig. 1: Rigidizarea coltului cladirii prin contravantuire Fig. 2: Conceptia scheletului peretelui exterior in zona golului de fereastra Fig. 3: Legatura intre scheletul peretilor portanti interiori si exteriori continuare in pagina 54 ® Revista Constructiilor iunie 2005 Revista Constructiilor iunie 2005 53 ¬urmare din pagina 52 Fig. 4: Nou sistem structural la cladiri din lemn imbinare ce va prelua compo-nenta orizontala a incarcarii de la acoperis Talpa superioara a peretilor por-tanti, element de descarcare si legatura a struc-turii acoperisului Centura de rigidizare „C” pe conturul planseului cu dimensiunea pe verticala impusa de inaltimea grinzii Paramentul peretilor exteriori cu rol si de rigidizare Sistemul structural al acoperisului este alcatuit din capriori, solidarizati prin pana de coama si grinzile planseului de la pod Grinzile planseului se innadesc pe elementul orizon-tal de la partea superioara a peretilor portanti Rigidizarile ce micsoreaza defor-matia prin flambaj a montantilor Planseu cu rigidi-tate sporita alca-tuit din grinzi, pozate pe muchie, ce reazema pe centura de contur „C” si pe partea superioara a peretilor portanti (2 elemente) Pardoseala din placi din placaj dur sau lemn aglomerat ce con-tribuie la rigidizarea planseului reali-zand efectul de „cutie intoarsa” Contravantuire pentru rigidizarea colturilor cladirii, la sarcinile orizontale Fundatia din beton a cladirii din lemn Rigidizarile grinzilor de planseu, pentru a evita deformarea pe directie transversala 54 Revista Constructiilor iunie 2005 Revista Constructiilor iunie 2005 55 Educatie ecologica prin Internet Holcim a lansat website-ul www.ecoman.ro si un joc on-line pe tema protectiei mediului Educatia ecologica prin Internet reprezinta cea mai recenta initiativa de responsabilitate sociala a Holcim (Romania). in urma succesului cunoscut de proiectul educational „Creeaza-ti mediul!”, Holcim (Romania) continua formarea unui comportament responsabil al elevilor fata de mediu, abor-dand, de aceasta data, un nou canal de comunicare: Internetul. www.ecoman.ro si jocul on-line „Ecoman” au fost concepute pentru elevii din gimnaziu si urmaresc formarea – inca din copilarie – a conduitei de protectie a mediului. „inca de la lansarea proiectului „Creeaza-ti mediul!”, ne-am propus sa ii constientizam pe copii de importanta unui mediu sanatos si a unei atitudini prietenoase fata de acesta. Componenta on-line este raspunsul nostru la numeroasele solicitari privind materialele didactice lansate de Holcim in cadrul acestui proiect. Dorim ca prin www.ecoman.ro si prin jocul dedicat protectiei mediului sa oferim un acces mai larg la informatii de acest tip si sa determinam un grad ridicat de responsabilizare fata de aceasta problema a zilelor noastre, intr-o maniera atractiva pentru copii,” declara Markus Wirth, director general al Holcim (Romania). Realizat intr-o grafica de exceptie, jocul prezinta atmosfera unui oras obisnuit, amenintat de elemente poluante care devin personaje de poveste: Apolux, Gunox si Noxus sunt principalii inamici ai mediului ce apar prin poluarea solului, a apei si respectiv a aerului. Rolul lui Ecoman – si implicit al celor ce vor practica acest joc – este acela de a-i invinge pe dusmanii orasului, protejand astfel ambientul. “Ecoman” se adreseaza tuturor copiilor cu varste cuprinse intre 9 si 12 ani (clasele II-V) si este disponibil la adresa www.ecoman.ro. „Speram ca elevii sa il indrageasca pe Ecoman si sa acceseze cat mai des acest website, intrucat reprezinta o sursa utila de informatii legate de mediu, de factorii ce conduc la poluarea acestuia, dar se pot informa si asupra moda-litatilor de protectie si conser-vare a sa,” a mai adaugat Markus Wirth. Proiectul face parte dintr-un pro-gram amplu de responsabilitate sociala desfasurat de Holcimin Romaniasi, alaturi de investitii tehnologice deaproxi-mativ 20 de milioane euro, demonstreaza atentia pe care com-pania o acorda pro-tectiei mediului. Website-ul a fost realizat in colabo-rare cu agentia de web-design AvantajNet (www.avantaje.ro).  Holcim (Romania), premiata la Construct Expo 2005 La editia din 2005 a Construct Expo, Holcim (Romania) a primit, pentru a patra oara consecutiv, Premiul de Exce-lenta din partea organizatorilor. Anul acesta, compania a fost premiata pentru design-ul de avangarda al standului si pentru sistemul HolTrack de gestionare a flotei de transport pentru ciment si beton. Prin asocierea propriei imagini cu cea simbolica a unei sfere, Holcim a transpus in standul sau de la acest targ angajamentul companiei fata de principiul Dezvoltarii Dura-bile si cei trei piloni ai acestuia: performanta financiara, pro-tectia mediului si responsabilitatea sociala. “Am incercat si anul acesta sa ne prezentam la Con-struct Expo intr-o maniera cat mai atractiva. Am pornit de la conceptul «Inspirati din sfera vietii» pentru a reprezenta sfera activitatilor Holcim (Romania) si toate elementele care ne definesc prezenta in industrie. Premiul pentru design-ul de avangarda al standului, primit anul acesta, ne va determina sa fim si mai exigenti in ceea ce priveste aparitiile ulterioare la targuri de specialitate,” a declarat Markus Wirth, director general al Holcim (Romania). 56 Standul Holcim a inclus atat un spatiu de prezentare a produselor si servi-ciilor, cat si unul special amenajat pentru conferinte de presa, prezentari de specialitate si intal-niri. instand a existat si o zona dedicata naturii si protectiei mediului, precum si un spatiu de joaca pentru copii. Standul a fost creat pentru a-i intampina pe toti vizitatorii care an de an se reintalnesc cu Holcim (Romania) la Construct Expo: clienti, specialisti in domeniul constructiilor, jurnalisti, posibili candidati pentru angajare in cadrul Holcim, publicul larg.  Revista Constructiilor iunie 2005 in cadrul Construct Expo, Holcim a lansat primul RAPORT DE DEZVOLTARE DURABILa din Romania Holcim (Romania) a lansat, in cadrul manifestarii Construct Expo, – editia 2005, primul Raport de dezvoltare durabila din Romania – o prezentare explicita a manierei in care aceasta companie isi desfasoara activitatea in tara noastra. Holcim (Romania), o companie ce Raportul Holcim (Romania) permanenta, devenind unul dintre cei activeaza dupa principiul dezvoltarii durabile, a luat initiativa de a publica acest raport pentru a oferi tuturor partenerilor sai de interes – clienti, furnizori, autoritati, reprezentanti mass media si publicul larg - informatii complete si exacte cu privire la principalele sale arii de activitate. “Strategia noastra de a actiona conform principiului dezvoltarii durabile vizeaza progresul si evolutia companiei pentru a satis-face nevoile generatiilor actuale fara a compromite posibilitatea viitoarelor generatii de a-si satis-face propriile nevoi. La nivel mon-dial, Holcim este membru fondator al Consiliului Mondial pentru Dez-voltare Durabila, compania noastra urmand cele trei linii directoare ale include date legate de indicatorii de performanta economica ai companiei, sistemele de management, strategia si obiectivele locale, dar si numeroasele investitii si actiuni intreprinse pentru protectia mediului. mai puternici si importanti jucatori din industria materialelor de constructii, cu o cifra de afaceri de 130 milioane de euro (2004) si investitii de peste 300 milioane de euro, din 1997 si pana in prezent. Dintre acestea, Holcim a investit aproxi-mativ 20 de milioane de euro in protectia mediului, pentru mentinerea unui cadru ecologic echilibrat in zonele in care isi desfasoara activitatea. Holcim sprijina performanta prin educatie, dezvoltand proiecte de responsabilitate sociala dedi-cate publicului larg si comunitatilor locale. Modernizarea gradinitei din Alesd, lansarea in premiera natio-nala a ªcolii Postliceale de Tehni-cieni in Industria Cimentului si initierea proiectului educational si didactic “Creeaza-ti mediul!” pentru acestui principiu: cresterea elevii de gimnaziu, urmat de lansa- economica, protectia mediului si responsabilitatea sociala. La nivel local, raportul recent lansat de Holcim (Romania) reprezinta o dovada a faptului ca acest principiu nu se rezuma la a fi un simplu angajament verbal, ci este sustinut de numeroase actiuni intreprinse in toate ariile noas- tre de activitate,” a declarat Markus De asemenea, raportul furnizeaza informatii privind modul in care com-pania isi asuma angajamentul de responsabilitate sociala, atat fata de parteneri, cat si fata de angajatii sai. Angajamentul pentru dezvoltare durabila defineste toate actiunile Holcim– fie ele strategice, investitionale, comerciale rea website-ului si a jocului on-line -care abordeaza tematica protectiei mediului - sunt cateva exemple rele-vante din sfera activitatilor cu impact educational si social, desfa- surate de Holcim in Romania. Holcim (Romania) a lansat acest raport in cadrul Construct Expo, eveniment la care compania a parti- cipat printr-un stand construit pe Wirth, director general al Holcim sau de imagine. Pe plan financiar, Holcim acelasi principiu al dezvoltarii (Romania). (Romania) a cunoscut o ascensiune durabile.  Revista Constructiilor iunie 2005 57 Influenta aditivilor superplastifianti asupra proprietatilor mortarelor de ciment Ionela CARAZEANU - Universitatea “Ovidius” Constanta, Facultatea de Fizica, Chimie si Tehnologia Petrolului Realizarea unor betoane calitativ superioare, cu rezistente mecanice mari, sau a unor betoane cu durabilitate ridicata, in conditiile expunerii la inghet-dezghet repetat sau la actiunea unor medii agresive, este conditionata, intr-o masura importanta, de folosirea celui de-al patrulea constituent considerat astazi normal in compo-zitia betonului (pe langa ciment, agregat si apa) – aditivul. Folosirea aditivilor este unul dintre cele mai simple si eficiente procedee de modificare a structurii si pro-prietatilor betonului. Aditivii superplastifianti, numiti si reducatori de apa, reprezinta ingredientele esentiale a caror prezenta in compozitia betonului permite obtinerea unor mase cu lucrabilitate impusa in conditiile unui raport apa/ciment redus. Motivul pentru care aditivii super- de inalta performanta, cu densitate plastifianti sunt mult mai importanti mare, rezistenta mecanica si decat ceilalti aditivi chimici il consti- durabilitate. tuie tocmai avantajele tehnice si Atunci cand aditivul superplastifi-economice pe care le determina ant este utilizat ca reducator de apa prin utilizarea lor. in figura 1 este in conditiile aceleiasi lucrabilitati (I in prezentat schematic efectul aditivilor fig. 1), ce imbunatateste propri-superplastifianti asupra betonului etatile betonului intarit si, in particular, proaspat [1]. creste rezistenta si durabilitatea Aditivul superplastifiant consti- acestuia datorita reducerii porozitatii tuie, astazi, ingredientul esential din capilare si permeabilitatii, ambele compozitia betonului, a carui prezenta efecte fiind determinate de un raport are ca efect obtinerea unui beton apa/ciment redus. Fig. 1: Reprezentarea schematica a efectului aditivilor superplastifianti asupra betonului proaspat [1]. 58 Daca aditivul superplastifiant este introdus in compozitia betonului fara modificarea cantitatii de ciment sau de apa, lucrabilitatea betonului proaspat este mult imbunatatita (II in fig. 1). Aceasta este, probabil, cea mai importanta influenta a superplastifiantilor, mai ales daca betonul preparat este utilizat in con-structia unor cladiri care necesita multe armaturi metalice, ceea ce impune utilizarea unui beton cu o buna lucrabilitate, care trebuie mentinuta pe toata durata punerii sale in opera [2, 3]. in ultimele trei decade, principalii aditivi superplastifianti utilizati au fost polimerii sintetici, solubili in apa, de tipul condensatelor melaminform-aldehidice sulfonate (MSF), al con-densatelor naftalenformaldehidice sulfonate (NSF), si lignosulfonatii modificati (LSM). Atentia cercetatorilor s-a indrep-tat spre introducerea de noi aditivi superplastifianti, in scopul obtinerii de progrese importante in menti-nerea lucrabilitatii in conditiile uti-lizarii unui raport apa/ciment redus, dar si al obtinerii unor betoane cu rezistente mecanice si o durabilitate ridicata. Recent, o noua categorie de aditivi superplastifianti – aceea a polime-rilor policarboxilici (PC) – s-a impus si a fost intens studiata [4 - 13]. Pe langa faptul ca acesti compusi chimici asigura o buna lucrabilitate in timp, determina si obtinerea de betoane cu performante superioare celor obtinute cu aditivii din vechea generatie – MSF, NSF si LSM. Revista Constructiilor iunie 2005 in plus, acesti aditivi – bazati pe polimeri policarboxilici – constituie si materiale cu grad redus de toxicitate, necontinand formaldehida, ca cei din vechea generatie (tip MSF si NSF). in articolul de fata ne-am propus sa prezentam comparativ efectele produse de aditivii superplastifianti asupra proprietatilor mortarelor proas-pete si intarite de ciment, prin utili-zarea celor trei generatii de aditivi plastifianti: lignosulfonatii modificati, condensatele melamin (naftalen) formaldehidice sulfonate si polimerii policarboxilici (poliacrilici sau polivinilici). Condi]ii [i metode experimentale MATERIALE Ciment. Pentru investigatii a fost utilizat un ciment Portland cu adaos de calcar si intarire rapida, de pro-ductie italiana, tip CEM II/A-LL32,5 R. Aditivi superplastifianti. A fost investigata comparativ influenta a patru tipuri de aditivi superplastifiantidozati in proportie de 0,20% fata de ciment: zaditivi superplastifianti pe baza de polimeri policarboxilici (PC1–polivinilici, PC2–poliacrilici); zaditivi superplastifianti pe baza de condensate sulfonate naftalen-formaldehidice (NSF); zaditivi superplastifianti pe baza de condensate sulfonate melamin-formaldehidice (MSF); zaditivi superplastifianti pe baza de lignosulfonat modificat (LSM). Nisip. A fost utilizat nisip poligra-nular standardizat (EN 196-1). inainte de utilizare, toate materi-alele (inclusiv apa) au fost conditio-nate timp de 24 de ore in atmosfera controlata (la temperatura de 20°C). METODE Influenta aditivilor superplastifianti asupra proprietatilor pastelor si mortarelor de ciment, cu raport apa/ciment = 0,47 si ciment/nisip = 1/3, a fost apreciata prin determinari de: zfluiditate, apreciata prin metoda raspandirii mortarelor de ciment („drop table test” – metoda UNI 7044); determinarile au fost realizate din 30 in 30 minute, intr-un interval de 0 – 150 minute; zdensitate aparenta; zaer inclus; zrezistenta mecanica la com-presiune pe microprobe 40 mm x 40 mm x 160 mm realizate din mortar plastic, compactate prin vibrare si pas-trate 1-28 zile la temperatura de 20°C, in mediu saturat in umiditate (95%). Revista Constructiilor iunie 2005 Rezultate [i discu]ii policarboxilici,care au un efect fluidifiant Influenta aditivilor plastifianti mult mai important decat aditivii pe asupra proprietatilor betoanelor baza de condensate melaminformalde-intarite este discutata in literatura de hidice sulfonate sau de condensate specialitate, in principal, sub doua naftalenformaldehidice sulfonate. aspecte: betoane cu dozaje con- Prezenta in compozitia mortarelor stante de ciment si apa si lucrabili- investigate a aditivilor superplastifi- tate imbunatatita si betoane cu anti pe baza de copolimeri ai acidului lucrabilitate constanta, preparate cu metacrilic (PC2), in proportie redusa, de numai 0,20%, de ermina, pe rapAditivii superplastifiantin introdusi langa o fluiditate initiala tfoarte mare, betoanelor tde ciment imbunatatesc menea comportare este foarte impor-proprietatile betoanelor in stare orturile apa/ciment dimi uate. si mentinerea acesteia in timp. O ase- in cantita i mici la prepararea tanta in cazul betoanelor de tip „ready-mix” care, in timpul trans- portului, nu trebuie sa-si modifice proaspata, prin efectul lor fluidifiant, efect ce consta in cresterea fluiditatii substantial lucrabilitatea pentru a fi puse in opera in conditii optime. pentru un raport apa/ciment dat. Pentru a aprecia lucrabilitatea betoanelor cu continut de aditivi superplastifianti, au fost realizate Investigatiile realizate la o lucrabili-tate initiala constanta (raspandire de initial determinari pe mortare aditivate. 120 mm) au permis reducerea raportului evolutiai in r timp as fluiditatii unor si, ca urmare, o reducere a cantitatii de mortare de ciment cu adaos de dentiindu-se astfel efectul reducator de apa/ciment pana la o valoare de 0,41 in f gu a 2 e te prezentata apa necesara, cu pana la 35%, evi- 0,20% aditiv superplastifiant. Evolutia in timp a fluiditatii apa al acestor aditivi plastifianti. mortarelor investigate este diferita, in in paralel, pe aceleasi compozitii functie de tipul aditivului existent in au fost determinate cantitatea de aer inclus in mortarele proaspete, pre- cum si densitatea aparenta a aces- tora, ca o masura a cantitatii de aer antrenat. in tabelul 1 sunt prezentate rezul- compozitia acestora. in cazul in care compozitia etalon a avut o lucrabili-tate mult redusa, compozitiile aditivate au fost mult mai fluide, mentinandu-si lucrabilitatea in timp. Din cele trei tatele obtinute la determinarea can-generatii de aditivi investigati se titatii relative de aer inclus si a remarca aditivii superplastifianti din densitatii aparente in mortare de generatia a III-a, cei pe baza de acizi ciment, cu aditivi superplastifianti. Fig. 2: Evolutia in timp a fluiditatii mortarelor de ciment cu adaos de 0,20% aditivi superplastifianti Tabelul 1: Evolutia cantitatii relative de aer inclus si a densitatii aparente in mortare de ciment, cu aditivi superplastifianti continuare in pagina 60 ® 59 ¬urmare din pagina 59 Se poate observa ca dintre aditivii Analizand rezultatele obtinute, se superplastifianti investigati se poate alcatui o serie descrescatoare a remarca cei din ultima generatie – aditivilor superfluidifianti investigati in pe baza de acizi policarboxilici (PC), functie de efectul lor fluidifiant: compozitiile realizate cu acestia PC2 < PC1 < NSF < MSF < LSM avand cea mai mica cantitate rela- Prin utilizarea acestor aditivi, se tiva de aer inclus si, corespunzator, poate realiza o reducere a cantitatii de cele mai bune rezultate pentru den- apa necesara cu pana la 35 %, ceea sitatea aparenta. La polul celalalt se ce determina obtinerea unor mase afla aditivii pe baza de lignosulfonati compacte caracterizate prin valori ridi-modificati, care au un efect antrenor cate ale rezistentelor mecanice. de aer important. Cresterile rezistentei mecanice in figura 3 este prezentata cu pana la 45% a mortarelor aditi- evolutia rezistentelor mecanice la 1, 7si vate intarite la 28 de zile au evi-28 zile ale unor mortare preparate dentiat o mai buna densificare a cu adaos de 0,20% aditiv superplas- acestora; cresteri importante in plus tifiant. se pot obtine, prin utilizarea unui Rezultatele obtinute pentru raport apa/ciment redus. mortarele intarite la toate termenele Bibliografie (1, 7 si 28 zile) sunt in buna concor- 1. Ionela Carazeanu, Raport danta cu cele obtinute la deter- stiintific CNR – NATO, Roma, 2004 minarile cantitatii relative de aer 2. Ionela Carazeanu, Teza de inclus si a densitatii aparente. doctorat, Universitatea Politehnica Se remarca, de asemenea, aditivii Bucuresti, 1998. superplastifianti pe baza de acizi poli- 3. Mario Colepardi "Il nuovo Cal-carboxilici care determina cele mai cestruzzo", Terza Edizione, 2003. mari cresteri ale rezistentelor meca- 4. V.S. Ramachandran, "Con-nice, atat dupa o zi (aproximativ de 70%), crete Admixtures Handbook -cat si la celelalte termene de deter- Properties, Science, and Technology", minare (7 zile – 52% si 28 zile – 45%). Noyes Publication, II Edition. Ceilalti aditivi investigati determina, 5. R. Rixom and N. Mailvaganam, de asemenea, cresteri ale rezisten- "Chemical Admixtures for Concrete", telor mecanice, dar mult mai reduse E & FN Spon Publication, III Edition. (3% LSM – 21% NSF). 6. Proceedings of Seventh CANMET/ ACI International Conference on Influenta aditivilor superplastifianti Superplasticizers and Other Chemical Concluzii Admixtures In Concrete, ACI SP 217, Berlin, Germany, 20-24 October (2003). 7. K. Fukuda, T. Mizunuma, T. Izumi, M. Iizuka, M.M. Hisaka, "Slump Control and Properties of asupra proprietatilor mortarelor proas-pete si intarite este complexa. Pentru un raport constant apa/ciment = 0,47, actiunea tuturor aditivilor investigati a fost de a determina cresterea fluiditatii amestecurilor realizate, dar mentinere a fluiditatii acestora. si de Concrete with a New Superplasticizer. Fig. 3: Evolutia in timp a rezistentei mecanice la compresiune a mortarelor de ciment cu adaos de 0,20% aditivi superplastifianti, intarite la 1-28 zile. 60 I: Laboratory studies and tests meth-ods", Proceedings of the Intern. RILEM Symposium on "Admixtures for Concrete. Improvement of Prop-erties", Editor: E. Vasquez, Chapman & Hall, London, pp 10-19 (1990). 8. I.Yamakawa, K. Kishtiani, I. Fukushi, K. Kuroha, "Slump Control and Properties of Concrete with a New Superplasticizer. II. High strength in situ concrete work at HicarigaOka Housing project", RILEM Symposium on "Admixtures for Concrete. Improvement of Properties", Editor: E. Vasquez, Chapman & Hall, London, pp 94-105 (1990). 9. M. Collepardi, "The World of Chemical Admixtures in Concrete" Proceedings of the Congress "Our World in Concrete and Structures", Singapore, pp 63-72 (1993). 10. M. Collepardi, L. Coppola, T. Cerulli, G. Ferrari, C. Pistolesi, P. Zaffaroni, F. Quek, "Zero Slump Loss Superplasticized Concrete" Proceedings of the Congress "Our World in Concrete and Structures", Singapore, pp 73-80 (1993). 11. M. Collepardi, "Advances in Chemical Admixtures for Concrete", Proceedings of the"Advances in Cement and Concrete", Editors: M.W. Grutzeck and S.L. Sarkar, Durham, U.S.A., pp. 257-291 (1994). 12. M. Collepardi," Proceedings of the "V.M. Malhotra Symposium. Concrete Technology: Past, Present, Future", Editor: P.K. Mehta, S. Fran-cisco, U.S.A., pp. 399-416 (1994). 13. H. Uchikawa, "Hydration of Cement and Structures Formation and Properties of Cement Paste in the Presence of Organic Admixtures", Proceedings of the "Concrete in The Service of Mankind”, Editors: R.K. Dhir and M.J. McCarthy, pp. 3-47 (1995).Proceedings of International Symposium on Superplasticizers in Concrete, Ottawa, Canada, ACI SP62, (1978). 14. K. Tsukada, M. Ishimori, and M. Kinoshita, "Performance of an Advanced Polycarboxylate-Based Powder Superplasticizer", Proceedings of Seventh CANMET/AC International Conference on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures In Con-crete, ACI SP 217, Berlin, Germany, 20-24 October, pp. 393-408 (2003).  Revista Constructiilor iunie 2005 Revista Constructiilor iunie 2005 61 Sarabanda promisiunilor Vorbe in vant? A trebuit sa ne „bata” din nou Cel de Sus cu inundatiile din aceasta primavara pentru a ne arata (a cata oara?) cat de superficiali suntem ori de cate ori lucrurile serioase sunt tratate conjunctural. ªi n-am nici o indoiala ca si de aceasta data totul nu va fi decat ceva mai mult decat traditionalul „hei-rup” romanesc, incastrat in mentalitatile si actiunile ce-au pus stapanire pe viata noastra in ultimii 50 de ani ai secolului trecut, dar si dupa 1990 incoace. Lucrul de mantuiala, din care unii castiga sume fabuloase fara a da garantie si, mai ales, socoteala pen-tru ceea ce au facut atunci cand opera lor s-a naruit aidoma unui cas-tel de nisip in bataia celor mai nevi-novate valuri, ne-a adus si in 2005 intr-o situatie critica si, pe buna dreptate, criticabila. Exemplul intam-plarilor din vestul tarii (si nu numai) ne-a aratat cat de nepregatiti am fost si suntem pentru a face, cat de cat, fata situatiilor dificile, cu care ne provoaca uneori natura dezlantuita. Una dintre acestea a dus la inun-darea in 2-3 zile a unor suprafete intinse, incluzand in ele mai multe localitati. Asa a aparut ceea ce, pe moment, mai toti au numit un nou lac banatean, ca tot lipsea din peisaj. „Invidiosi” pe Balatonul nostru, ungurii de peste Tisa au fost primii care ne-au sarit in ajutor cu pompele lor (ca si cum noi nu aveam asa ceva), pentru a scapa de noua forma lacustra. Nu de alta, dar nu puteau sta linistiti la gandul ca putem face con-curenta turistica „marii” lor interioare, care si-a cucerit admiratia pe plan local si international. Lor li s-au adaugat destul de repede alti buni samariteni: germanii si austriecii care, voluntar, doreau sa ne scape de apa baltind in exces. Ce-am facut noi in acest timp? Nu vorbesc de localnici care - vai de mama lor! - pe langa „vizionarea” pe viu a naruirii agoniselilor de-o viata, de-abia au reusit sa se salveze in conditii dintre cele mai dificile si precare. Batuti de soarta nemeritata, ei au infruntat intemperi-ile ce si-au prelungit durata inca multe zile. Abia dupa aceea au inceput sa „defileze” pe acolo autoritatile locale si, mult mai tarziu, cele centrale, ambele cu obligatii bine stabilite pentru situatiile de criza care apar, bineinteles, neanuntate. Masinile de lux ale oficialilor, nefiind amfibii, ramaneau la limitele lacului format, care acoperea suprafete cat zarea pe orice mare. Dupa ce-au fost „urecheati” de la nivel prezidential, cei in cauza, in stilul cel mai cunoscut pe la noi, s-au intrecut in vizite si analize, fara a fi facut cunoscute planurile, masurile, responsabilitatile si termenele de intrare cat de cat in normal. ªi de aceasta data n-a existat o conducere unica in stare sa aiba sub control mersul evenimentelor si, mai ales, al interventiilor clare si coerente necesare lichidarii intr-un termen scurt a efectelor inundatiilor. Singurele precizari, discutabile de altfel, sunt cele referitoare la con-structia caselor pentru sinistrati, facute de ministrul de resort. Cand spunem discutabile, avem unele repere care, probabil, au scapat celor in cauza. Primul si cel mai important este cel legat de termenele de realizare a noilor case, care s-ar situa intre 5 si 6 luni. Poate doar pe hartie, pentru ca orice constructor serios, cu toata bunavointa sa, nu poate garanta acest termen daca vrea sa-si respecte exigentele profesionale. Sigur ca, din dorinta de a pune mana pe lucrarile respective, unii vor promite marea cu sarea pentru ca, in caz de nereusita (fiind destule precedente), nu-i va trage nimeni la raspundere. Sa ne explicam. ªi asta o facem din considerente logice si pentru a ne situa o data pentru tot-deauna in limitele realitatilor peste care nu putem trece cu usurinta manifestata de catre noi, din pacate, ori de cate ori vrem sa facem pe eroii in fata natiunii. Exista doua variante care apar in cazul acestor constructii, ambele fiind direct legate de executarea infrastructurii de utilitati. Prima este cea in care WC-ul si apa curenta vor fi in curte, solutia cea mai simpla, dar nu si confortabila. Adoua, desigur, preferata, cu aceste utilitati incluse in constructia de baza si racordate la canalizare. in ambele situatii, termenele de 5-6 luni sunt date pripit si hazardant pentru ca, si dupa retragerea apelor, solul inca nu poate suporta lucrarile de constructii inainte de a se usca pana la o anumita adancime. Daca se invoca faptul ca unele utilitati exista, acestea trebuie revizuite, decolmatate si poate, cu unele interventii, repuse in functiune. Nemaivorbind de exe-cutarea drumurilor, a podetelor etc., care necesita si ele timp pentru executie. inca o data se vede ca pentru toate trebuie timp. Constructorii de case pot intra in actiune, avand de invins obstacole, incepand chiar cu fundatiile noii cladiri. Pentru operativitate este bine ca s-au abandonat licitatiile, profe-sionistii au ales, zice-se, proiectele cele mai bune pentru ca numai „carnetul de partid” purtat de noii reprezentanti ai autoritatilor locale si centrale nu este suficient in luarea deciziilor optime. A sosit, asadar, timpul sa punem baza pe reconsiderarea profesiei si a profesionalismului si nu pe „entuzi-asmul” electoral. Problema constructiilor din zonele calamitate, prin natura ei, este ceva foarte serios si trebuie tratata ca atare, pentru ca iarna nu-i departe ,chiar daca-i vara acum, iar oamenii nu sunt dispusi sa se imbete cu apa chioara, ca de apa sunt satui pentru mai multe generatii. Ciprian ENACHE 62 Revista Constructiilor iunie 2005 64 Revista Constructiilor iunie 2005 ...va ofera Echipamentele pentru demolare silentioasa de la ATLAS COPCO Dezvoltarea, in ultimii ani, a masinilor si echipamentelor specializate a transformat demolarea mecanizata intr-un proces precis, rentabil si rapid. Acolo unde antreprenorii au nevoie sa reduca zgomotul si vibratiile in timpul demolarii, sa asigure o mare precizie in demolarea selectiva si evacuarea materialelor rezultate sau au de-a face cu beton, armaturi si chiar grinzi de otel in cadrul aceluiasi proces, foarfecele hidraulice, pulverizatoarele, multi-grapplerele si taietoarele de deseuri – echipa-mente pentru demolare silentioasa – ofera solutia. Din cauza cresterii costurilor pentru terenurile ocupate, reciclarea materialelor de constructii a devenit o afacere profitabila. Utilajele pen-tru demolare silentioasa pot fi folosite, de asemenea, pentru a marunti si separa betonul, armaturile si pentru a taia otelul in bucati de dimensiuni potrivite pentru incarcarea cuptoarelor. in plus, actionarea cu vibratii reduse a acestor utilaje micsoreaza ten-siunea nu doar la brate si platforme, dar si la nivelul manipulantilor (operatorilor), imbunatatind semnificativ productivitatea lor si capaci-tatea de concentrare pe durate mai lungi. ATLAS COPCO si-a extins sistematic gama de produse, pentru a furniza foarfece hidraulice, pulverizatoare, multi-grapplere si taietoare de deseuri din toate clasele de marime si performanta. CC – FOARFECE HIDRAULICE CCs-urile de capacitate mica – usoare, puternice, robuste Design-ul simplu, solid al modelelor CC250 si CC550 le face nu doar foarte usoare, ci si extrem de robuste si de incredere. Aceste modele sunt ideale pentru atasarea pe miniexcavatoare si sunt usor de folosit. Caracteristici: zun bun raport perfor-manta-greutate; zpozitionare rapida datorita capacitatii de rotatie mecanica la 360°; zposibilitatea inlocuirii lamelor; zplaci de pulverizare (maruntire) optionale, disponibile pentru modelul CC 550. Utilizari: zpentru demolari usoare, ca de exemplu: elemente mici de beton usor armat, zidarie; zeficiente, in mod special, pentru degajarea si reconstructia interioarelor. 66 CCs-urile de capacitate mare – puternice, rapide, modulare Toate modelele de la CC 1501 in sus sunt optimizate FEM, pentru a face fata celor mai grele solicitari. Corpul in care este montat cutterul (cutitul) este prevazut cu doi cilindri hidraulici puternici, cu valve de viteza, care sa asigure timpi minimi per ciclu. Design-ul modular permite ca fiecare unitate sa fie echipata cu clesti diferiti, in functie de necesitati. Caracteristici: zdoua variante de clesti (U= universal, pentru beton si armaturi; S = Steel, pentru grinzile de otel); zproiectat cu un cleste simplu si unul dublu, ceea ce previne distrugerile rezultate din tensiu-nile de curbare care apar in timpul taie-turii si simplifica manipularea; Revista Constructiilor iunie 2005 zdoi cilindri hidraulici care asigura un flux optim de putere in timpul zdrobirii (maruntirii); zrotire hidraulica la 360°, cu protectie de supra-incarcare; zvalve de viteza care asigura timpi scurti/ciclu; zinlocuire rapida a partilor supuse uzurii (dinti si lame), cu ajutorul dotarilor on-board; zcorp al cutterului extrem de robust. Utilizari pentru varianta U: zdemolari de cladiri cu grad usor pana la mediu, beton armat, de la usor la mediu, zidarie densa; zdemolari industriale grele, elemente de beton puternic armate; ztaierea grinzilor de otel; zsectionarea secundara; zsepararea materialelor. Utilizari pentru versiunea S: ztaierea structurilor metalice (sectiuni in structuri din otel standard). SC – TaIETOARE DE DEªEURI(scrap cutters) – mici, dar puternice Cu design-ul compact al lamei si un cleste mobil, taietoarele de deseuri SC pot dezvolta forte taietoare semnificativ superioare, in comparatie cu taietoarele cu doi clesti mobili si lame lungi. Forte mai mari de taiere inseamna rate de taiere mai mari, ceea ce, in cele din urma, deschide perspective pentru o gama larga de aplicatii. Taietoarele SC nu sunt doar puternice si versatile; ele asigura o productivitate si o fidelitate deosebite. Caracteristici: zo foarte buna forta de taiere pe toata lungimea lamei; zcilindru puternic; zrotire hidraulica la 360°, care asigura o pozitionare rapida si precisa; Revista Constructiilor iunie 2005 ztimpi scurti/ciclu; zcomponente solide, extrem de rezistente; zlame inlocuibile. Utilizari: ztaierea structurilor din metal (grinzi, sectiuni, cabluri, tije); zdemolari cu miniexcavatoare ori roboti pentru demolare, in interiorul cladirilor si in perimetre contaminate (uzine chimice, centrale atomoelectrice).  67 MARCOM la Construct Expo 2005 Cu ocazia manifestarii Construct Expo 2005, MARCOM a prezentat o gama foarte bogata de echipamente, de la utilaje de mica mecanizare pana la echipamente de medie si mare mecanizare. Aceasta gama nu a fost aleasa intamplator, ci in functie de nevoile si cererile de pe piata. KOMATSU, a doua putere mondiala in domeniul utilajelor de constructii, a fost prezent la Construct Expo 2005 prin inter-mediul Marcom, unicul sau partener autorizat in Romania. Ce echipamente Komatsu au fost expuse la standul Marcom? zbuldoexcavator KOMATSU WB93R-2 (cel mai vandut buldoexcavator din Romania); zbuldoexcavator KOMATSU WB97S-2 (4 roti motoare si egale ca marime); zmini excavator KOMATSU PC20 (ideal pentru lucrul in oras); zmini incarcator multifunctional KOMATSU SK714-5 (cu atasamente de lucru: perie, cupa multifunctionala, picon pe placa); zmini incarcator multifunctional KOMATSU SK815-5 (cu atasamente de lucru: sapator de santuri, foreza, brat de excavator); zmanipulator telescopic KOMATSU WH714H (ideal pentru constructia de blocuri si vile – capacitate de ridicare: 4.500 kg la 14 m inaltime); zincarcator frontal KOMATSU WA65 (in premiera prezentat la un targ in Romania dupa lansarea oficiala); zincarcator frontal KOMATSU WA95 (ideal pentru lucrul in santier); zincarcator frontal KOMATSU WA250-5 (productivi-tate excelenta in balastiere de nivel mic si mediu); zexcavator pe senile KOMATSU PC210-7 (excava-toarele KOMATSU sunt considerate de specialisti a fi cele mai performante, productive si fiabile excavatoare din lume); zexcavator pe pneuri KOMATSU PW130-6 (second hand); zstivuitoare KOMATSU (diesel si gpl). 68 Revista Constructiilor iunie 2005 Ce alte echipamente au fost prezentate? zmacara autoridicatoare POTAIN (ideala pentru constructia de vile, blocuri P+5, extrem de mobila, montaj intr-o ora); zautomacara de interventie SENNEBOGEN (pe sasiu VOLVO, a fost prezenta la standul Marcom prin amabilitatea conducerii ROMGAZ); zatasamente pentru demolari MANTOVANIBENNE (pulverizator, falci demolatoare si cupa greifer, toate putand fi montate pe excavatorul KOMATSU PC 210-7); zciocane hidraulice INDECO (pentru buldoexca- vator si mini incarcator multifunctional); zmotocompresor elicoidal ATLAS COPCO. Standul nostru a fost vizitat de peste 1.000 de firme, o parte dintre ele contractand aproape toate echipa-mentele din standul MARCOM. Multumim tuturor vizitatorilor care ne-au trecut pragul pe durata Construct Expo 2005!  Revista Constructiilor iunie 2005 69 reprezentat in Romania de ROMNED ECHIPAMENTE HIDRAULICE DE iNCaRCARE, DESCaRCARE, BASCULARE, CONTAINERE RomNed este o firma romano-olandeza specializata in echipamente hidraulice pentru constructii si trans-porturi. Din gama de produse, enumeram: atasamente pentru macarale si excavatoare, marcile Kinshofer (Germania) si Conwad (Olanda), ciocane hidraulice, foarfece de demolare marca Soosan (Coreea de Sud), ciocane hidraulice pentru parplanse, piloni, tevi marca ICE (Olanda), sisteme complete de basculare pentru bene marca Hyva etc. Grupul VDL Olanda, format din 60 de firme cu un numar de 4.700 de angajati si cu o prezenta in 14 tari, este o marca binecunoscuta pe piata europeana pentru calitatea deosebita a produselor sale. Produsele firmei VDL Containersystems, pe care o reprezentam, vin sa completeze oferta de pe piata romaneasca de echipa-mente pentru transportul, incarcarea, descarcarea si bascularea containerelor pentru span, gunoi, materiale de constructie, deseuri etc. Principalul avantaj il reprezinta eficientizarea trans-porturilor prin eliberarea capului tractor in timpul in care se face incarcarea sau descarcarea, metoda larg utilizata pe plan international datorita maririi timpului de utilizare pentru mijloacele de transport. Produsele lansate deja pe piata romaneasca sunt urmatoarele: zSisteme cu carlig pentru incarcare, basculare si descarcare. Gama de dimensiuni este foarte mare de la sisteme de 8 tone, cu lungimi de la 4 metri, pana la 25 de tone cu lungimi de 6,6 metri. Carligele pot fi cu extensie coman-data hidraulic pentru diferite modele de containere, optiunile fiind numeroase in functie de necesitatile clientului. zSisteme prin saltare cu doua brate, folosite in spe-cial pentru transportul si colectarea gunoiului menajer. 70 Produsele sunt de doua dimensiuni de 13 si 18 tone, valori care acopera toata gama de camioane. Bratele sunt hexagonale asigurand, de asemenea, pozitionarea con-tainerelor in momentul descarcarii sau incarcarii pe pozitia necesara, locul de manevra fiind redus astfel la maximum. Sistemele se livreaza cu instalare pe camionul bene-ficiarului, ele fiind proiectate in Olanda special pentru tipul de sasiu al utilizatorului, ceea ce reduce substantial timpul de livrare a produsului si de blocare a masinii. Produsele corespund normelor europene in vigoare, fiind marcate CE. Exista, de asemenea, posibilitatea Revista Constructiilor iunie 2005 instalarii unei macarale in functie de necesitatile benefi-ciarului. Pentru acestea oferim o serie de atasamente speciale, fabricate in Germania de catre firma Kinshofer. Sistemele VDL fiind fabricate din otel special aliat, cu o greutate proprie redusa, dau posibilitatea utilizatorului sa incarce greutati mari si sa utilizeze containere solide pentru materialele ce trebuie transportate. Investitia se recupereaza rapid prin reducerea timpului de lucru, manevrele executandu-se in cateva minute, iar comenzile sunt amplasate in cabina. Containerele sunt stabilizate pe sasiu hidraulic, un sistem de siguranta nepermitand plecarea camionului Revista Constructiilor iunie 2005 cu containerul nefixat, existand, de asemenea, si un sis-tem de senzori pentru pozitionare. in partea din spate exista un sistem de ghidare cu role pentru pozitionarea exacta a containerului pe sasiu. Se pot atasa carlige de remorcare, marca Ringfeder, pentru remorci de diferite feluri. Firma RomNed practica preturi convenabile pentru instalare, vopsire in culoarea sasiului, oferind si alte optiuni pentru carosare, cum ar fi: aparatori de noroi, bara de protectie spate, corp de lumini etc., raspunzand necesitatilor diferite ale clientilor. Va asteptam pentru a raspunde solicitarilor dumneavoastra asigurandu-va de profesionalismul echipei noastre.  71 SC LUXFAN SRL - o oferta cu putere Mini incarcatoare LOCUST Societatea LUXFAN SRL Oradea, reprezentantul autorizat al firmei WAY INDUSTRY AS din Republica Slovacia, producatoare de incarcatoare frontale, ofera pe piata romaneasca toata gama de incarcatoare LOCUST – L-752, L-853, L-903, L-1203 si TALET 30 (utilaj de tractat tehnica aeroportuara). Politica sa comerciala este sustinuta de calitatea superioara a service-ului, prin productia si livrarea pieselor de schimb. Partea integranta a productiei este asigurata de cooperarea cu firmele partenere, cum este ORESTEIN & KOPPEL A.G., specializata in productia utila-jelor de constructii. Datorita calitatii si flexibilitatii, societatea a dobandit o pozitie de succes atat in tara, cat si peste hotare. Aceasta calitate a fost rasplatita cu numeroase medalii si diplome: zMedalia PTC AWARDS 2000 COMPETITION (USA, pentru incarcatorul Locust - L752 (anul 2000); zMedalia Targului inter- zsistem hidraulic al insta-latiei de lucru: - hidrogenerator BOSCH-REXROTH; - distribuitor cu sistem LUDV BOSCH-REXROTH. incarcatoarele LOCUST pot fi utilizate cu sortimentul larg de accesorii pentru lucrari de con-structii, cele terasiere si pentru alte ramuri ale economiei. national pentru constructii de masini de la NITRA, pentru LOCUST- L1203 (anul 2001); z Certificate de calitate ISO 9001 (LRQA); zMedalia de aur pentru para-metrii tehnici pentru incarcatoare LOCUST (anul 2003); zMedalia Expozitiei ZEME ZIVITELKA din Cehia pentru LOCUST L853 (anul 2004); zCertificat de calitate AQAP 2110 (anul 2004); zPlacheta de aur pentru LOCUST- L903 de la CONECO 2005. De asemenea, Ministerul Economiei al Republicii Slovacia a inmanat societatii Way Industry A.S. diploma de „Cel mai bun exportator al anului 2004” (anul 2005). Parametrii tehnici ai gamei LOCUST sunt: zmotoare YANMAR; zactionare - hidrostatica este asigurata de hidrogeneratoare BOSCH-REXROTH; 72 Revista Constructiilor iunie 2005 CIOCANE HIDRAULICE ARROWHEAD ROCKDRILL - ANGLIA Societatea LUXFAN S.R.L. Oradea este, de asemenea, importatoare de ciocane hidraulice ARROWHEAD ROCKDRILL din Anglia. Daca vrei sa stii de ce ciocanele Arrowhead Rockdrill reprezinta prima optiune a unui numar din ce in ce mai mare de clienti din toata lumea, nu cauta mai departe! Design-ul ergonomic folosit de Arrowhead asigura echipamentului fiabilitate si o durata minima de amortizare. De peste 20 de ani, compania Arrowhead Rockdrill este un pro-ducator de prim rang al uneltelor si componentelor de schimb pentru ciocane hidraulice. Avand in prezent vanzari la scara mondiala si o retea de distributie puternica, Arrowhead Rockdrill nu este numai singurul producator britanic de ciocane hidraulice, ci a devenit una dintre companiile cu o gama completa de ciocane hidraulice, unelte si piese de schimb, deservind industria constructiilor. O data cu noua serie de ciocane, Arrowhead a recunoscut ca cererea in industrie difera de la un sector la altul. in consecinta, compania a creat o serie de pickhammere hidraulice care satisfac toate nece-sitatile specialistului din constructii de azi. Seria „S” de la Arrowhead ofera: o gama completa de ciocane care se adapteaza oricarui tip de excavator sau de sanie portcutit, sisteme de reducere a presiunii asupra transportoarelor, tehnologie „plug and play” care simplifica operatiile - testate in functiune in diverse conditii, testate si aprobate de O.E.M., proiectate pentru compatibi-litate cu toate tipurile de excavatoare. Seria „Urban” de la Arrowhead imbina avantajele design-ului simplu, fiabil si solid cu unele caracteristici tehnice, precum functionarea silen- tioasa, amorti-zarea reculului si lubrifierea centrala. Revista Constructiilor iunie 2005 73 Influenta cimentului asupra calitatii si durabilitatii betoanelor rutiere si aeroportuare Viorel PaRVU, Maria PaRVU - SEARCH CORPORATION, Bucuresti Cimentul destinat realizarii betoanelor rutiere si aeroportuare prezinta unele particularitati care influenteaza atat proprietatile betonului in stare proaspata, cat si durabilitatea acestuia in perioada exploatarii. Cimenturile cu intarire rapida trebuie folosite numai pe timp rece sau pentru lucrari de reparatii ale betoanelor rutiere si aeroportuare, asigurand, totodata, o buna comportare a acestora la fenomenul de inghet-dezghet repetat si la actiunea sarurilor folosite pentru dezghet. Cercetarile efectuate atat in laborator pe epruvete, cat si in exploatare pe imbracamintile din beton ale pistelor aeroportuare, au aratat ca tensiunile interne aparute in structura acestora s-au datorat unui gradient de umiditate care nu a fost constant pe toata grosimea dalei. Riscul de aparitie a fisurilor la suprafata dalelor de beton poate fi eliminat cu cheltuieli reduse daca la executia acestora se folosesc cimenturi al caror continut de sodiu echivalent nu depaseste 1% din masa. in conformitate cu prevederile ultimelor reglementari tehnice, avand ca obiectiv infrastructurile rutiere si aeroportuare in vigoare, respectiv normativul NE 014 – 2002 privind executia imbracamintilor rutiere din beton de ciment in sistemele cofraje fixe si glisante, cimenturile Portland EN 197-1 – CEM I 42,5 R si CD 40 STAS 10092 – 78, cimenturi spe-ciale pentru drumuri si piste de aero-porturi, sunt cele mai indicate pentru asigurarea calitatii si durabilitatii lucrarilor in exploatare. Fisuri [i cr\p\turi ap\rute la betoanele proasp\t turnate din cauza temperaturii ambiante Daca rosturile transversale ale imbracamintilor din beton nu sunt taiate in timp util sau daca, imediat dupa turnarea betonului, apar unele variatii de temperatura, fisurile sau, ulterior, crapaturile nu ezita sa apara la suprafata dalelor sau chiar in pro-funzimea acestora. in conditiile climatice specifice Romaniei, aceste tipuri de defecte apar in perioada mai-august si, in special, acolo unde betonul a fost turnat dimineata si este afectat atat de caldura sa de hidratare, cat si de caldura razelor solare. Din aceasta cauza, betoanele turnate spre seara au o comportare mult mai buna din punctul de vedere al riscului fisurarii. Temperatura la care betonul se intareste (momentul cand betonul este lipsit de tensiuni longitudinale) poate fi numita si temperatura la care eforturile sunt nule. Daca sunt create conditii ca tem-peratura betonului sa fie apropiata de "temperatura de efort nul" si daca nici rosturile nu au fost taiate la timp, rezulta o serie de eforturi longi-tudinale din cauza inhibarii contractiilor termice ale imbracamintei respec-tive care, in final, conduc la aparitia crapaturilor transversale. Crapaturile longitudinale pot aparea, de asemenea, mai ales cand imbracamintea ce se con-struieste are o latime mare, iar ros-turile longitudinale taiate in betonul intarit inca nu au fisurat. Acesta este si motivul pentru care rosturile longitudinale trebuie taiate mai adanc cu 40-45% din grosimea dalei, in comparatie cu rosturile transversale ce se executa la 25-30% din grosimea dalei. in mod curent, deschiderea acestor fisuri longi-tudinale scade pe adancimea imbracamintei (ca o pana). Tensiunile de incovoiere sunt principala cauza care genereaza acest tip de fisuri, deoarece spre deosebire de rosturile transversale, la rosturile longitudinale eforturile longitudinale sunt foarte mici. Daca suprafata imbracamintei este racita brusc, apar la fel de bine ca si efor-turile de incovoiere tensiuni intrinseci in zona superioara a imbracamintei, care pot cauza crapaturi ale suprafetei dalelor. incercarile efectuate pe ameste-curi standard de beton si diferite tipuri de ciment au aratat ca cimentul poate fisura/crapa inainte de a fi complet disipata caldura lui de hidratare (la temperaturi de 20-25°C) sau crapa numai dupa racirea dalelor deci, dupa 3 – 4 zile. Eforturile de incovoiere [i compresiune in Romania, ca si in multe alte tari europene, imbracamintile din beton rutier si aeroportuare sunt construite fara armare, astfel ca eforturilor de incovoiere li se da o importanta deosebita, iar cele de compresiune sunt minimalizate. Un efort de incovoiere mai ridi-cat, specific unui ciment, nu duce neaparat la un efort de incovoiere ridicat in beton. De aceea, mai nou, standardele europene privind cimen-turile nu cuprind si cerintele pentru aceasta caracteristica. Spre deosebire de cazul efor-turilor de incovoiere, exista o buna corelatie intre eforturile de compre-siune ale cimentului si cele ale betonului. Rezisten]a la inghe]-dezghe] [i la s\ruri acide Alaturi de un raport A/C cat mai scazut, un continut ridicat de aer oclus in beton (bule cu diametrul de circa 0,2 mm) este hotarator pentru asigurarea unei rezistente bune atat la actiunea fenomenului de inghet-dezghet, cat si a sarurilor acide. O buna rezistenta la inghet-dezghet si la saruri acide, a betonului preparat cu adaosuri de cenusa, poate fi asigurata numai in conditiile -destul de greu de realizat pe santier – de mentinere in stare umeda timp de cateva saptamani a suprafetelor de betoane proaspat turnate. 74 Revista Constructiilor iunie 2005 Cr\p\turile suprafe]ei Uneori, la suprafata imbracamintei vechi din beton de ciment pentru dru-muri si piste aeroportuare, au fost observate o serie de crapaturi longitu-dinale, care aveau adancimi variabile de numai cativa centimetri. Cauzele care au condus la aparitia acestor crapaturi sunt tensiunile intrinseci din masa betonului, cauzate in mare masura si de excesul de umezeala de la partea inferioara a dalelor, concomi-tent cu prezenta unei zone uscate la suprafata acestora. in zonele unde expansiunea (dilatarea) imbracamintilor din beton a fost impiedicata pe directie longitu-dinala, apar cu mare frecventa crapaturile longitudinale. Toate imbracamintile asezate pe fundatii stabilizate cu ciment si care nu au un drenaj satisfacator sunt expuse riscului de aparitie a crapa-turilor (fisuri cu deschideri mai mari de 3 mm) longitudinale. Fata de cele prezentate mai sus, se poate concluziona ca aparitia crapaturilor longitudinale la suprafata dalelor este in directa corelare, atat cu prezenta unui drenaj nesatisfaca-tor sub dalele din beton, cat si cu uti-lizarea unui ciment cu echivalent de sodiu peste 1%. Concluzii generale finale Cimenturile ce urmeaza a fi uti- lizate la realizarea imbracamintilor din beton pentru drumuri, autostrazi si piste aeroportuare trebuie sa indeplineasca unele cerinte specifice. La fel cum proprietatile betonului rutier in stare proaspata sunt influentate de ciment (lucrabilitate, timp de priza, finete de macinare), cimentul este deci-siv si pentru calitatea imbracamintilor de beton in stare intarita. in scopul realizarii unor imbra-caminti din beton cu o buna durabili-tate in exploatare, este necesar ca cimentul sa prezinte o serie de caracteristici, cum ar fi: a) tendinta redusa de fisurare in perioada de la turnare pana la taierea betonului in stare intarita; b) rezistenta la incovoiere a cimentului sa fie cat mai mare in scopul asigurarii unor valori cat mai mari pentru aceasta caracteristica importanta a betonului rutier si aeroportuar; c) este recomandabil sa fie folosite cimenturile cu rezistente initiale mari numai in sezonul rece sau pentru imbracamintile din beton, care necesita a fi reparate in regim de urgenta; d) pentru asigurarea unor bune rezistente la inghet-dezghet si saruri acide, nu se vor folosi, la executia imbracamintilor din beton pentru drumuri, autostrazi si piste aeropor-tuare, cimenturi cu adaosuri ridicate de cenusa de termocentrala; e) pentru a se evita riscul de aparitie a fisurilor si crapaturilor la suprafata betoanelor rutiere si aero-portuare din cauza diferentelor mari de umflare si contractie, urmare a variatiilor de umiditate, nu trebuie utilizate cimenturile cu un continut ridicat de alcalii. Bibliografie 1. Springenschmidt, R., Fleischer, W.: Effects of temperature and moisture on concrete pavements. 6th Interna-tional Symposium on Concrete Roads, Madrid 1990. 2. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Fahrbahndecken aus Beton, ZTV Beton-StB 93.  Revista Constructiilor iunie 2005 75 O solutie stabila pentru o lume instabila ing. Adriana ENE, Departament Geosintetice - S.C. IRIDEX GROUP CONSTRUCtII S.R.L. Sistemul GEOWEB® este o caracteristicile e materialului a de structura celulara tip fagure, care imbunatat ste consider bil umplere. Sistemul are multiple utilizari, printre care enumeram: cresterea capacitatii portante a terenurilor slabe, realizarea struc- turilor de sprijin, protectii de taluzuri si control erozional, pro- tectii si aparari de maluri etc. Pentru a asigura o conlucrare cat mai buna cu materialul de umplere, materialul este i texturat, iar golurile practicate n pereti asigura un drenaj eficient, per- mitand,i dupa caz, si dezvoltarea vegetat ei. Solutii pentru cresterea capacitatii Problemele care apar la struc-datie saua ai instabilitatii i materia-eliminate utilizand sistemul de Acest sistemi asigura o i buna stabi-semirigida, l conducea la reducerea confera timp de exploatareindelungat portante turile rutiere si la platforme, in urma ced ri materialulu din fun- lului din patul drumului, pot fi confinare geocelular GEOWEB ® . lizare, dim nuand f surile din stratul de suprafata. Sistemu creeaz o structura semnificativa a stratului de forma, 76 si reducesconsiderabil costurile de reparatie i intretinere. GEOWEB ® = Costuri scazute in prezent + costuri scazute in viitor Care este mecanismul? Sistemul de confinare celulara GEOWEB ® imbunatateste caracte- risticile materialului de umplere, adau- gand coeziunii acestuia o coeziune aparenta. Sistemu ontroleaza efortur e tangentiale lsi cdeplasarea lateralail a materialului de umplere. Rezistenta periferica circulara a celulelor, rezistenta pasiva a celulelor adiacente si interactiunea dintre materialul de umplere si peretii texturati ai celulelor conduc i la obtinerea unor rezultate remarcable in comparatie cu alte solutii. Avantajele sunt demne de luat in considerare, astfel: z se obtine o baza sol rezistente mari la incovoiere; ida, cu sistemul actioneaza ca o placa semirigida, prin distribuirea laterala z a sarcinilor, reducand presiunea asupra patului drumului; zreduce amplitudinea deforma-tiilor verticale; zcontroleaza tasarile diferentiate si totale, chiar si in cazul terenurilor slabe; zpermite utilizarea materialelor locale ca materiale de umplere. Revista Constructiilor iunie 2005 Cercetarile asupra comportarii agregatelor confinate cu acest sistem fata de cele neconfinate arata o scadere a grosimii si a greutatii ele-mentelor structurale cu 50% sau chiar mai mult, in cazul celor confinate. De asemenea, rezultatele cerce-tarilor arata o crestere de peste 10 ori a numarului de incarcari ciclice, care conduc la aparitia deformarii perma-nente in cazul materialelor confinate fata de cele neconfinate. Aplicatiile sunt multiple: fundatii si structuri rutiere, drumuri de acces tem-porare si permanente, platforme, par-cari ecologice, structuri de sprijin, radiere, canale. Stabilizarea structurilor rutiere Sistemul GEOWEB® este special conceput pentru a crea o structura rutiera rezistenta la conditii de trafic greu. Selectarea materialului de umplutura pentru fundatii si pentru structurile rutiere este in functie de incarcarile anticipate. Solutie inovatoare in execu-tarea structurilor de sprijin in ultimii ani, a aparut o adevarata explozie in utilizarea sistemului GEOWEB® in realizarea structurilor de sprijin, deoarece de cele mai multe ori reabilitarile si largirile de drumuri si autostrazi necesita pante abrupte ce trebuie sa se incadreze in conditii limitate de spatiu. De ase-menea, dezvoltarea proprietatilor industriale, rezidentiale si comer-ciale in imediata vecinatate a dru-murilor impune luarea unor masuri speciale ce sunt costisitoare. in aceste situatii, sistemul GEOWEB® este solutia cea mai eficienta, putand asigura: zlargirea drumului intr-un spatiu delimitat; zadaugarea unei benzi de trafic sau de parcare; zexecutarea spatiilor de acces de urgenta; zstabilizarea canalelor si a cursu-rilor de apa din vecinatate; zexecutarea unor sisteme de retentie sau de linistire a apelor pluviale; zrepararea unor structuri deterio-rate si reparatii in cazul alunecarilor de teren; zexecutarea barierelor de sigu-ranta de-a lungul drumurilor; zutilizarea ca absorbante de energie si bariere fonice. Sistemul GEOWEB® permite obtinerea unor pante foarte abrupte sau chiar a unor suprafete aproape verticale, stabile structural sub propria greutate si fata de factorii externi impusi si care minimizeaza fenomenul de eroziune. Eficienta sistemului nu este numai tehnica, ci si economica fata de solutiile conventionale. Costu-rile pot fi mai mici cu 25% pana la 30% fata de vechile solutii in care se utiliza betonul. Bineinteles, acest procent difera in functie de situatia locala specifica fiecarei lucrari. Sa nu uitam daunele si pericolele ce apar in cazurile de vandalism, sis-temul GEOWEB® nefiind afectat in aceste situatii. Flexibilitate in oferirea solutiilor de proiectare Sistemul GEOWEB® este un instru-ment deosebit de util proiectantilor care se confrunta cu o multitudine de cerinte si conditii particulare fiecarui proiect. Sistemul este extrem de flexibil, adaptabil celor mai diferite si com-plexe conditii din teren, are un com-portament unic sub sarcina, ceea ce il face propriu pentru utilizarea intr-o multitudine de aplicatii. Sistemul inlocuieste cu succes solutiile cla-sice, avand costuri mai mici. Durabilitate Structurile realizate cu GEOWEB® se remarca prin durabilitate si rezis-tenta fata de factorii fizici si chimici. Acest sistem elimina orice posibili-tate de crapare, exfoliere, fragmentare, macinare care poate aparea in cazul structurilor realizate cu alte materiale. Sistemul poate fi utilizat la struc-turi expuse apei marine, solurilor cu PH ridicat, sarurilor utilizate pentru dezghet sau produselor chimice. Materialele de umplere pot fi extrem de variate: nisip, pietris, balast, beton, sol vegetal. Acest sistem inovator GEOWEB® este acum la indemana specialistilor romani.  Revista Constructiilor iunie 2005 77 Podurile si mediul inconjurator (II) dr. ing. Victor POPA- director al Departamentului Poduri, SEARCH CORPORATION Fig. 15: Podul Maria Pia in Porto, Portugalia Fig. 16: Podul de cale ferata Forth, Marea Britanie Fig. 17: Viaductul Garabit, Franta Fig. 18: Podul Quebec, Canada (continuare din numarul trecut) Podurile clasice metalice, sub forma de grinzi sau arce cu zabrele, impresioneaza prin dantelaria struc-turala, dar si prin maretia cu care tra-verseaza obstacole uriase. Exemple: podul Maria Pia in Porto, Portugalia – fig. 15; podul de cale ferata Forth, Marea Britanie – fig. 16; via-ductul Garabit, Franta – fig. 17; podul Quebec, Canada – fig. 18; podul "Carol I", Romania – fig. 19. Podurile moderne, sub forma de arce cu tiranti verticali sau inclinati, se remarca prin supletea lor si prin ele-ganta cu care traverseaza diferitele obstacole. Exemple: podul Bargeta din Sevilla, Spania – fig. 20; podul peste canalul Dunare-Marea Neagra la Medgidia, Romania – fig. 21; podul "Lusitania", la Merida, Spania – fig. 22; pasarelele peste DN1 intre Ploiesti si Predeal, Romania – fig. 23, 24. Alte poduri moderne sub forma de arce metalice impresioneaza prin ele-ganta, suplete si culoare: podul peste raul Yarra la Melbourne, Australia – fig. 25; pasarela peste autostrada E 25, Luxemburg – fig. 26. Podurile monumentale din renumite capitale sau orase istorice se bucura de o adevarata faima, reprezentand obiec-tive turistice de mare atractivitate. Exemple: podul cu lanturi din Budapesta, Ungaria – fig. 27; Tower Bridge din Londra, Marea Britanie – fig. 28; podul turn din Sacramento, California – fig. 29; podurile peste Vltava din Praga, Cehia – fig. 30. Podurile suspendate si podurile hobanate se evidentiaza prin marimea obstacolelor pe care le traverseaza, ajungandu-se la dimensiuni incredibile ale deschiderilor. Ele impresioneaza prin supletea suprastructurii si impozanta pilonilor, precum si prin finetea cablurilor si a tirantilor de suspendare, respectiv a hobanelor. Exemple de poduri suspendate: podul "George Washington" la New York, SUA– fig. 31; podul "Golden Gate" din San Fran-cisco, California – fig. 32si 33;podul Severn, Marea Britanie – fig. 34; podul suspendat cu cea mai mare deschidere din lume, la ora actuala, "Akashi Kaikyo", Japonia Fig. 19: Podul "Carol I", Romania Fig. 20: Podul Bargeta din Sevilla, Spania Fig. 21: Podul peste canalul Dunare-Marea Neagra, Medgidia Fig. 22: Podul "Lusitania", la Merida, Spania Fig. 23: Pasarela peste DN1 intre Ploiesti si Predeal 78 Revista Constructiilor iunie 2005 Fig. 24: Pasarela peste DN1 intre Ploiesti si Predeal Fig. 25: Pod peste raul Yarra la Melbourne, Australia Fig. 26: Pasarela peste autostrada E 25, Luxemburg Fig. 27: Podul cu lanturi din Budapesta, Ungaria Fig. 28: Tower Bridge din Londra, Marea Britanie Revista Constructiilor iunie 2005 (L=1991 m) – fig. 35; podul suspendat peste bratul Dunarea Mica (Gogosu) la Ostrovul Mare (Portile de Fier II), Romania, primul pod suspendat cu structura hibrida din lume – fig. 36. Exemple de poduri hobanate: podul peste raul Bidouze, Franta – fig. 37; podul Normandi, Franta, primul pod hobanat cu structura hibrida din lume – fig. 38; podul Tatara, Japonia, podul hobanat cu cea mai mare deschidere din lume la ora actuala, L=890 m – fig. 39; viaductul Millau, Franta, cu cele mai inalte pile din lume (275 m) – fig. 40; podul Alamillo din Sevilla, Spania – fig. 41; podul "Erasmus" din Rotterdam, Olanda – fig. 42; podul peste canalul Dunare-Marea Neagra la Agigea, Romania – fig. 43; podul hobanat cu structura hibrida peste Valea Rea la Cornu, Romania – fig. 44. intre podurile deosebit de inspirate pentru incadrarea in mediul inconjura-tor pot fi enumerate: podul Royal George, Colorado, construit peste o prapastie cu adancimea de 316 m cu scopul de a atrage turisti – fig. 45; via-ductul Bloukrans, Africa de Sud – fig. 46; viaductul Ganter, Elvetia – fig. 47. Dimensiunile elementelor trebuie astfel alese incat sa ofere siguranta si functionalitate lucrarii, dar sa produca si armonizarea acesteia in ansamblu si in relatia mediu – lucrare. Stabilirea culorii diverselor ele-mente componente este poate cea mai grea activitate, dar si cea mai impor-tanta. Culoarea betonului este in gene-ral unica, existand deosebiri doar de nuanta (de la gri deschis la gri inchis). Prin aceasta culoare constructiile se armonizeaza reusit cu mediul, caci griul este o culoare naturala, asa cum natural este si mediul inconjurator. Problema se complica atunci cand trebuie vopsite tablierele metalice sau parapetele de poduri. in acest sens exista doua curente: zcurentul traditionalist, care con-sidera ca structura metalica trebuie sa aiba culori cat mai apropiate de mediu (gri, verde, bleu, maro); zcurentul nonconformist, care castiga tot mai mult teren, admitand culorile contrastante, vii, pastelate (rosu, albastru, alb), care permit realizarea unor lucrari cu totul deosebite. Elementele podurilor care joaca un rol important asupra aspectului arhi-tectonic al unui pod sunt pilele, lisele de parapet si parapetele. Formele diverse ale pilelor si repetabilitatea formei lor la aceeasi lucrare creeaza efecte cu totul deosebite (vezi fig. 4). Lisele de parapet si parapetele dau un efect optic deosebit atat pentru vede-rea laterala a podului, cat si pentru vederea de pe pod (vezi fig. 48). Fig. 29: Podul turn din Sacramento, California Fig. 30: Podurile peste Vltava din Praga, Cehia Fig. 31: Podul "George Washington" la New York, SUA Fig. 32: Podul "Golden Gate" din San Francisco, California Fig. 33: Podul "Golden Gate" din San Francisco, California continuare in pagina 80 ® 79 ¬urmare din pagina 79 Fig. 34: Podul Severn, Marea Britanie Fig. 35: Podul "Akashi Kaikyo", Japonia Fig. 36: Pod peste bratul Dunarea Mica (Gogosu) Fig. 37: Podul peste raul Bidouze, Franta Fig. 38: Podul Normandi, Franta 80 Factorii implica]i in incadrarea armonioas\ in mediu a lucr\rilor de poduri Se poate afirma fara nici o retinere ca factorii care contribuie la realizarea unui pod (proiectant, executant si bene-ficiar) sunt implicati in aceeasi masura si in armonizarea mediu – lucrare. Proiectantul este implicat in studi-erea si alegerea celei mai potrivite solutii, care prin forma, dimensiuni si culoare judicios alese va fi primul ce trebuie sa respecte criteriile de integrare in mediu enuntate anterior. O solutie neadecvata, gresit dimen-sionata, poate duce atat la deranjarea echilibrului mediului, cat si la degra-darea structurii. Proiectantul este obligat sa aleaga cea mai buna solutie, care sa raspunda in ansamblu cerintei de armonizare mediu – constructie, dar si in detaliu pentru fiecare element component. Pentru aceasta, proiectantul tre-buie sa fie un bun cunoscator al legilor care guverneaza proiectarea, respec-tiv dimensionarea corecta a lucrarii (lungimea totala a podului), alegerea structurii adecvate, care prin forma si dimensiuni sa se inscrie cel mai bine in lungimea totala necesara, in configu-ratia terenului si in mobilarea zonei inconjuratoare, alegerea materialelor de constructie corespunzatoare si a formei, dimensiunilor si culorii ele-mentelor componente. Executantul lucrarii are poate rolul cel mai greu in respectarea criteriilor enumerate, caci acesta este factorul care trebuie sa puna in practica ceea ce a gandit proiectantul. Executia trebuie sa fie de calitate, atat in ansamblu, cat si in cele mai mici detalii ale lucrarii. Executia fara profesionalism, impro-vizata, cu tehnologii si materiale invechite, depasite, nu poate conduce la calitatea scontata a lucrarii, ceea ce face ca mediul sa o respinga, sa existe o incompatibilitate intre mediu si lucrare. Mediul este natura, iar natura este perfecta. intre perfectiune si noncalitate nu exista compatibilitate. in aceste conditii vor avea de suferit atat mediul, cat si lucrarea, care se vor influenta negativ reciproc. Acest lucru poate fi ilustrat sugestiv printr-un exemplu minor, si anume: podurile se termina la capete cu asa-zisele zone de racor-dare, care constau in sferturi de con Fig. 39: Podul Tatara, Japonia Fig. 40: Viaductul Millau, Franta Fig. 41: Podul Alamillo din Sevilla, Spania Fig. 42: Podul "Erasmus" din Rotterdam, Olanda Fig. 43: Pod peste canalul Dunare-Marea Neagra la Agigea continuare in pagina 82 ® Revista Constructiilor iunie 2005 Str. Gutenberg nr.3 bis, sector 5, Bucuresti Tel.: 315.31.72-75; Fax: 312.43.35, E-mail: metroul@metroul.ro; www.metroul.ro SC METROUL S.A. este certificat de catre AFER pentru toate domeniile de activitate ale societatii, conform standardelor SR EN ISO 9001:2001 Departamentul PROIECTARE Studii de prefezabilitate, de fezabilitate, planuri de urbanism pentru retele de transport urban, subterane si de suprafata. Proiectant general si de specialitate pentru urmatoarele categorii de lucrari: • constructii civile, industriale si social-administrative, supra si subterane; • topometrie si plan general; • retele, drumuri si cai de rulare; • studii si proiecte geotehnice, hidrogeologice si de mediu; • epuismente prin foraje si drenaje; • investigatii penetrometrice si presiometrice, teste de laborator si expertize; • etansari subsoluri si hidroizolatii; • subtraversari speciale pentru canale, galerii, tunele, pasaje pietonale; • sprijinire incinte pentru subsoluri etanse adanci; • documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire; • documentatii pentru obtinerea atestarilor de proprietate si de cadastru; • arhitectura pentru orice fel de constructii civile si industriale supra si subterane; • structuri de rezistenta pentru orice fel de constructii (statii, depouri, tunele, parcari, pasaje pietonale s.a); • studii de prefezabilitate si fezabilitate, teme de proiectare pentru lucrari de constructii; • instalatii (electrice, sanitare, de ventilatii si climatizari, termo, tehnologice, alimentari cu apa si canalizare); • instalatii complexe si automatizari (soft conducere procese energetice, automatizare trafic: CF/ metrou/ transport urban, dispecerizare trafic, informare dinamica a calatorilor s.a); • telecomunicatii (telefonie, radiocomunicatii, ceasoficare, sonorizare, TV cu circuit inchis); • detectia incendiului, a efractiei; • taxarea, supravegherea si gestiunea locurilor in parcajele subterane; • proiecte la cheie pentru retele informatice (LAN, WAN s.a) pe suport de cupru sau fibre optice. REtEAUA DE METROU BUCUREªTI Beneficiar: METROREX S.A. MALL BUCUREªTI Beneficiar: BAYINDIR FIBA S.A. Departamentul CONSULTANta Consultanta de specialitate acordata beneficiarilor pentru: • implementarea de proiecte majore pentru investitii cu finantare externa si interna, cu respectarea normelor FIDIC; • organizarea de licitatii interne si internationale; • indrumare si/sau asistenta operationala pentru afaceri (activitati referitoare la planificarea, organizarea, eficienta si controlul informatiei de conducere, consultatii de conducere sau conducere operativa etc.); • analize de cost; • programarea si urmarirea investitiilor, utilizand soft specializat; supravegherea si controlul de calitate al lucrarilor de • constructii prin experti autorizati; • asistenta tehnica pe parcursul lucrarilor de investitii pana la punerea in functiune; • asistenta tehnica de punere in functiune a capacitatilor de productie; • verificarea si negocierea contractelor de executie si de furnizare a echipamentelor si utilajelor functionale; • managementul proiectelor pentru lucrari de constructii si constructii-montaj; • verificari si expertize tehnice de proiecte, constructii si lucrari de investitii prin verificatori si experti atestati; • servicii stiintifice si tehnice de consultanta in inginerie; • intocmirea cartii tehnice; Experienta in conducerea proiectelor de investitii majore, finantate de BEI sau de alte organisme finantatoare interne sau internationale. Echipa noastra multidisciplinara este compusa din specialisti experimentati cu atestari profesionale pe plan national si international. ¬urmare din pagina 80 pereate sau inierbate, casiuri de diri-jare a apei in afara podului, scari de acces pe taluzuri, placi de racordare etc. Zonele de racordare fac trecerea ordo-nata de la pod la rampe (la drum) si de la drum la mediu. Acestea sunt ele-mente care de regula se fac la sfarsitul executiei si pe care constructorul, din exces de economie, omite sa le exe-cute sau le executa in mare graba, fara a acorda atentia necesara (nu le taluzeaza corect, nu se compacteaza suficient, nu se fac corect protectiile necesare prin periere sau inierbare). in aceste conditii, sferturile de con se degradeaza in timp scurt, taluzurile sunt ravinate, zidurile intoarse sunt dezgolite de umplutura de pamant, apa patrunde la structura de rezis-tenta a culeei si in felul acesta contri-buie la degradarea prematura a lucrarii. Prin aspectul necorespunzator al lucrarii este afectat mediul inconjurator, iar mediul se razbuna pe lucrare degradand-o intr-un timp nepermis de mic. Exemplele de acest fel sunt nesfarsite si pot continua cu fiecare element in parte. Important este ca rolul executantului sa fie inteles la adevarata lui valoare, in sensul ca toate lucrarile trebuie sa fie de buna calitate si executate definitiv, nelasand in urma semne ale lipsei de profesionalism sau ale unei neglijente crase uneori (lucrari neterminate, lucrari facute de mantuiala, materiale imprastiate si uitate pe sub lucrare si in jurul ei, care, in loc sa infrumuse-teze mediul, il fac neplacut). Cea mai mare hiba a executiei noastre este faptul ca la finalul lucrarilor, constructorul paraseste santierul lasand in urma elemente nefinisate sau neterminate si un noian de dezordine constand in mormane de moloz, de fiare vechi sau materiale abandonate, baraci metalice ruginite, conducte sau uneori chiar utilaje scoase din uz. O armonizare a constructiei cu mediul inseamna o executie de cali-tate ireprosabila si profesionista a lucrarii, pe baza unei organizari corecte, cu tehnologii si materiale dintre cele mai avansate si moderne. inseamna definitivarea si finisarea tuturor lucrarilor, dezafectarea con-structiilor provizorii, precum si reame-najarea amplasamentelor provizorii Fig. 44: Pod peste Valea Rea la Cornu, Romania Fig. 45: Podul Royal George, Colorado Fig. 46: Viaductul Bloukrans, Africa de Sud Fig. 47: Viaductul Ganter, Elvetia Fig. 48: Podul Blackfriars, Londra, Marea Britanie folosite intr-o deplina armonie cu natura inconjuratoare. Este adevarat ca pentru asemenea operatiuni nu sunt prevazuti suficienti bani, nici pentru lucrarile de organizare, nici pentru lucrarile de dezafectare si refacere a mediului inconjurator. Economiile in lucrarile de organi-zare si de refacere a mediului incon-jurator nu duc insa decat la pagube prin incetinirea ritmului de executie, prin degradarea materialelor de constructie inainte de a fi puse in opera, prin lipsa de calitate din cauza nefinisarii si nede-finitivarii lucrarilor, prin degradarea mediului. in aceste conditii se produce si degradarea prematura a lucrarii. S-ar parea ca rolul beneficiarului in relatia mediu – lucrare ar fi mai redus. Totusi conceptele straine il situeaza pe beneficiar la acelasi nivel de impor-tanta cu proiectantul si executantul in stabilirea unei relatii corecte mediu – constructie, intrucat beneficiarul este factorul care trebuie sa stie sa pretinda atat de la proiectant cat si de la execu-tant cum trebuie tratate si rezolvate problemele constructie – mediu si care este importanta covarsitoare a respec-tarii acestui deziderat. Pentru aceasta, beneficiarul trebuie sa cunoasca atat posibilitatile proiectantului, cat si ale beneficiarului de a solutiona corect problemele. in plus, trebuie sa aiba in vedere ca o lucrare executata nu tre-buie neglijata, ci continuu urmarita si intretinuta pentru mentinerea unei relatii corecte, permanente intre mediu si constructie. Concluzii Este imbucurator faptul ca din ce in ce mai mult se vorbeste si in tara noas-tra despre relatia mediu – constructie, despre integrarea constructiei in mediul inconjurator, despre impactul constructiei asupra mediului. Acest lucru este un semnal ca se incearca demararea pe drumul cel bun al inte-grarii noastre spre normalitate, spre civilizatie. Este o placere sa vezi si sa admiri o lucrare de pod intr-o tara civi-lizata. Acelasi lucru trebuie sa se intample si la noi si pentru asta nu este decat de facut un pas: trecerea de la vorbe la fapte. Prezenta expunere se doreste a fi doar un mic imbold pentru realizarea acestui pas.  82 Revista Constructiilor iunie 2005 RAPID COMPLEX Fondata in anul 1991, societatea Rapid Complex are ca obiect de activitate forari orizontale pe sub drumuri, cai ferate, cursuri de apa etc. Firma detine ca logistica utilaje de forat orizontal, importate din Germania, dupa cum urmeaza: zutilaje GRUNDOMAT, cu diametrul tubului de protectie din PVC si metalic pana la 114 mm, care se folosesc pentru lucrari de bransamente; zechipamente GRUNDORAM, care pot executa foraje orizontale, cu teava din otel cu diametre pana la 2000 mm, utilizate pentru lucrari de canalizari, alimentari cu apa, gaze etc.; zutilaj DRILL care se foloseste pentru lucrari speciale (cursuri de apa, cai ferate, drenaje etc.). Rapid Complex este autorizata AFER si ISO9001. Firma este dotata cu utilajele necesare pentru inceperea lucrarii, in maximum 48 ore de la semnarea contractului in orice zona a tarii.  Birouri si laboratoare in cadrul bazei de intretinere si exploatare DISTRIGAZ-SUD BUCUREªTI Constructia din cadre de beton Finisajele exterioare sunt realizate Acoperisul cupola al salii de festi-armat este o bara P+2, cu etajul 2 partial, cu tencuiala stropita in registrele vitati este termohidroizolat cu amplasata in vecinatatea pavilio- retrase si cu tencuiala driscuita fin in panouri sandwich din tabla cutata si nului administrativ existent, avand registrele iesite. Soclul este tencuit vata minerala, montate pe rigle aria de 809 mp. cu similipiatra buciardata. metalice, avand jgheab circular Edificiul in curs de realizare de Compartimentarile interioare sunt termoizolat. catre ARCOM SA, in calitate de executate din caramida GVP, in Pardoselile sunt realizate din antreprenor general, este situat in bd. Marasesti nr. 4-6 si va adaposti birouri, laboratoare, spatii de depo-zitare, sali de prezentare si o sala de festivitati. Pentru fiecare dintre aceste functiuni sunt prevazute comparti-mentari, finisaje si dotari specifice. La nivelul parterului exista doua pasaje auto pe axe perpendiculare, astfel incat intregul parter are pereti exteriori. inchiderile perimetrale sunt exe- cazul peretilor portanti, al spatiilor ce necesita protectie termica sau protectie la foc, si din panouri de gips-carton montate pe schelet metalic cu circuitele electrice inglobate, in toate celelalte cazuri (birouri, laboratoare). Tamplaria interioara este execu-tata, in cea mai mare parte, atat din structura celulara placata cu furnir pe ambele fete, montata pe tocuri metalice, cat si din profile PVC cu geam armat (la usile de la coridoare, gresie ceramica (monocroma si lucioasa – in holuri de acces, scari, grupuri sanitare), din PVC, din mocheta tratata antistatic (in spa-tiile destinate birourilor) sau din rasini acrilice aplicate pe sape autonivelante, in spatiile cu functii tehnologice.  cutate din zidarie de caramida GVP laboratoare, case de scari) sau si BCA, tencuita la interior si exterior. geam termopan (la usile exterioare de acces). Tamplaria exterioara este din panouri fixe si mobile din PVC cu geam termoizolant. Pe fatada exista doua elemente de accent – primul este consola tri-unghiulara, din zidarie de BCA, fini-sata identic cu restul registrelor superioare, al doilea fiind volumul suprainaltat al salii de festivitati, inchis cu panouri metalice sistem Etalbond pe schelet metalic. in zonele inchise cu Etalbond, termo-izolarea s-a facut cu panouri din vata minerala, montate pe suport din gips-carton fixat pe scheletul metalic. 86 Revista Constructiilor iunie 2005 SC SCADT ªantiere SA reprezentative arterelor moderne de circulatie rutiera, cladiri si spatii dintre cele mai atractive. De catva timp, intrarile si iesirile din Bucuresti gazduiesc, in apropierea Ele creeaza un nou peisaj tentant pentru cei interesati de parteneriate serioase, durabile si eficiente intr-o perioada in care investitiile tindi sa atraga tot mai multi reprezentanti ai unor firme straine, care doresc sa-s dezvolte afaceri in Romania. Este edificator sa constati acest lucru, fie si numai exemplificand cu zona ce cuprinde iesirea din Bucuresti, pe autostrada spre Pitesti. Aici au aparut cladiri noi, expresive arhitectural si functional, aidoma din multe puncte de vedere or intalnite in mar le capitale si orase europene. celCum s-ar spune, icalitatea vinde… marfa. Acesta este sloganul care sta la baza unei carti de vizita ademenitoare pentru oricine. Aduse in stadiul final, cladirile si ansamblurile respective „ascund” in spatele lor stradaniile constructorilor romani de a demonstra, inca o data, capacitatea lor tehnica, tehnologica si logistica de a ataca lucrari de anvergura si complexitate, care sa le ateste competenta. O asemenea constructie este in plina desfasurare la realizarea ei contribuind SC Scadt Slatina in cadrul unei colaborari cu , Honi Group Inc., Delaware, SUA - sucursala Romania, antreprenor general al carui director general idl ing. Aurel Hornet, ne face cunoscute cateva date privind investitia respect va. Beneficiar este Becx Trading Com SRL Bucurestiului, i un r ansamblu cconstand care isi construieste, la liziera din depozite cu birouri in orporate, show-room-ur si estaurante. Lucrarea la care s-a angajat SC SCADT Slatina nu-i deloc simpla daca tinem cont de faptul ca ea trebuie sa rivalizeze la o anumita scara de comparatie cu vestitele ansamb uri comerciale, existente deja in zona l de amplasare. Va supunem atentiei, asadar, cateva date tehnic -economice care vin sa concretizezeoexigentele carora va trebui sa le raspunda lucrarea ce urmeazal a i fi executata de catre con- structoru dn Slatina. Amplasamentul este in comuna Chiajna,judetul Ilfov, autostrada Bucuresti – Pitesti, in zona cuprinsa intre breteaua pasajului A1 km 13 + 000 si A1. industriale cu i birouri incorporate, care Halele industriale la care ne birouri incorporate, show-room-uri, suprafata edee 740 i mp si i o inaltime intreaga structura a halelor este Structura de rezistenta a acestora fundare, r stalpi, grinzi laaparteansupe- Construct a consta in trei hale au o suprafata de 520 mp. referim vor fi, de fapt, depozite cu restaurante. Fiecar hala ndustr ala are o sub ferma m talica de 7,00 m, cu o deschidere de 20 m. metalica. s-a realizat din elemente din beton armat p efabricat: fund tii, gri zi de rioara si ferme metalice. De retinut faptul ca toate aceste prefabricate au fost executate in baza tur Referitor la acoperis, el are o struc-prinderea panourilor de inchidere. investitii, o t atentie laparte l se acorda lucrarii. Astfel, in incinta vor de productie a SC SCADT Slatina. a realizata din ferme metalice pe care o reazema panele pentru Plecand de la specificul acestei sistemului functiona asigu- rat de u ilitatile care urmeaza a avea un ro determinant in ansamblul fi amplasate fose septice ecologice pentru preluarea un rezervor de r apa pentru electrica se va face dintr-un priu, amplasat in incinta. apelor menajere, precum si hidrantii exterio i. Alimentarea cu energie post de transformare pro- Alimentarea cu apa a cladirilor se va asigura d exterior, din surse proprii.in Exista trei puturi forate, fiecare fiind prevazut cu cate o cabina in care exista un hidrofor si un bazin de inmagazinare de 1.000 l. Se stie ca una dintre conditiile necesare pentru buna si eficienta functionare a unui asemenea complex comercial o reprezinta posibilitatea accesului usor la serviciile oferite de obiectivul la care ne refeream. in acest caz, accesul se realizeaza direct din autostrada Bucuresti – Pitesti, din breteaua pasajului de pe A1, aflat la km 13 + 000, ce face lega-tura cu DJ 667. Traficul intern se va asigura pe plat-forme betonate care vor acoperi majori-tatea suprafetei terenului. Circulatia auto din incinta si acce-sul principal din breteaua de circu-latie vor fi marcate si semnalizate corespunzator. Pe platforma betonata vor fi pre-vazute parcari pentru autoturisme si autoutilitare. 88 Revista Constructiilor iunie 2005 Terenul se va imprejmui cu panouri modulate, confectionate din plasa gal-vanizata si stalpi metalici, fixati pe bor-dura rigolei care se va realiza pe perimetrul teritoriului. Vorbind despre materiale si fini-saje, sepoate spune ca, avand in vedere destinatia acestui obiectiv (show-room), i se acorda o mare atentie pentru toate detaliile si finisajele atat interioare, cat si exterioare. in acest sens, finisajele exterioare se executa cu: zpereti din panouri termoizolante tip Sandwich; zacoperis tip sarpanta din struc-tura metalica in doua ape din panouri tip Sandwich; ztamplarie din aluminiu cu bariera termica si geam termopan. in ceea ce priveste finisajele inte- rioare, acestea se executa prin: zvopsitorii cu vopseluri pe baza de ulei la struc-tura metalica; zpardoseli din ciment sclivisit; ztamplarie din profile de aluminiu fara bariera termica si policarbonat; zvopsitorii lavabile la pereti si tavane; zpardoseli din gresie pe holuri, grupuri sanitare si restaurant. Prezent pe santier, dl ing. Tudor Popa, director general, ne reaminteste principalele activitati prestate de SC SCADT Slatina: zexecutie lucrari de constructii-montaj, obiective de investitii industri-ale, social-culturale, locuinte colective si unifamiliale, agrozootehnice etc., precum si reparatii capitale ale a executie lucrari tehnico- cestora; z edilitare si gospodaresti, respectiv: alimentari cu apa, alimentari cu gaze, canali- zare, drumuri, strazi etc.; extractia, sortarea si transportul agregatelor mine- z rale, producerea de mortare, betoane si prefabricate din beton armat, atat pentru necesarul propriu, cat si pentru terti; z exp oatari forestiere, gaterarea l bustenilor la sediul societatii, executarea de confectii din lemn; zproducere si montaj de confectii din aluminiu (usi, ferestre, vitrine, mobilier etc.), pereti cortina – cu profile indigene sau din import; z producere de confectii metalice (usi, ferestre, panouri, armaturi de otel beton); z prestari servicii cu utilaje grele de constructii si dife ite mijloace de transport, atat pentru cerintele etatii, cat si pentru alti rsolicitanti; soci- alte activitati complementare, care deservesc cele doua ramuri prin- z cipale (constructii-montaj si productie industriala): izolatii, bobinaj, tapiserie, scularie etc. de Generoasa oferta olteana demonstreaza ce un investitor bucurestean a apelat la serviciile sale pentru punerea in opera a eunei lucrari reprezentative si complex .  Revista Constructiilor iunie 2005 89 Consolidarea structurilor din beton armat cu polimeri armati cu fibre Radu PASCU, Paul IOAN – Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti "Progresele fundamentale in ingineria structurala din trecut au fost legate de aplicarea noilor materiale de constructie", afirma profesorul Thomas Keller in numarul 2/2002 al revistei Structural Engineering International, numar dedicat in intregime aplicatiilor structurale ale polimerilor armati cu fibre (FRP – Fiber Reinforced Polymers). FRP sunt materiale compozite alcatuite din fibre cu rezistenta si rigiditate ridicate (de carbon, aramidice, de sticla sau polietilena de inalta rezistenta), inglobate intr-o matrice de rasina epoxidica. De la utilizarea "traditionala" in aeronautica si industria materialelor sportive, ele au patruns in anii ‘80 si in constructii, unde sunt folosite la consolidarea structurilor existente, ca inlocuitori ai armaturilor clasice din otel sau chiar pentru realizarea de structuri integrale din FRP. in acest articol, va fi prezentata numai una dintre aplicatiile FRP in constructii, si anume consolidarea structurilor din beton. Utilizarea FRP pe plan mondial [i in Romania Primele utilizari ale FRP au fost, pe la mijlocul anilor ’80, la consoli-darea podurilor a caror capacitate portanta trebuia sporita ca urmare a cresterii traficului. Spre sfarsitul anilor ’80, au aparut primele consolidari de struc-turi in zone seismice, in Japonia. Atat cercetarile, cat si aplicatiile FRP au luat o amploare deosebita in Japonia dupa cutremurul de la Kobe si in Statele Unite dupa cutremurul de la Northridge, cand un numar mare de structuri au trebuit consoli-date intr-un timp scurt. Succesul acestor procedee de consolidare se datoreaza catorva avantaje, comparativ cu procedeele clasice: zgreutate adaugata redusa; zperturbare minima a functionali- tatii constructiei pe durata lucrarilor; Figura 1: Grinda de beton precomprimat deteriorata zinterventii minime la fundatii; zcost (global) mai mic. in Romania, au patruns la sfarsitul anilor ’90, o data cu agre-mentarea unor produse si sisteme FRP la INCERC Bucuresti. in 2004 a fost elaborat un normativ de proiectare pentru consolidarea cu FRP a structurilor de beton, elaborat de un colectiv de la Universitatea Tehnica de Constructii si INCERC Bucuresti. Aplicatiile sunt insa rare, in spe-cial, din cauza reticentei proiec-tantilor, generata de noutatea produsului. in Bucuresti, de exemplu, autorii au aplicat noile tehnologii la consoli-darea unei grinzi de beton precom-primat si a unor pereti structurali de beton armat. in primul caz, a fost consolidata o grinda de beton precomprimat Figura 2: Grinda de beton precomprimat consolidata de la acoperisul unei hale industriale, deteriorata in cursul lucrarilor de reamenajare a halei (fig.1). Betonul deteriorat a fost indepartat si inlocuit cu un mortar special, iar armaturile pretensionate rupte au fost suplinite cu lamele din fibre de carbon S&P CFK 150/2000 (fig. 2). Pentru a realiza o buna ancorare a lamelor, in zona de capat a acestora s-au prevazut „armaturi transver-sale”, in forma de U, din tesatura unidirectionala cu fibre de carbon S&P C-Sheet 240, orientata perpen-dicular pe axul grinzii. Consolidarea s-a realizat „on-line” in prezenta unei numeroase asistente si a durat 6 ore (4 ore in prima zi si 2 ore in ziua a doua). in cel de-al doilea caz, a fost necesara marirea capacitatii la forta taietoare a unor pereti din beton armat, din structura unui hotel Figura 3: Perete consolidat cu tesatura din fibre de sticla 90 Revista Constructiilor iunie 2005 aflat in constructie. Aceasta s-a realizat prin aplicarea pe intreaga suprafata a peretelui, pe o singura fata, a unei tesaturi din fibre de sticla S&P G-sheet AR 90/10 Type A cu fibrele dispuse orizontal (fig. 3). Consolidarea celor 2 pereti, pe o suprafata de 45,5 m2, cu acest sis-tem a durat numai doua zile (cate 8 ore pe zi), cu toate operatiile, de la prega-tirea suprafetei betonului la apli-carea stratului final de nisip (amorsa pentru aplicarea unui strat de finisaj umed). Propriet\]ile polimerilor arma]i cu fibre Fibrele folosite pentru armarea polimerilor au rezistente mari la intindere si un modul de elasticitate relativ ridicat (tabelul 1 si figura 4). Daca se face insa comparatia cu materialele traditionale nu in valori absolute, ci in valori specifice (rapor-tate la greutatea specifica), fibrele sunt net superioare. Aceeasi concluzie rezulta si la compararea costurilor. De exemplu, la repararea podului peste Ibach, in loc de 175 kg de placi de otel, care trebuiau aduse intr-un loc greu acce-sibil, au fost suficiente 6,2 kg de CFRP. La aceasta trebuie adaugat ca mate-rialele nu au reprezentat decat 20% din costul total al lucrarii. Fibrele sunt livrate sub forma de fire, impletituri, plase sau tesaturi. Firele sau impletiturile impregnate cu o rasina epoxidica se livreaza sub forma de placi. Aceste produse au proprietati mecanice (modul de elas-ticitate si rezistenta) inferioare celor date in tabelul 1 pentru fibre, princi-palul parametru care influenteaza valo-rile fiind procentul de armare cu fibre pe directia de solicitare (tabelul 2). Asa cum se vede in figura 4, fibrele au o comportare elastica. Acesta nu este insa un impediment major, pentru ca, in cazul confinarii cu mansoane din FRP, comportarea ductila a materialului nu este un parametru relevant, iar in cazul placarii cu FRP, comportarea structurii Revista Constructiilor iunie 2005 Tabelul 1: Proprietati tipice ale fibrelor comerciale [1] Tabelul 2: Caracteristicile fasiilor compozite CFRP utilizate de Saadatmanesh s.a. [2] este rezultatul efectului combinat al Comportarea reologica (relaxare, betonului, armaturii de otel si FRP, fluaj) este satisfacatoare si, de altfel, putand rezulta o comportare sufi- nu constituie un parametru important cient de ductila. pentru aplicatiile avute in vedere in in situatia in care transmiterea aceasta lucrare (spre deosebire de eforturilor se face tangential, cazul cablurilor de precomprimare o importanta deosebita o capata din FRP pentru care constituie o aderenta compozitului cu FRP pe caracteristica esentiala). suportul de beton. Cercetarile [3] au aratat ca punctul slab il constituie rezistenta betonului, ruperea pro- Considera]ii economice tesaturile din FRP au fost folosite la consolidarea unei con- ducandu-se in betonul de acoperire. structii industriale cu pereti din beton armat, afectata de cutremurul Northridge in consecinta, trebuie prevazute masuri speciale de ancorare a com- pozitelor de elementul structural 1994 [4]. Au fost r consolidati peste Durabilitatea FRP este remarca- Aceasta aplicatie a scos in evidenta 2 2000 m de sup afata de perete. consolidat. anumite avantaje economice ale acestei metode, in comparatie cu procedeele traditionale: bila, iar unele sensibilitati (de exem-plu, higroscopicitatea fibrelor de sticla) pot fi inlaturate prin aplicarea unui film protector. ztimp de executie redus (toata lucrarea a durat numai 2 luni); zposibilitatea de a aplica conso-lidarea fara a demonta instalatiile tehnologice (exista un numar mare de tevi situate foarte aproape de pereti); zfunctionarea uzinei nu a fost intrerupta; zcostul proiectului a fost de circa Figura 4: Curbe caracteristice tipice 70% i din l cea mai ieftina varianta continuare in pagina 92 ® traditonaa. ale fibrelor 91 ¬urmare din pagina 91 Consolidarea elementelor incovoiate in figura 5 sunt prezentate com-parativ rezultatele incercarilor [5] efectuate pe o placa de beton armat de referinta, respectiv pe o placa consolidata cu lamele din fibre de carbon (CFRP) introduse in slituri taiate longitudinal in placa. Se remarca o crestere de circa 5 ori a capacitatii si de 2,5 ori a defor- matiei ultime. Consolidarea la for]\ t\ietoare La grinzi, un aspect principal urmarit este cresterea capacitatii la forta taietoare. Prezenta placii la partea superioara a grinzii face difi-cila infasurarea completa a sectiunii de beton armat cu FRP. in con-secinta, efectul de confinare se pierde, iar conlucrarea intre FRP si betonul armat se bazeaza pe aderenta dintre cele doua materiale. Studiile experimentale au fost efectuate pe grinzi cu FRP lipit numai pe fetele laterale ale grinzii (fig. 6a), pe fata inferioara si pe cele laterale (fig. 6b) sau pe cele trei fete, adaugand un sistem de prindere mecanica a FRP de grinda, situat de obicei sub placa (fig. 6c). Se poate infasura FRP in jurul sectiunii de beton, traversand placa (fig. 6d), dar aceasta varianta este dificil de realizat practic. Au fost folosite placi sau plase, cu fibrele dispuse pe o directie sau doua, cel mai frecvent la 90° sau 45° fata de axa grinzii. Cel mai des au fost folosite fibre de carbon, dar in unele studii au fost utilizate si cele de sticla sau de aramida. Cedarea se produce fie prin dezlipirea FRP, din cauza depasirii aderentei, fie prin ruperea fibrelor, la un efort mai mic decat rezistenta lor teoretica, din cauza concentrarilor locale de eforturi [6]. Efectul folosirii FRP, constatat in toate studiile, a fost o crestere importanta a rezistentei la forta taie-toare; in general, sunt consemnate cresteri intre 50% si 100% [6,7]. Aceasta crestere este, pana la o limita, proportionala cu produsul ρ E , unde ρ si E sunt procentul de armare cu fibre si modulul de elasticitate al compozitului FRP. frp frp frp frp 92 (a) (b) Figura 5: Placa incovoiata: a) element de referinta; b) element consolidat Figura 6: Moduri de aplicare a FRP pe grinda de beton armat:a) pe fetele laterale; b) pe 3 fete; c) pe 3 fete cu fixarea marginii superioare cu dibluri; d) infasurare completa cu traversarea placii. Consolidarea stalpilor reparat si consolidat (fig. 7b), ame- in zone seismice liorarea substantiala a ductilitatii si Stalpii constructiilor existente, realizarea unui comportament his-realizate inainte de aparitia unor reguli teretic stabil, cu disipare importanta de proiectare antiseismica sau dupa de energie. versala insuficienta si/saut detalii de frecvent in ultimii ani i pentru consoli-portare corespunzatoare la solicitari darea pilelor de pod in Statele Unite seismice. in consecinta, pot aparea cladiri cu structura in cadre este norme mai vechi, au arma ura trans- Mansonarea stalplor este folosita armare care nu asigura o com- si Japonia, dar utilizarea ei si la urmatoarele neajunsuri: zrezistenta insuficienta la forta posibila si da rezultate bune [8]. taietoductilitate redusa a zonelor Consolidarea pere]ilor potential plastice; Sunt frecvente cazurile in care are; z din beton armat cedarea prematura a aderentei z armaturilor longitudinale in zona de armarea peretilor structurali este imbinare prin suprapunere, care insuficienta, in special la forta este situata de regula la baza taietoare. stalpului. infasurarea stalpului cu FRP, Lombard s.a. [10] au efectuat avand fibrele dispuse orizontal (per- incercari pe pereti din beton armat de 2,00 m inaltime, 1,50 m latime pendicular epe axa stalpului), poate si 10 cm grosime, armati vertical elimina c le trei probleme sus- mentionate, dupa cum rezulta clar cu 2 x φ10/280 mm (p = 0,8 %) si v din cercetarile experimentale. orizontal 2 x φ10/400 mm (ph = 0,5 %). Spre exemplificare, prezentam succint rezultatele obtinute de Saadatmanesh s.a. [2] pe stalpi cu sectiune rectangulara. Se constata, din compararea La peretele consolidat cu un strat de fibre orizontale si doua straturi de fibre verticale de carbon s-a con-statat o crestere cu 132% a fortei curbelor histeretice forta - deplasare maxime aplicate si o dublare a pentru stalpul initial (fig. 7a) si, deplasarii orizontale corespunza-respectiv, pentru acelasi stalp toare (fig. 8a, respectiv 8b). continuare in pagina 94 ® Revista Constructiilor iunie 2005 Revista Constructiilor iunie 2005 93 ¬urmare din pagina 92 Cedarea s-a produs prin zdrobirea betonului comprimat (mentionam ca sectiunea era lamelara), dupa curge-rea armaturii intinse si ruperea celor mai intinse fibre de carbon. Trebuie remarcat ca deplasarea corespunzatoare fortei maxime apli-cate pe specimenul consolidat este de circa 40 mm, la un perete de 2 m inaltime (2%). Concluzii FRP se dovedesc materiale efi-ciente, atat din punct de vedere tehnic, cat si economic, pentru con-solidarea structurilor de beton armat. Principalele avantaje privind comportarea structurii la solicitari seismice sunt : zgreutate redusa: nu se mareste greutatea constructiei, deci nici fortele de inertie din actiunea seismica; zcresterea rezistentei la forta taietoare: permite astfel dirijarea ruperii catre un mecanism de cedare ductil; zcresterea deformatiei ultime: creste energia disipata prin histerezis. Avantajele tehnice si economice legate de executia lucrarilor de con-solidare sunt : zdurata redusa de executie; zposibilitatea de a efectua lucra- rile de consolidare fara intreruperea activitatii; zcantitati mici de materiale de manipulat; znoxe (zgomot, praf) reduse; zcost total inferior procedeelor clasice. Dupa cutremurele de la Northridge (SUA, 1994) si Kobe (Japonia, 1995), in aceste doua tari utilizarea FRP a inceput sa se dezvolte rapid, atat la lucrarile de arta (poduri), cat si la cladiri. in Romania, preocuparile pentru utilizarea acestor materiale la con-solidarea structurilor in zone seis-mice au inceput sa apara in ultimii ani. Necesitatea de a consolida un numar mare de cladiri cu nivel redus de asigurare seismica, in special in Bucuresti, va duce cu siguranta la dezvoltarea aplicarii FRP in urma-torii ani. 94 Figura 7: Curbe histeretice forta - deplasare pentru stalpul R2 [2] a) Stalpul initial; b) Acelasi stalp dupa consolidare (a) (b) Figura 8: Relatii forta – deplasare orizontala pentru: a) perete neconsolidat; b) perete consolidat (dupa [10]) Referin]e bibliografice Beams Using Epoxy-Bonded FRP 1. ACI, “State-of-the-Art Report on Composites”, ACI Structural Journal, Fiber Reinforced Plastic (FRP) Rein- V. 95, No. 2, March-April 1998, forcement for Concrete Structures – pp. 107-115. ACI 440R-96”,Manual of Concrete 7. Chajes, M.J.; Januszka, T. F.; Practice, Part 5, Farmington Hills, Mertz, D. R.; Thomson, Jr. T. A.; Michigan, 1998. Finch, Jr. W. W., “Shear Strenghtening 2. Saadatmanesh, H.; Ehsani, M. R.; of Reinforced Concrete Beams Using Limin, J., “Repair of Earthquake- Externally Applied Composite Fabrics”, Damaged RC Columns with FRP ACI Structural Journal, V. 92, No. 3, Wraps”, ACI Structural Journal, May-June 1995, pp. 208-217. V. 94, No. 2, March-April 1997, 8. Matsuzaki, Y.; Nakano, K., pp. 206-215. Fujii, S.; Fukuyama, H., “Seismic 3. Chajes, M.J.; Finch, Jr. W. W.; Retrofit Using Continuous Fiber Januszka, T. F.; Thomson, Jr. T. A., Sheets”, Proceedings of the 12th “Bond Force Transfer of Composite WCEE, Paper No. 2524, Auckland, Material Plates Bonded to Concrete”, New Zealand, 2000. ACI Structural Journal, V. 93, No. 2, 9. Castellani, A.; Negro, P.; March-April 1996, pp. 208-217. Colombo, A.; Castellani, M., 4. Ehsani, M. R.; Saadat- “Experimental Response of a Non-manesh, H., “Fiber Composites: An Ductile R/C Building Rehabilitated Economical Alternative for Retrofitting by Means of Fibre Reinforced Earthquake-Damaged Precast-Con- Polimers”, Proceedings of the 12th crete Walls”, Earthquake Spectra, WCEE, Paper No. 1605, Auckland, V. 13, No. 2, 1997, pp. 225-241. New Zealand, 2000. 5. Tan, K., Tumilan, G., Nanni, 10. Lombard, J.; Lau, D. T.; A., “Evaluation of CFRP Systems Humar, J. L., Foo, S., Cheung, M. for the Strengthenining of RC Slabs”, S., “Seismic Strengthening and Report CIES 02-38, Univ. of Mis- Repair of Reinforced Concrete souri-Rolla, 2002, 113 p. Shear Walls”, Proceedings of the 6. Triantafillou, T., “Shear 12th WCEE, Paper No. 2032, Auck- Strenghtening of Reinforced Concrete land, New Zealand, 2000.  Revista Constructiilor iunie 2005 iNCHIRIEREA CONTAINERELOR pentru ORGANIZARE DE ªANTIER Remember Mihail Erbasu CLEPSIDRA AMINTIRILOR Cat de greu si fara de folos trece timpul pentru unii nevinovati pasageri prin viata si cat de repede se scurge pentru cei carora aceasta neiertatoare si ireversibila unitate de masura nu le este suficienta pentru a-si realiza noianul de planuri menite sa arate ca omul se naste, traieste si dispare in neant lasand uneori si semne ale trecerii sale prin lume, palpabile si convingatoare atat in plan material, cat si spiritual. De-a lungul timpului, din „plutonul” celor care defileaza prin viata, au tasnit si s-au detasat cei care n-au dorit sa ingroase randurile anonimilor. intotdeauna unii dintre noi au avut ceva in plus, unele aptitudini alese care, valorificate, au adus noul, conti-nuitatea si progresul pentru semenii lor si, evident, pentru societate in general. Este clar ca pentru acestia timpul este scurt si cu atat mai mult cand, dintr-un motiv sau altul, in momentele dificile renunta la ceea ce este mai valoros pe acest pamant, viata. Nu sunt singurul care a cunoscut un asemenea minunat om, pe numele sau Mihail Erbasu. Prin calitatile sale profesionale si familiale, el a lasat un imens gol in inimile si in sufletele celor care l-au inconjurat de-a lungul timpului; a lasat regrete pe care le incercam acum, la trecerea unui an de la disparitia sa, o disparitie mult prea timpurie, in raport cu ceea ce ar mai fi avut sa exprime din ceea ce era capabil. Menit unui destin aparte, harazit de Dumnezeu „ziditorilor”, Mihail Erbasu a trait, a construit si a murit precum mesterul din balada. 63 de ani ar fi implinit in 2005, la intai noiembrie, daca soarta ce i-a fost scrisa n-ar fi urmat cursul ei neiertator, rapindu-l prematur si nemeritat din randurile noastre. Mihail Erbasu a fost un om pentru care viata a insemnat spatiul si posibili-tatea de a dovedi ca, singur sau impre-una cu alti semeni, poti face multe lucruri utile colectivitatii, lucruri care sa usureze viata si sa asigure un confort decent tuturor. Un asemenea crez este in stransa legatura cu vocatia de con-structor, profesie pe care Mihail Erbasu si-a ales-o si a practicat-o incepand cu 1972, anul absolvirii Facultatii Hidro-tehnice din Bucuresti. Plecat din comuna Launele de Sus – jud. Arges – o data cu venirea la Bucuresti pentru studii, si-a dat seama ca meseria de con-structor i se potriveste pentru planurile sale, de a „dura” ceva pentru oameni. Entuziasmul, dublat de bagajul de cunostinte dobandit pe bancile facultatii absolvite, l-a „aruncat” direct in valtoarea muncii pe santiere. Asa se face ca in perioada 1972-1991, el a facut parte din colectivul ICED Bucuresti, societate de constructii cu profil de drumuri si lucrari edilitare. Credincios principiului ca orice lucru temeinic se poate realiza pe masura capatarii experientei in profesie, el a avut rab-darea sa parcurga scara ierarhica pe traseul: inginer, apoi inginer sef de santier, sef de santier, director tehnic. Cele mai multe dintre rezultatele muncii sale pe santiere in aceasta perioada s-au concretizat in imensa infrastructura termoenergetica si de utilitati gospodaresti, situata in capi-tala si realizata inainte de 1989. Dupa aceasta data, intuind mersul istoric pentru Romania, si-a luat, cum se spune, soarta in propriile maini si o data cu 1991 a devenit membru fondator al SC de Constructii Erbasu S.A, firma pri-vata cu capital integral romanesc. Cu ceea ce a realizat in 15 ani de activitate, firma condusa pana in urma cu un an de zile de Mihail Erbasu poate fi un exemplu si o dovada reala ca initiativa privata, ancorata in exigentele noii etape pe care o parcurge Romania, poate oferi certitudinea lucrurilor bine facute, trainice si eficiente. Asemenea aprecieri nu sunt unele de circumstanta. Ele sunt la vedere, intinzandu-se pe o larga paleta de constructii, de la cele de infrastructura utilitara, locuinte, edificii administrative si sedii de birouri, banci si hoteluri pana la constructii industriale, de cult, social-culturale, sportive etc., lucrari amplasate in Bucuresti, dar si in tara. O asemenea opera constructiva a fost posibila si pentru ca firma este, de fapt, a unei familii de constructori: sotia, Elena, este inginer constructor, Romeo Cristian Erbasu (unul dintre fii, actualul presedinte si director general) este, de asemenea, inginer constructor, ca si sotia sa, Ruxandra; singurul in afara acestei profesii a ramas Alexandru, absolvent cu studii economice. De aici si sublinierea ca Mihail Erbasu a insu-flat (prin ceea ce a dorit sa faca si a facut) un cult in familie pentru genero- sul domeniu al constructiilor. Sigur, enumerand asemenea reusite nu inseamna evocarea unor amintiri despre o perioada incheiata. Nu, si aceasta pentru simplul motiv ca SC Erbasu exista si va dainui in peisajul con-structiilor multa vreme si de aici incolo. Trecand peste nefericitul moment, „urmasii” amintiti mai inainte continua sa demonstreze ca firma intemeiata de „batranul” Erbasu isi urmeaza drumul sau ascendent prin amploarea constructiilor la care s-a angajat. Este o modalitate a tinerilor din conducerea firmei de a omagia opera inceputa de predecesorul lor si de a demonstra ca „aschia n-a sarit departe de copac”, iar ei sunt aceiasi constructori convinsi ca pot face din ce in ce mai mult si mai bine in acest domeniu care asigura progresul tarii. Despre Mihail Erbasu se pot spune si alte multe lucruri demne de apreciat. Unul dintre ele este acela ca dupa 1991, prin firma sa, el a vrut si in parte chiar a reusit sa „inoculeze” in sistemul constructiilor schimbarea mentalitatii potrivit careia traditia ar fi suficienta pentru activitatea de pe santiere. El, ca si alti constructori performanti, a pus in prim-plan folosirea potentialului tehnic, tehnologic si logistic pe baze concurentiale, unde „teatrul ostilitatilor” triaza participantii. A fost intuitia lui Mihail Erbasu pentru anii la care n-a mai avut timp sa participe. Este greu ca acum, dupa scurgerea primului an fara Mihail Erbasu, sa cre-dem ca ar fi intrat in conul uitarii, pen-tru ca el a lasat o amintire dintre cele mai emotionante multora dintre cei cu care a lucrat sau a colaborat de-a lungul timpului, dar, mai ales, pentru ca a demonstrat valabilitatea zicalei „omul sfinteste locul”. Acolo unde esti, fii sigur ca oamenii adevarati care te-au iubit si apreciat vor lacrima ori de cate ori viata le va aminti de tine! Ciprian ENACHE 96 Revista Constructiilor iunie 2005 CONTEL 2005 Recent, Sinaia a gazduit lucrarile Conferintei CONTEL2005: “Laboratoare, tehnologii si echipa-mente pentru constructii”. Organizatori au fost: AROTEM, ICECON SA si CITCON NOVA, cu spri-jinul Ministerului Educatiei si Cercetarii, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si al Inspectoratului de Stat in Constructii. Manifestare stiintifica cu participare internationala, Conferinta CONTEL 2005 a adus in prim-plan importanta cali-tatii in constructii, necesitatea alinierii firmelor romanesti la standardele internationale si obtinerea certificatelor de conformitate, in perspectiva integrarii europene. Lucrarile au fost structurate pe 3 sectiuni: • Laboratoare de incercari in constructii. Monitorizarea calitatii materialelor, produselor si pro-ceselor tehnologice prin masurari si determinari de laborator; • Managementul calitatii materialelor, tehnologiilor si echipamentelor pentru constructii; • Tehnologii si echipamente pentru lucrari in con-structii. Manifestarea de la Sinaia a prilejuit lansarea cartii „Tehnologii si utilaje pentru executarea, intretinerea si reabilitarea suprastructurilor de drumuri”, vol. I si II. Concluziile conferintei, precum si o parte dintre lucrarile prezentate le veti putea citi in numerele viitoare ale Revistei Constructiilor.  Revista Constructiilor iunie 2005 97 s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista ARACO • Trofeul calitatii 4-7 • Integrarea in UE 36, 38 BADUC – furnizor general de materiale de constructii si instalatii 8, 9 Elpreco – tigle din beton 10, 11 Romania si exigentele UE 12-15 Baumit – respect fata de client, meserias si mediu 16, 17 Daw Benta – produse profesionale 18-22 Eurocolor – Sadolin – secretul lemnului intretinut 23-25 Macon – construim relatii de durata 26, 27 Evaluarea energetica a locuintelor 28-30, 32 Isover – materiale termo si fonoizolante 31 DBW – sisteme termoizolante 33 Media City – hidroizolatii profesionale 34, 35 Aeroq – Calitate + Profesionalism + Certificare 37 Proiectarea si montajul peretilor cortina (III) 40-42 Velux – ferestre de mansarda 44, 45, 47 Carpat Beton – statie ecologica de betoane 46 Lindab – profile cu pereti subtiri 48, 49 “Revista Constructiilor” este o publicatie lunara care se distribuie gratuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare si arhitectura, constructii, productie, import, distributie si comercializare de materiale, instalatii, scule si utilaje pentru constructii, prestari de servicii, beneficiari de investitii (banci, societati de asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in banca noastra de date. Restul tirajului se difu- Caracteristici: zeaza prin abonamente, prin Tiraj: 8.000 de exemplare Frecventa de aparitie: lunara agentii nostri publicitari la mani- festarile expozitionale specializate, Aria de acoperire: intreaga tara nationale si judetene, sau cu ocazia Format: 210 mm x 282 mm vizitelor la diversele societati comer- Culori: integral color ciale si prin centrele de difuzare a presei. Suport: hartie LWC 70 g/mp incercam sa facilitam, in acest mod, un in interior si schimb de informatii si opinii cat mai complet DCL 170 g/mp intre toti cei implicati in activitatea de constructii. la coperte in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de spe- cialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la Monsena – acoperisuri faltuite 50, 51 evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de Nou sistem structural la cladiri din lemn 52, 54 Kontirom – furnizor de solutii pentru cladiri 53 firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Holcim – mereu in actualitate 56, 57 Influenta aditivilor superplastifianti asupra mortarelor de ciment 58–60 Sarabanda promisiunilor 62 Cefin – putere si precizie 63 Protruck – echipamente pentru constructii 64, 65 Genco – echipamente pentru demolare Talon pentru abonament “Revista Constructiilor” Am facut un abonament la “Revista Constructiilor” pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . silentioasa 66, 67 Marcom – succes deplin 11 numere - 750.000 (75,00) lei la Construct Expo 2005 RomNed – echipamente hidraulice Influenta cimentului asupra calitatii betoanelor Iridex – o solutie stabila pentru o lume instabila Podurile si mediul inconjurator (II) Sopmet – oferta generoasa TMUCB si integrarea in UE ARCOM – lucrari de referinta 68, 69 70, 71 74, 75 75–77 78-80, 82 83 84, 85 86, 87 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL- “Revista Constructiilor”, Scadt Slatina – santiere reprezentative 88, 89 Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. Polimeri armati cu fibre pentru consolidari 90-92, 94 * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. Remember Mihail Erbasu 96 